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众所周知 ，SolidWorks 是 世界 上 最 早 基于 Windows 平台 的 三 维 机 械 CAD 软件 ， 自 
从 1995 年 第 一 套 SolidWorks 三 维 CAD 设计 软件 面市 以 来 ， 长 期 引领 着 全 球 三维 CAD 
行业 技术 的 发 展 潮流 和 和 趋势 。SolidWorks 软件 当之无愧 地 成 为 了 全 球 三 维 CAD 软件 主 
流 应 用 的 领导 者 ， 同 时 得 到 了 数 以 百 万 计 广 大 用 户 的 喜爱 和 推 棠 ,在 航空 航天 、 国 防 、 
机 车 车 辆 、 机 械 、 交 通 、 食 品 、 模 具 、 电 子 通信 、 医 疗 器 械 、 娱 乐 工 业 、 日 用 品 /消费 
品 、 离 散 制 造 等 各 个 行业 得 到 了 广泛 应 用 ， 其 用 户 分 布 于 全 球 100 多 个 国家 的 数 十 万 家 
企业 ， 每 天 都 在 帮助 数 以 百 万 计 的 设计 师 、 工 程 师 轻松 而 高 效 地 完成 其 创新 设计 。 

在 中 国 市 场 ，SolidWorks 的 表现 也 非常 出 色 ， 无 论 是 从 渠道 规模 的 健康 扩展 ， 还 
是 整个 渠道 技术 服务 能 力 的 提升 都 得 到 了 长 足 的 发 展 。 同 时 广泛 听取 中 国 本 地 客户 意见 
与 建议 ， 收 集中 国 本 地 用 户 的 实际 需求 ， 不 断 将 “中 国 元 素 ” 放 入 到 SolidWorks 的 每 
个 新 版 本 中 。 此 外 ，SolidWorks 软件 每 年 都 会 融 给 用 户 数 以 百 项 的 技术 创新 ， 从 而 使 得 
SolidWorks 在 中 国 的 用 户 数量 得 到 了 迅速 的 增长 ,市 场 占 有 率 也 得 到 了 大 大 地 提升 。 与 
此 同时 ， 让 我 们 感到 更 为 欣慰 的 是 在 SolidWorks 的 近 20 年 飞速 发 展 过 程 中 ， 见 证 了 这 
20 年 来 中 国 制造 业 创 新 能 力 的 快速 提升 ，SolidWorks 为 此 也 做 出 了 自己 的 贡献 。 

长 期 以 来 ，SolidWorks 致力 于 为 用 户 提 供 单 越 的 产品 和 一 流 的 服务 。 每 年 我 们 都 会 

为 用 户 提 供 最 新 的 官方 教程 ， 在 我 接触 到 的 大 量 国内 用 户 中 不 论 是 新 用 户 还 是 老 用 户 都 
把 DS SolidWorks 公司 的 SolidWorks 官方 教程 作为 全 面 系统 了 解 SolidWorks 软件 的 主要 
途径 。 但 我 们 也 注意 到 ， 由 于 SolidWorks 软件 的 应 用 领域 三， 行业 跨度 大 ， 不 同行 业 用 
户 在 软件 使 用 上 也 有 着 明显 的 区 别 ， 单 单一 套 教 程 无 法 涵盖 如 此 广泛 的 行业 需求 。 
由 3D 淘 客 网 推出 的 《SolidWorks 2014 实例 精 讲 教 程 》 在 一 吓 程 度 上 解决 了 这 个 问 
。 这 本 书 通 过 大 量 的 实际 设计 案例 全 面 、 系 统 地 展现 了 SolidWorks 软件 在 不 同行 业 的 
型 应 用 。 希 望 通过 这 本 书 ， 广 大 工程 技术 人 员 能 在 设计 思路 、 设 计 方法 以 及 设计 规范 
方面 得 到 一 些 借鉴 与 局 发。 

通过 这 本 书 了 解 到 3D 淘 客 网 ， 也 了 解 到 北京 管 融 通 慧 科技 有 限 公 司 在 三 维 CAD 
技术 推广 方面 近年 来 所 做 的 不 懈 努 力 与 探索 。 相 信 通 过 3D 淘 客 网 提供 的 SolidWorks 在 
线 学 习 与 在 线 交 流 平台 能 使 本 书 的 读者 更 好 、 更 高 效 地 掌握 SolidWorks 软件 ， 也 能 更 好 
地 分 享 自 身 的 设计 感悟 。 

在 信息 技术 与 互联 网 的 推动 下 ， 人 们 之 间 的 联系 越 来 越 紧 密 ， 技 术 交 流 与 沟通 越 来 
越 顺 畅 。 在 此 ， 和 希望 通过 这 本 书 和 3D 淘 客 网 拉 近 SolidWorks 与 广大 工程 技术 人 员 之 间 
的 距离 ， 更 好 地 了 解 中 国 工程 师 的 设计 需求 与 使 用 习惯 ， 同 时 能 也 让 我 们 第 一 时 间 分 享 
你 的 设计 成 果 。 

最 后 ， 让 我 们 共同 期 待 你 精彩 的 设计 作品 ， 谢 谢 ! 
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SolidWorks 软件 是 世界 上 第 一 个 基于 Windows 开发 的 三 维 CAD 系统 ，SolidWorks 
所 遵循 的 易 用 、 稳 定 和 创新 三 大 原则 使 设计 师 大 大 缩短 了 设计 时 间 ， 产 品 能 快速 、 高 效 
地 投向 市 场 。SolidWorks 软件 功能 强大 ， 组 件 繁多 ， 这 使 得 SolidWorks 成 为 领先 的 、 主 
流 的 三 维 CAD 解决 方案 。 

本 书 在 软件 概述 的 基础 上 ， 通 过 大 量 的 典型 实例 对 SolidWorks 软件 的 模块 进行 详 
细 介 绍 ， 并 结合 实际 工程 进行 详细 讲解 ， 全 书 主要 内 容 包括 : 

1 ) 软件 基础 ， 介 绍 软 件 的 基本 概念 和 操作 。 

2 ) 二 维 章 图 ， 介 绍 二 维 草 图 的 绘制 和 修改 方法 。 

3 ) 三 维 建 模 ， 介 绍 三 维 建 模 的 方法 和 步骤 。 

4 ) 装配 体 设计 ， 介绍 虚 拟 北 配 的 过 程 和 方法 。 

5 ) 工程 图 设计 ， 介绍 工程 图 的 制作 方法 和 步骤 。 

6 ) 辅助 模块 ， 介 绍 特征 识别 、 动 画 及 图 片 的 制作 过 程 和 方法 。 

本 书 最 大 限度 地 尊重 了 软件 本 身 ， 特 别 是 其 中 的 一 些 术 语 ， 如 镜 向 (应 为 镜像 )、 
形 位 公差 (应 为 几何 公差 )、 步 路 (应 为 布 路 ) 等 ， 但 第 $ 章 由 于 出 版 需要 ， 部 分 图 片 
进行 了 二 次 加 工 ， 与 软件 的 生成 结果 略 有 差异 。 

本 书 结构 清晰 ， 内 容 新 颖 ， 所 有 实例 均 经 过 精心 设计 和 筛选 ， 具 有 典型 性 ， 并 且 每 
个 实例 者 通过 用 户 图 形 交 互 界 面 进 行 全 程 操 作 ， 对 读者 进行 详细 讲解 。 

本 书 由 3D 淘 客 网 工作 室 编 写 ， 具 体 参 加 编写 的 人 员 有 丁 晓 娜 、 丁 浩 、 人 金 朝 曙 、 丁 
晓 龙 、 蕊 宝 明 、 史 文成 、 商 娟 娟 、 修 春 征 、 刘 臣 、 侍 家 漆 、 刘 金 由 、 余 燕 、 宋 洋 、 节 
彬 、 周 正 。 


本 书 的 配套 资料 包括 模型 文件 和 各 实例 制作 过 程 的 视频 录像 ， 请 到 3D 淘 客 网 
(www.3dtaoke.com ) 下 载 。 

本 书 适 用 于 SolidWorks 的 初 、 中 级 用 户 ， 可 以 作为 理工 科 高 等 院 校 相关 专业 的 学 
生 用 书 和 CAD 专业 课程 实 训 教材 、 技 术 培 训 教 材 ， 适 合 企业 的 产品 开发 和 技术 部 门人 
由 使 用 。 

由 于 水 平 有 限 ， 书 中 难免 会 有 玲 汤 和 不 足 之 处 ， 怀 请 广大 读者 提出 宝贵 意见 ， 编 者 
电子 邮箱 sincere7578(@163.com。 
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1.1 软件 概述 


20 世纪 90 年 代 初 ， 国 际 微型 计算 机 《简称 微机 ) 市场 友 生 了 根本 性 的 变化 ， 微 机 性 
能 大 幅度 提高 ， 而 价格 一 路 下 滑 ， 微 机 卓越 的 性 能 足以 运行 三 维 CAD 软件 。 为 了 开发 基 
于 微机 平台 的 三 维 CAD 系统 ，1993 年 PTC 公司 的 技术 副 总 裁 与 CV 公司 的 副 总 裁 成 立 了 
SolidWorks 公司 ， 并 于 1995 年 成 功 推出 了 SolidWorks 软件 。 在 SolidWorks 软件 的 促 动 下 ， 
1998 年 起 ， 国 内 、 外 也 陆续 推出 了 相关 软件 ; 原来 运行 在 UNIX 操作 系统 的 工作 站 CAD 软 
件 ， 也 从 1999 年 开始 ， 将 其 程序 移植 到 Windows 操作 系统 中 。 

SolidWorks 采用 的 是 智能 化 的 参 变 量 式 设计 理念 以 及 Microsoft Windows 图 形 化 用 户 界 
面 ， 具 有 表现 卓越 的 几何 造型 和 分 析 功 能 ， 操 作 灵 活 ， 运 行 速度 快 ， 设 计 过 程 简单 、 便 捷 ， 
被 业界 称 为 “三 维 机 械 设计 方案 的 领先 者 ”受到 广大 用 户 的 青睐 ， 在 机 械 制图 和 结构 设计 
领域 已 经 成 为 三 维 CAD 设计 的 主流 软件 。 利 用 SolidWorks 软件 ， 设 计 师 和 工程 师 们 可 以 更 
有 效 地 为 产品 建 模 ， 甚 至 模拟 整个 工程 系统 ， 缩 短 产 品 的 设计 和 生产 周期 ， 从 而 完成 更 加 富 
有 创意 的 产品 制造 。 


1.1.1 基本 模块 简介 


SolidWorks 软件 是 一 套 基 于 特征 的 、 人 参数 化 的 三 维 设计 软件 ， 可 以 与 CAMWorks 及 
DesignWork 等 模块 构成 一 套 设计 与 制造 相 结合 的 CAD/CAM/CAE 系统 ， 使 用 它 可 以 提高 设 
计 精 度 和 设计 效率 。 

参数 化 设计 是 指 对 零件 上 各 种 特征 分 别 施 加 各 种 约束 ， 将 各 个 特征 的 形状 和 尺寸 大 小 
用 变量 参数 来 表示 的 一 种 设计 方法 ， 其 变量 可 以 是 常数 ， 也 可 以 是 代数 式 。 阁 一 个 特征 的 变 
量 参数 发 生变 化 ， 则 这 个 零件 的 这 一 个 特征 的 几何 形状 或 者 尺寸 大 小 也 将 发 生变 化 ， 与 这 个 
参数 有 关 的 内 容 都 自动 改变 ， 用 户 不 需要 自己 修改 。SolidWorks 软件 包含 的 基本 模块 有 零件 
建 模 、 装 配 体 、 工 程 图 。 

1. 零件 建 模 

SolidWorks 提供 了 基于 特征 的 、 参 数 化 的 实体 建 模 功 能 ， 可 以 通过 特征 工具 进行 拉 伸 、 
旋转 、 抽 壳 、 阵 列 、 拉 伸 切 除 、 扫 描 、 扫 摘 切 除 、 放 样 等 操作 ， 完 成 零件 的 建 模 。 建 模 后 的 
零件 ， 可 以 生成 零件 的 工程 图 ， 还 可 以 插入 装配 体 中 形成 装配 关系 ， 并 且 生 成 数控 代码 ， 直 
接 进 行 零 件 加 工 。 

2. 装配 体 

在 SolidWorks 中 目 上 而 下 生成 新 零件 时 ， 要 参考 其 它 零 件 并 保持 这 种 参数 关系 ， 在 装 
配 环境 里 可 以 方便 地 设计 和 修改 零 部 件 。 在 目下 而 上 的 设计 中 ， 可 利用 已 有 的 三 维 零 件 模 
型 ， 将 两 个 或 者 多 个 零件 按照 一 定 的 约束 关系 进行 组 装 ， 形 成 产品 的 虚拟 装配 ， 还 可 以 进行 
运动 分 析 、 干 涉 检查 等 ， 因 此 可 以 形成 产品 的 真实 效果 图 。 
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3. 工程 图 

利用 零件 及 其 萎 配 实体 模型 ， 可 以 目 动 生 成 零件 及 净 配 的 工程 图 ， 按 需要 指定 模型 的 
投影 方 同 或 者 放 切 位 置 等 ， 就 可 以 得 到 需要 的 图 形 ， 且 工程 图 是 全 相关 的 ， 当 修改 图 样 的 太 
二 时， 零件 模型 及 各 个 和 视图、 装配 体 都 目 动 更 新 。 


1.1.2 ”软件 特点 


SolidWorks 是 一 款 参 变量 式 CAD 设计 软件 。SolidWorks 中 的 参数 不 仅 代 表 了 设计 对 象 
的 相关 外 观 尺 寸 ， 并 且 上 其 有 实质 上 的 物理 意义 。 例 如 ， 可 以 将 系统 参数 (如 体积 、 表 面积 、 
重心 、 三 维 坐 标 等 ) 或 者 用 户 目 己 按照 设计 流程 需求 所 定义 的 用 户 定 义 参 数 〈 如 密度 、 厚 度 
等 共有 设计 意义 的 物理 量 或 者 字符 ) 加 入 到 设计 构思 中 以 表达 设计 思想 。 这 不 仅 从 根本 上 改 
变 了 设计 的 理念 ， 而 且 将 设计 的 便捷 性 回 前 推进 了 一 大 步 。 

SolidWorks 的 3D 设计 中 有 如 下 一 些 特点 : 

1) SolidWorks 提供 了 一 整套 完整 的 动态 界面 和 鼠标 拖 动 控制 机 制 |。 

2) 用 SolidWorks 资源 管理 器 可 以 方便 地 管理 CAD 文件 。 

3) 配置 管理 是 SolidWorks 软件 体系 结构 中 非常 独特 的 一 部 分 ， 它 涉及 零件 设计 、 闭 配 
设计 和 工程 图 。 

4) 通过 eDrawings 可 以 方便 地 共 胖 CAD 文件 。 

5) 从 三 维 模型 中 上 自动 产生 工程 图 ， 包 括 视力、 尺寸 和 标注 。 

6) RealView 图 形 显示 模式 : 以 高 清晰 度 直 观 显 示 设 计 和 进行 交流 。 

7) 饭 金 设计 工具 : 可 以 使 用 折 屋 、 折 膏 、 法 兰 、 切 口 、 标 签 、 斜 接 、 放 样 的 折 弯 、 绘 
制 的 折 弯 、 禄 边 等 工具 从 头 创建 饭 金 零件 。 

8) 焊 件 设计 : 绘制 框 染 的 布局 草图 ， 并 选择 焊 件 轮廓 ，SolidWorks 将 目 动 生 成 3D 焊 
件 设计 。 

9) 模具 设计 工具 : 使 用 SolidWorks 时 ， 可 以 导入 IGES、STEP、Parasolid 、ACIS 和 
其 它 格式 的 零件 几何 体 来 开始 进行 模具 设计 。 

10) 闭 配 体 建 模 : 当 创 建 朔 配 体 时 ， 可 以 通过 选取 各 个 曲面 、 边 线 、 曲 线 和 顶点 来 配 
合 零 部 件 ; 创建 零 部 件 间 的 机 械 关 系 ; 进行 干涉 、 碰 撞 和 和 孔 对 齐 检 得 。 

11) 仿真 装配 体 运 动 : 只 需 单 击 和 拖 动 零 部 件 ， 即 可 检查 装配 体 运 动情 况 古 否 正常 ， 
以 及 是 否 存 在 碰撞 。 

12) 材料 明细 表 : 可 以 基于 设计 自动 生成 完整 的 材料 明细 表 (BOM)， 从 而 节约 大 量 的 
时 间 。 

13) 零件 验证 : SolidWorks Simulation 工具 能 帮助 新 用 户 和 专家 确保 其 设计 具有 耐用 性 、 
安全 性 和 可 制造 性 。 

14) 标准 零件 库 : 通过 SolidWorks Toolbox、SolidWorks Desien ClipArt 和 3D Content 
Central， 可 以 实时 访问 标准 零件 库 。 

15) 照片 级 泻 染 : 使 用 PhotoView 360 来 利用 SolidWorks 3D 模型 进行 演示 、 虚 拟 及 材 
质 研 究 。 
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1.2 ”用户 青 面 
局 动 中 文 版 SolidWorks 2014， 首 先 出 现 局 动 界 面 ， 如 图 1-1 所 示 ， 然 后 进入 中 文 版 
SolidWorks 2014 的 用 户 界 面 。 
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图 1-1 启动 界面 


中 文 版 SolidWorks 2014 的 用 户 界 面 如 图 1-2 所 示 ， 主 要 由 菜单 栏 、 工 具 栏 (包括 标准 工 
具 栏 、 应 用 工具 栏 等 )、 第 管理 带 窗 口 、 图 形 区 域 、 状 态 栏 、 任 务 窗口 和 版 本 提示 七 部 分 组 成 。 
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图 1-2 用 户 界 面 
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1.2.1 菜单 栏 
中 文 版 SolidWorks 2014 的 菜单 栏 如 图 1-3 所 示 ， 包 括 I 【编辑 【视图 、【 插 
入 小 【工具 【窗口 】 和 【帮助 】 七 个 菜单 。 下 面 分 别 进行 介 
站 人 忻 人 F) ”编辑 全 ) ”视图 VW) 插入 (D) 工具 (Mm ”窗口 (W) 大助 (H) 
图 1-3 菜单 栏 





1.【 文 件 】 有 菜单 
【文件 】 玉 单 包括 【 新 建 六 【打开 有 【 保 存 】 和 【打印 】 等 命令 
2.【 编 辑 】 有 匠 单 
【编辑 】 菜 单 包括 【 剪 切 】【 复 制 】【 粘 帖 了 【删除 】 及 【压缩 】 和 【解除 压缩 】 等 个 





如 





心 


3.【 视 图 】 有 菜单 
【视图 】 荣 单 包括 显示 控制 的 相关 命令 
4.【 插 入 】 菜 单 
【插入 】 表 单 包括 【 凸 台 / 基 体 】、【 切 除 【特征 【阵列 / 镜 回 二 【 扣 合 特 征 、【 曲 
【 饭 金 】【 模 具 】 等 命令 。 
5.【 工 具 】 有 菜单 
【工具 】 亲 单 包 括 多 种 工具 命令 ， 如 【草图 绘制 实体 二、【 几 何 关 系 )、【 测 量 二 【质量 特 
性 】【 检 查 】 等 命令 。 
6.【 窗 口 】 菜 单 
【窗口 】 亲 单 包 括 【 视 口 】、【 新 建 窗口 【 层 闭 】 等 命令 。 
7.【 帮 助 】 菜 单 
【帮助 】 沈 单 命 令 可 以 提供 各 种 信息 查询。 例如 ,【SolidwWorks 帮助 】 命 令 可 以 展开 
SolidWorks 软件 提供 的 在 线 帮 助 文件 ,【API 帮助 主题 】 命 令 可 以 展开 SolidWorks 软件 提供 
的 API 在 线 帮 助 文件 ， 这 些 均 可 作为 用 户 学 习 中 文 版 SolidWorks 2014 的 参考 资料 。 


1.2.2 工具 栏 


工具 栏 位 于 沈 单 栏 的 下 方 ， 一 般 分 为 两 排 : 上 排 一 般 为 【标准 】 工 具 栏 ， 如 图 1-4 所 
示 ; 下 排 一 般 为 【CommandManager 〈 命 令 管 理 器 )】 工 具 栏 ， 如 图 1-5 所 示 。 用 户 可 以 根 
据 需 要 通过 【工具 】 六 单 中 的 【上 自 定 义 】 人 命令， 在 【上 自 定义 了 属性 管 理 器 中 日 行 定 义工 其 柱 
的 显示 。 
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1-$ 【CommandManager】 工 具 栏 
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1.2.3 ”状态 栏 
状态 栏 显 示 了 正在 操作 中 的 对 象 所 处 的 状态 ， 如 图 1-6 所 示 。 


直径 : 3.75in 中 心 : 0in, oin 1. 31in | | [正在 编辑 零件 [| 





1-6 状态 栏 





状态 栏 中 提供 的 信息 如 下 : 

1) 当 用 户 将 鼠标 指针 拖 动 到 工具 按钮 上 或 者 单 击 荣 单 命令 时 进行 简要 说 明 。 

2) 当 用 户 正 在 对 齐 图 或 者 零件 进行 更 改 时 ， 显 示 如 《重建 模型 ) 图 标 。 

3) 当 用 户 进行 草图 相关 操作 时 ， 显 示 章 图 状态 及 鼠标 指针 的 坐标 。 

4) 为 所 选 实 体 进 行 音 规 测量 ， 如 边线 长 度 等 。 

5) 显示 用 户 正 在 疤 配 体 中 编辑 的 零件 的 信息 。 

6) 在 用 户 使 用 【系统 选项 】 属 性 管理 右 中 的 【协作 】 选 项 时 ， 显 示 可 以 用 来 访问 【 午 
装 】 属 性 管理 器 的 围 图标 。 

7) 当 用 户 选择 了 【 暂 俘 上 自动 重建 模型 】 命 令 时 ， 显 示 “ 重 建 模 型 暂停 ”。 

8) 显示 或 者 关闭 快速 提示 ， 可 以 单 击 国 、 国 、 国 、 记 等 图 标 。 


1.3 基本 操作 


1.3.1 ”新建 文件 
在 SolidWorks 的 主 窗口 中 单 击 窗口 左上 角 的 占 【 新 建 】 图 标 ， 或 者 选择 菜单 栏 中 的 


























【文件 】| 【新建 】 命 令 ， 即 可 弹出 如 图 1-7 所 示 的 【新 建 SolidWorks 文件 】 窗 口 ， 在 该 窗口 
中 选择 哆 【零件 】 按 钮 ， 即 可 得 到 SolidWorks2014 典型 用 户 界 面 。 





新 建 Solidagorks 文件 可 XX| 


单一 识 计 零 部 忻 的 3D 展现 


零件 0/ 惑 其 它 阅 汪 的 3C 排列 








嘻 忆 2D 工程 制图 , 通常 尾 于 零件 或 淇 下体 
工程 图 


高 级 | 确定 取消 帮助 | 





1-7 【新 建 SolidWorks 文件 】 窗 口 





1) 镶 【 零 件 】 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 生成 单一 的 三 维 零 部 件 文件 。 
2) 只 【装配 体 】 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 生成 零件 或 其 它 装 配 体 的 排列 文件 。 
3 ) 【工程 图 】 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 生成 属于 零件 或 疤 配 体 的 二 维 工程 图 文件 。 
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1.3.2 ”打开 文件 

单 击 【 新 建 SolidWorks 文件 】 窗 口中 的 【零件 】 图 标 ， 可 以 打开 一 张 空白 的 零件 图 文 
件 ， 或 者 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 ， 打 开 已 经 存在 的 文件 并 对 其 进行 编辑 操 
作 ， 如 图 1-8 所 示 。 





前 打开 x|| 
Gs - 计算 机 - 本 地 磁盘 CC:) - 000 - ~ 闭 | 搜索 um 加 
组 织 = ”新 建文 件 夹 = = 

7 收藏 开 名称 。 修改 日 其 
y RS 560 9 机 械 手 -运送 物体 2013-08-03 23:I 
时 下载 14.1 2013-08-20 9:2t 
图 点 面 
工件 2 2013-07-31 11:: 
图 点 面 | 拉杆 1 2013-07-31 11:: 
i 拉杆 2 2013-07-31 10:: 
2 
2013-07-31 10 :4 
司 图 片 ee 
3 引 文档 * 销 1 2013-07-31 11:: 
寺 雷 下 载 尼 ” 销 2 2013-07-31 11:: 

引 | 音乐 %, 择 峰 2013-07-31 11:: 
吗 家 庭 组 总 志 承 序 2013-07-31 11::7| 
hdministrator 了 | P| 一 

模式 : | | 显示 状态 : ] 
酉 置 : 加 | 


兰考 旦 ).. i 
reom .加 罗 固 加 | 








EE 


1-8 【打开 】 窗 口 


1.3.3 ”保存 文件 


单 击 标准 工具 栏 中 的 加 【保存 】 控 钮 ， 或 者 选择 末 单 栏 中 的 【文件 】|【 你 存 】 命 令 ， 
在 弹出 的 对 话 框 中 输入 要 保存 的 文件 名 以 及 设置 文件 保存 的 路 径 ， 便 可 以 将 当前 文件 保存 。 
也 可 选择 【为 存 为 】 选 项 ， 弹 出 【 男 存 为 】 贸 口 ， 如 图 1-9 所 示 。 在 【为 存 为 】 窗 口中 更 改 
将 要 保存 的 文件 路 径 后 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 即 可 将 创建 好 的 文件 保存 在 指定 的 文件 夹 中 。 











x| 
GS E ) | ”计算 机 本 地 磁盘 下:) 000 ~ ” | 搜索 000 回 
组 织 新 建 训 件 来 == 向 
9 文档 由 修改 日 期 J 
村 下 下 吉 
| ea 9 机 械 手 - 运 运 物体 2013-08-03 23:01  ， 训 件 来 
* 家 庭 组 国 14.1 2013-08-20 9:26 区 件 来 
只 hdministrator 工件 ! 2013-07-31 11:24 Solidho: 
中 2 i 工件 2 2013-07-31 11:24 SoliWe 
EE 名 驱 二 二 
写本 地 磁盘 代 :) | 拉杆 1 2013-07-31 11:24 Solidho 
0o0 拉杆 > 2013-07-31 10:45 SoliWo: 
9 机 械 手 - 运 上 曲 柱 2013-07-31 10:45 Soli 时 0.™| 
14.1 人 Eee 图 


文件 和 0: [E 覃 可 
保存 类 型 加: | 要件 eprtiksar | 


Deseriptior' 点 dd a desceriptlo 





二 另存 为 广 可 后 了 有 和 莽 去 中 用 昌 的 雪 芝 时 和 
售 作为 副本 保存 到 碰 由 六 沙 10 站 1 织 
个 另存 为 副本 并 打开 。 个 天 加 后 缀 


~ 隐藏 广 件 到 | 保存) we | 
1-9 【为 存 为 】 和 窗口 
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1.3.4 选择 的 基本 操作 


在 中 文 版 SolidWorks 2014 中 ， 为 了 帮助 选择 ， 在 鼠标 指针 指 癌 实体 时 ， 实 体会 高 亮 显 
示 。 鼠 标 指针 形状 根据 实体 类 型 的 不 同 而 改变 ， 由 鼠标 指针 形状 可 以 知道 其 几何 关系 和 实体 
类 型 ， 如 顶点 、 边 线 、 面 、 端 点 、 中 点 、 重 合 、 交 叉 线 等 几何 关系 ， 或 者 直线 、 和 矩形 、 圆 等 
实体 类 型 。 

单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 [RJ【 选 择 】 按 钮 ， 进 入 选择 状态 。 

1. 选择 单个 实体 

单 击 图 形 区 域 中 的 实体 可 将 其 选中 。 

2. 选择 多 个 实体 

如 果 需 要 选择 多 个 实体 ， 在 选择 第 1 个 实体 后 ， 按 住 键盘 上 的 Ctrl 键 再 次 进行 选择 。 

3. 利用 鼠标 右键 进行 选择 

1)【 选 择 环 】 使 用 鼠标 右键 连续 选择 相连 边线 组 成 的 环 。 

2)【 选 择 其 它 】， 可 选择 被 其 它 项 目 遮 住 或 者 隐藏 的 项 目 。 

3)【 选 择 中 点 】: 可 以 选择 实体 的 中 点 以 生成 其 它 实 体 ， 如 基准 面 或 者 基准 轴 。 

4. 在 【特征 管理 器 设计 树 】 中 选择 

1) 在 【特征 管理 器 设计 树 】 中 单 击 相 应 的 名 称 ， 可 以 选择 模型 中 的 特征 、 草 图 、 基 准 
面 、 基 准 轴 等 。 

2) 在 选择 的 同时 按 住 键盘 上 的 Shift 键 ， 可 以 在 【特征 管理 器 设计 树 】 中 选择 多 个 连续 
项 目 。 

3) 在 选择 的 同时 按 住 键盘 上 的 Ctrl 键 ， 可 以 在 【特征 管理 器 设计 树 】 中 选择 多 个 非 连 
续 项 目 。 











1.3.5 ”鼠标 常用 方法 


鼠标 在 SolidWorks 软件 中 的 应 用 频率 非 稍 高 ， 可 以 用 其 实现 和 平移、 缩放、 旋转、 绘制 
几何 图 素 以 及 创建 特征 等 操作 。 基 于 SolidWorks 系统 的 特点 ， 建 议 读 者 使 用 三 键 滚轮 鼠标 ， 
在 设计 时 可 以 有 效 地 提高 设计 效率 。 表 1-1 列 出 了 三 键 滚轮 鼠标 的 使 用 方法 。 


表 1-1 三 键 滚轮 鼠标 的 使 用 方法 











鼠标 按键 作用 操作 说 明 
用 于 选择 菜单 命令 ， 以 及 实体 对 
左 键 鼠标 左 键 
象 工具 按钮 和 绘制 几何 图 元 等 是 
放大 或 缩小 滚动 滚轮 中 键 ， 同 样 可 以 放大 或 缩小 视图 
滚轮 (中 键 ) 按 Car 中 键 并 移动 光标 ， 可 将 模型 按 鼠 标 移动 的 方向 平移 


右键 弹出 快捷 沫 单 十 接 单 击 鼠 标 右 键 
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1.3.6 ”SolidWorks 实用 技巧 


1) 可 以 使 用 Ctrl+Tab 组 合 键 循环 进入 在 SolidWorks 中 己 打 开 的 文件 。 

2) 使 用 方 回 键 可 以 旋转 模型 。 按 Ctrl 键 加 上 方 同 键 可 以 移动 模型 ， 按 Alt 键 加 上 方 问 
键 可 以 将 模型 沿 顺 时 针 或 逆 时 针 方向 旋转 。 

3) 使 用 乙 来 缩小 模型 ， 或 使 用 Shift+Z 来 放大 模型 。 

4) 可 以 使 用 工作 窗口 底 边 和 侧 边 的 窗口 分 隔 条 ， 同 时 观看 两 个 或 多 个 同一 个 模型 的 不 
同 视角 。 
5) 可 以 按 住 Ctrl 键 并 且 拖 动 一 个 参考 基准 面 来 快速 地 复制 出 一 个 等 距 基 准 面 ， 然 后 在 
此 基准 面 上 双击 鼠标 ， 以 精确 地 指定 距离 尺寸 。 

6) 可 以 在 FeatureManager 设计 树 上 以 拖 动 放置 方式 来 改变 特征 的 顺序 。 

7) 完全 定义 的 草图 将 会 以 黑色 显示 所 有 的 实体 ， 硅 有 从 定 义 的 实体 ， 则 以 蓝 色 显示 。 

8) 可 以 使 用 Ctrl-R 重男 或 重 绘 相关 男 面 。 

9) 当 输 入 一 个 尺寸 数值 的 时 候 ， 可 以 使 用 数学 式 或 三 角 函 数 式 来 操作 。 

10) 可 以 在 一 个 装配 体 中 隐藏 或 压缩 零 部 件 或 特征 。 

11) 可 以 从 一 个 剖 视 图 中 生成 一 个 投影 视图 。 

12) 看 要 将 尺寸 文字 置 于 尺寸 界线 的 中 间 ， 可 以 在 该 尺寸 上 单 击 右键 ， 并 且 选 择 文字 
对 中 的 命令 。 

13) 可 使 用 设计 树 中 的 配置 来 控制 零件 的 闫 色 。 

14) SolidWorks 在 其 网 站 的 支持 部 分 设 有 常见 问题 解答 以 及 详细 的 技术 提示 知识 库 ， 用 
户 只 需 登 录 到 www.solidworks.com 的 支持 部 分 ， 然 后 选择 知识 库 即 可 。 
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2.1 SolidWorks 2014 新 增 草图 功能 


2.1.1 替换 草图 实体 


人 蕉 换 草 图 实体 命令 无 需 断 开 参 考 即 可 使 用 一 个 草图 实体 蔡 换 为 一 个 草图 实体 。 删 除 对 
个 草图 实体 并 将 换 它 时 ， 经 名 需要 创建 新 的 参考 集 ， 但 是 如 果 使 用 符 换 草图 实体 命令 ， 则 新 
实体 将 继承 旧 实 体 的 参考 ， 无 需 重 新 创建 参考 。 蔡 换 期 间 ， 还 可 以 更 改 继承 的 参考 并 添加 新 
参考 ， 但 一 次 只 能 痊 换 一 个 实体 。 


2.1.2 ”设置 固定 长 度 


可 以 在 目 定 义 属性 、 配 置 、 方 程式 和 表 中 设置 参考 矿 十 以 定义 样 条 曲线 长 度 。 在 以 前 
版 本 中 ， 不 能 将 样 条 曲线 设置 为 固定 长 度 。 


2.1.3 ”样式 样 条 曲线 


可 以 使 用 样式 样 条 曲线 工具 绘制 单 跨 Bezier 曲 
线 草 图 ， 并 可 以 使 用 这 些 曲 线 创 建 光滑 结实 的 曲面 。 
在 2D 和 3D 草图 中 均 可 使 用 。 

样式 样 条 曲线 仅 包 含 一 个 跨度 ， 可 以 通过 选择 
和 拖 动 控制 顶点 来 绘制 曲线 草图 实体 连接 控制 顶点 ， 
并 由 其 形成 曲线 的 控制 多 边 形 ， 如 图 2-1 所 示 。 图 2-1 样式 样 条 曲线 














2.2 ”复合 草图 实例 1 


本 节 通 过 复合 章 图 实例 来 讲解 草图 的 绘制 方 
法 ， 用 到 的 章 图 绘制 命令 主要 有 站 中 心 线 站 【 算 
形 和 外 【 槽 口 站 【多 边 形 站 【 圆 】【 圆 弧 仆 【 椭 
圆 】【 圆 锥 和 全 【 样 条 曲线 和 【文本 和 【裁剪 实 
体 直 【 镜 癌 实体 二 【伸展 实体 【移动 实体 小 
【旋转 实体 和 【复制 实体 入 【绽放 实体 比例 】 等 。 
本 市 草图 的 范例 如 图 2-2 所 示 ， 下 面 介 绍 其 具体 


操作 步骤 。 
2.2.1 进入 草图 绘制 状态 


1) 启动 中 文 版 SolidWorks 软件 ， 单 击 【 标 
准 】 工 具 栏 中 的 器 【 新 建 】 按 钮 ， 弹 出 【新 建 图 2-2 草图 范例 
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SolidWorks 文件 】 对 话 框 ， 单 击 【 和 零件 】 按 钮 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 生 成 新 文件 。 
2) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 色 【 草 图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 在 【特征 管理 
名 设计 树 】 中 单 击 【 前 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 前 视 基准 面 成 为 草图 绘制 平面 。 


2.2.2 ”绘制 草图 基本 图 形 

















1) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 五 【中 心 线 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【插入 线条 】 属 性 
管理 器 ， 在 屏幕 右 侧 的 绘图 区 移动 鼠标 ， 当 鼠标 与 屏幕 中 的 原点 处 于 同一 水 平 线 时 ， 屏 幕 中 
将 出 现 一 条 水 平 虚线 ， 在 原点 的 左 侧 单 击 鼠 标 ， 将 产生 中 心 线 的 第 一 个 端点 ， 水 平移 动 鼠 
标 ， 屏 幕 将 出 现 一 条 中 心 线 ， 移 动 鼠 标 到 原点 的 右 侧 ， 再 次 单 击 鼠 标 ， 将 产生 中 心 线 的 第 二 
个 端点 ， 双 击 鼠 标 ， 则 水 平 的 中 心 线 绘制 完毕 。 按 同样 方法 ， 绘 制 竖 直方 向 的 中 心 线 。 单 


击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 上 【中心 线 】 按 钮 ， 关 闭 绘制 中 心 线 命令 。 绘 制 的 中 心 线 草图 如 
图 2-3 所 示 。 





























~、 插入 线条 了 


sp 革 


Eee 
病 避 下 一 新 线条 的 训 定 或 绘制 一 | 


方向 几 | 
可 按 给 制 原样 5) I 
水 平 IH) T 


) 竖 直 [Mv 
育 度 疝 





选项 (0) 
Jv| 必 为 构造 绪 [ 忆 I 
无 限 长 度 加 


2-3 绘制 的 中 心 线 草图 








2) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 图 【中 心 矩 形 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【和 矩形 】 属 性 
管理 器 ， 移 动 鼠 标 至 原点 ， 拖 动 鼠 标 生 成 矩形 ， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 壤 按钮 ， 以 结束 
定形 的 绘制 ， 如 图 2-4 所 示 。 








static 





2-4 生成 矩形 
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3) 单 击 工 具 栏 中 的 人 妆 【 知 能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标 
注 尺 寸 的 中 心 矩 形 ， 将 指针 移 到 图 形 的 右 侧 ， 单 击 来 添 
加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 150mm 和 180mm， 然 后 单 击 修 
改 框 中 的 壕 按 钮 ， 如 图 2-5 所 示 。 





多 六 志 过 输入 数值 ， 可 以 对 图 形 进行 精确 的 控制 





2.2.3 ”绘制 样 条 曲线 和 圆 缴 


1) 单 击 【 曹 图】 工具 栏 中 的 孔 【 套 合 样 条 曲线 】 
按钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【 套 合 样 条 曲线 】 属 性 管理 器 ， 在 史 【公差 】 中 键入 0.01mm， 
在 【 预 近 选 项 】 选 项 组 中 勾 选 “拐点 ”和 “最 小 半径 ” 复 选 框 。 单 击 盘 头 所 指 两 条 直线 生成 
套 合 样 条 曲线 ， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 锯 按钮， 以 结束 套 合 样 条 曲线 的 绘制 ， 如 图 2-6 
所 未 。 





2-5 标注 矩形 尺寸 





| 册 除 几何 体 癌 
省 闭合 的 样 洒 曲线 册 
全 约束 口 
解除 芍 囊 | 


了 固定 [FI 








Vv 揭 点 [IN) 
可 | 最 小 半径 加 
| 曲 变 检查 梳 形 图 [Ul 


2-6 绘制 的 套 合 样 条 曲线 








2) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 侠 【3 点 圆 弧 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【 圆 弧 】 属 性 管理 
器 。 单 击 左边 箭头 所 指 两 条 直线 的 交汇 处 作为 圆 弧 的 起 点 。 单 击 右边 箭头 所 指 两 条 直线 的 交 
汇 处 作为 圆 弧 的 终点 ， 移 动 鼠 标 ， 单 击 所 生成 得 圆 弧 上 任意 一 点 ， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 
痢 控 钮 ， 生 成 圆 弧 ， 如 图 2-7 所 示 。 

3) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 悉 【 镜 向 实体 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【 镜 向 】 属 性 
管理 器 。 在 点 【要 镜 向 的 实体 】 选 项 组 中 选择 “ 圆 弧 1” 单 击 入 【 镜 向 点 ]， 单 击 水 平 中 心 
线 ， 使 之 高 亮 ， 此 时 【 镜 向 点 】 处 显示 “直线 2”， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 师 按钮 ， 以 结 
束 镜 问 操 作 ， 如 图 2-8 所 示 。 
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2-7 绘制 的 圆 孤 


言 自 从 
选择 零 镁 向 的 实体 尼 一 镶 向 所 绽 
的 草图 些 或 些 性 异型 边 和 站 pd 宝 


副 

加 

下 
已 


2-8 镜 回 的 效果 


4) 单 击 工具 栏 中 的 区 【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺 
寸 的 圆 踊 ， 将 指针 移 到 图 形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修 
改 框 中 键入 100mm， 然 后 单 击 修 改 框 中 的 峰 按 钮 ， 如 图 2-9 
所 示 。 

5) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 妓 【剪裁 实体 】 按 
钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【剪裁 】 属 性 管理 器 。 选 择 【 剪裁 到 
最 近 端 】 移动 鼠标 至 前 裁处， 单 击 鼠标 剪裁 ， 在 【属性 管理 
器 】 中 单 击 饮 按钮 ， 以 结束 剪裁 ， 如 图 2-10 所 示 。 

6) 单 击 工具 栏 中 的 甩 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺 
寸 ， 将 指针 移 到 图 形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 
键入 48mm、180mm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 祷 按 钮 ， 如 图 2-11 
所 示 。 
































2-9 标注 圆 弧 尺寸 
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- 导 二 在 外 章 除 (0) 








葛 截 刘 最 把 亲 由 











图 2-10 ” 筋 裁 实体 图 2-11 标注 相关 太吉 
7) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 @【 贺 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【 圆 】 属 性 管理 器 。 先 
择 【中 央 创 建 】 单 选 按钮 ， 在 图 形 区 域 绘制 圆 形 草图 。 单 击 ， 将 中 心 点 放置 在 原点 上 ， 指 针 
形状 将 变 为 命 形状 ， 这 表示 圆心 和 原点 之 间 的 重合 几何 关系 。 移 动 鼠 标 ， 可 以 看 到 圆 动 
态 跟随 指针 ， 单 击 结束 圆 的 绘制 ， 并 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 哺 按 钮 ， 如 图 2-12 所 示 。 
8) 单 击 工具 栏 中 的 可 【智能 尺寸 】 按钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 圆 ， 将 指针 移 到 图 形 的 右 


侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 100mm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 鳃 按钮 ， 如 图 2-13 
所 示 。 





























图 2-12 绘制 的 圆 形 草图 图 2-13 标注 圆 尺 寸 


2.2.4 绘制 槽 口 及 桶 圆 

1) 单 击 【 和 草图】 工具 栏 中国 【 直 模 口 】 按 钮 ， 在 屏 萌 左 侧 将 弹出 【村 口 】 属 性 管理 
髓 ， 在 屏幕 右 侧 的 绘图 区 移动 雇 标 ， 单 击 下 面 箭 头 所 指 的 直线 与 圆 踊 交汇 处 作为 直 模 口 的 一 
个 端点 ， 再 单 击 中 心 线 上 任意 一 点 得 到 直 槽 口 的 另 一 个 端点 ， 移 动 鼠 标 ， 直 槽 口 绘制 完毕 ， 
在 【属性 管理 器 】 中 单 击 人 按钮 ， 于 是 生成 直 槽 口 ， 如 图 2-14 所 示 。 
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Fo 0059659898mm 

ro 60,71373021mm 
J 

OE 13.3805813mm 

3 21.71480071mm 





放下 





图 2-14 绘制 直 槽 口 


履 六 运 过 栓 入 效 值 ， 可 以 对 模 口 图 形 进行 精确 的 控制 。 





2) 单 击 工 具 栏 中 的 分 【 乔 能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 直 槽 口 ， 将 指针 移 到 图 形 
的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 4mm、20mm， 然 后 单 击 修 改 框 中 的 万 按 钮 ， 
如 图 2-15 所 示 。 

















3) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 饥 【 中 心 点 圆 弧 模 口 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【 覃 口 】 属 
性 管理 磺 ， 在 屏 妖 右 侧 的 绘图 区 移动 鼠标 ， 单 击 中 间 箭 头 所 指 的 直线 与 圆 踊 交汇 处 作为 中 心 
把， 于 分别 单 击 对 称 线 与 加 弧 交 汇 处 两 侧 任意 两 点 得 到 中 心 点 圆 弧 横 口 的 两 个 并 上 操 ， 移 动 
鼠标 ， 直 槽 口 绘制 完毕 。 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 饮 按 钮 ， 于 是 生成 中 心 点 圆 弧 槽 口 ， 如 


图 2-16 所 示 。 








(o> 50,11939797mm 


(o, -0,14350502mm 
人 14,89650533mm 
< 197,13390931 度 


OE 38.00253319mm 





51.25344932mm 








2-15 标注 直 槽 口 尺寸 2-16 ”绘制 中 心 点 圆 孤 槽 口 
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4) 单 击 工具 栏 中 的 允 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 中 心 点 圆 弧 槽 口 ， 将 指针 
移 到 图 形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 4mm、25mm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 
地 按钮 ， 如 图 2-17 所 示 。 

5) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 重 【 三 点 圆 弧 槽 口 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【 槽 口 】 属 性 
管理 器 ， 在 屏幕 右 侧 的 绘图 区 移动 鼠标 ， 单 击 下 面 第 头 所 指 直线 与 加 弧 交 汇 处 作为 三 点 圆 
弧 槽 口 的 一 个 端点 ， 再 单 击 连 心 线 上 任意 一 点 得 到 三 点 圆 弧 槽 口 的 男 一 个 端点 ， 移 动 鼠 标 ， 
直 槽 口 绘制 完毕 。 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 壤 按钮 ， 于 是 生成 三 点 圆 孤 槽 口 ， 如 图 2-18 
所 示 。 























图 2-17 标注 中 心 点 圆 弧 槽 口 尺 十 图 2-18 绘制 三 点 同 弧 槽 口 

6) 单 击 工 具 栏 中 的 允 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 三 点 圆 弧 横 口 ， 将 指针 移 
到 图 形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 4mm、1S$mm、20mm， 然 后 单 击 修改 框 
中 的 态 按 钮 ， 如 图 2-19 所 示 。 























2-19 标注 三 点 圆 孤 模 口 尺寸 








7) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 本 【 部 分 椭圆 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【椭圆 】 属 性 
官 理 融 ， 在 屏 磅 右 侧 的 绘图 区 移动 鼠标 ， 单 击 下 面 稍 头 所 指 直 线 与 加 弧 交汇 处 作为 椭圆 的 中 
心 点 ， 单 击 圆 弧 上 任意 一 点 将 产生 圆 弧 的 一 个 端点 。 移 动 鼠 标 ， 单 击 圆 弧 内 任意 一 点 绘制 椭 
加 。 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 祷 按钮 ， 于 是 生成 部 分 椭圆 ， 如 图 2-20 所 示 。 
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8) 单 击 工具 栏 中 的 人 【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 部 分 李 圆 ， 将 指针 移 到 图 
形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 18mm、48mm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 锥 按钮 ， 
如 图 2-21 所 示 。 





























添加 几何 关系 从 
| 
作为 构造 绪 [d 
2-20 ”绘制 部 分 椭圆 2-21 标注 椭圆 尺寸 


2.2.5 ”绘制 多 边 形 及 改变 实体 


1) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 亿 【多 边 形 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【多 边 形 】 属 性 
常理 硕 ， 在 图 形 区 域 绘制 多 边 形 草图 。 单 击 将 中 心 点 放置 在 原点 上 ， 移 动 鼠 标 ， 可 以 看 到 多 


边 形 动态 跟随 指针 ， 单 击 结束 多 边 形 的 绘制 并 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 乌 按钮 ， 如 图 2-22 
所 示 。 











选项 (0) 从 


[作为 构造 线 旧 


司 内 切 加 
癌 外 接 国 加 


0.00 
0,0n 
二 7 737b2519 


”130,00° 





| 到 新 多 边 形 m | 





2-22 绘制 的 多 边 形 草 





2) 单 击 工 具 栏 中 的 区 【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 多 边 形 ， 将 指针 移 到 多 
边 形 的 两 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 20mm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 人 按钮 ， 如 
图 2-23 所 示 。 
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3) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 乱 【 文 字 】 
按钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【草图 文字 】 属 性 管理 器 。 
在 【文字 】 选 项 组 中 键入 文字 “草图 ” AB【 间 
距 】 键 入 200%。 单 击 【 字 体 ]， 在 【字体 】 选 项 组 
中 选择 “楷体 ” 在 【字体 样式 】 选 项 组 中 选择 “ 粗 
体 ” 在 【高 度 】 选 项 组 中 【单位 】 和 【间距 】 分 别 
键入 20mm， 单 击 【确定 】 在 【属性 管理 器 】 中 单 
击 太 按钮 ， 生 成 文字 ， 如 图 2-24 和 图 2-25 所 示 。 






























高 度 ， : 
加 单位 [IN] 。 20mm | 确定 | 
RELS): 20mm| 取消 





效果 
回 山 除 线 的 四] 下划线 山 





























使 用 文档 字体 [JI 
| 字体 (Bj..] 








2-25 ”生成 文字 的 效果 
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4) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 图 【缩放 实体 比例 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【比例 】 
属性 管理 器 。 在 【要 缩放 比例 的 实体 】 选 项 组 中 选择 【草图 文字 1】 【基准 点 】 选 择 下 
面 箭头 所 指 直 线 与 圆 弧 交汇 处 ， 【比例 因子 】 中 键入 3， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 吧 
按钮 ， 以 结束 缩放 实体 比例 ， 如 图 2-26 所 示 。 





2-26 缩放 实体 比例 的 效果 


5) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 孔 :【 伸 展 实体 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【伸展 】 属 性 
管理 器 。 在 【要 绘制 的 实体 】 选 项 组 中 选择 【草图 文字 1】),【 参 数 】 选 项 组 中 访 X 【Delta 入】 
中 键入 50.00mm， 上 YY【DeltaY】 中 键入 20.00mm， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 家 按 钮 ， 以 
结束 伸展 实体 ， 如 图 2-27 所 示 。 





小 x 于 [FI 
@) 


点 其 5000mm 


AY 20.00mm 





2-27 伸展 实体 的 效果 


6) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 人 【移动 实体 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【移动 】 属 性 
管理 器 。 在 【要 移动 的 实体 】 选 项 组 中 选择 “草图 文字 1”,【 参 数 】 选 项 组 中 访 【Delta X】 
中 键入 20.00mm， 上 Y【DeltaY】 中 键入 20.00mm， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 辆 按钮 ， 以 
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结束 移动 实体 ， 如 图 2-28 所 示 。 


及 并 IF 
@) wy 


点 其 000mm 


AY 2000mm 





2-28 移动 实体 的 效果 


2.2.6 绘制 基准 面 

1) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 图 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 在 【特征 管理 
器 设计 树 】 中 单 击 【 前 视 基 准 面 】 图 标 ， 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 【插入 】 下 的 【参考 几何 
体 】 的 准 【基准 面 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【基准 面 】 属 性 管理 器 ， 选 择 惟 中 【 偏 移 
距离 】 键 入 100.00mm， 在 【基准 面 】 属 性 框 中 单 击 坟 按钮 ， 生 成 基准 面 ， 如 图 2-29 所 示 。 
旋转 草图 ， 如 图 2-30 所 示 。 在 【特征 管理 器 设计 树 】 中 单 击 【 草 图 1】 图 标 ， 单 击 【隐藏 】 
将 草图 1 隐藏 。 单 击 【 基 准 面 1】 图 标 ， 单 击 【 草 图 绘制 〗 绘制 草图 。 











100.00mm 
LL 反 转 
= 二 | 两 出 对 称 





一 ee 


2-29 绘制 基准 面 章 图 选项 2-30 绘制 的 基准 面 1 草图 
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2) 在 【特征 管理 占 设 计 树 】 中 蛙 击 【至 图 】 图 标 ， 单 击 【 正 视 于 】)， 使 基准 面 1 成 为 
草图 绘制 平面。 


2.2.7 ”绘制 草图 基本 图 形 


1) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 二 【中 心 线 】 按 钮 ， 同 样 方法 绘制 草图 中 心 线 ， 绘 制 的 
中 心 线 草图 如 图 2-31 所 示 。 


YX 
信息 区 
| 





' 水 于 [IH] 
| 竖 直 [1 
| 彰 度 疝 


| 


选项 (O) 
J 作为 构造 绪 [ 避 
中 | 雹 限 长 度 串 





2-31 绘制 的 中 心 线 理 图 





2) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 舍 【3 点 中 心 矩 形 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【和 矩形 】 属 





性 管理 器 ， 分 别 单 击 原点 与 竖 直 中 心 线 上 任意 一 点 ， 拖 动 鼠 标 生成 矩形 ， 在 【属性 管理 器 】 
中 单 击 饮 按钮 ， 以 结束 矩 形 的 绘制 ， 如 图 2-32 所 示 。 

3) 单 击 工具 栏 中 的 陪 【 水 平 尺 寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 3 点 中 心 矩 形 ， 在 屏幕 
左 侧 将 弹出 【线条 属性 】 属 性 管理 器 ， 在 添加 几何 关系 中 选择 | 一 水平】 将 指针 移 到 图 
形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 160mm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 俩 按钮 ， 如 
图 2-33 所 示 。 








僵 static 作为 构造 线 [O 


2-32 生成 3 点 中 心算 形 2-33 ”标注 高 度 尺寸 











4) 单 击 工 具 栏 中 的 | 于 【 竖 直 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 3 点 中 心 和 矩形， 在 屏幕 
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左 侧 将 弹出 【线条 属性 】 属 性 管理 器 ， 在 添加 几何 关系 中 选择 | |【 竖 直 】， 将 指针 移 到 图 
形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 120mm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 博 按 钮 ， 如 
图 2-34 所 示 。 








2-34 ”标注 宽度 尺寸 


i: 添加 几何 关系 ， 能 使 图 形 有 确定 的 位 置 。 


5) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 【 中 心 线 】 按 钮 ， 同 样 方法 绘制 一 条 竖 直 中 心 线 ， 给 
制 的 中 心 线 如 图 2-35 所 示 。 
6) 单 击 工具 栏 中 的 加 【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 中 心 线 ， 将 指针 移 到 图 


形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 20mm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 盛 按 钮 ， 如 
图 2-36 所 示 。 
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图 2-35 绘制 的 中 心 线 草图 图 2-36 标注 中 心 线 尺寸 


2.2.8 绘制 矩形 及 圆 趾 


1) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 回 【 边 角 珑 形 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【和 矩形 】 属 性 
管理 占 ， 单 击 水 平 中 心 线 直线 与 竖 直 中 心 线 直线 交汇 处 ， 拖 动 女 标 生 成 边 角 和 矩形 ， 在 【属性 
管理 器 】 中 单 击 太 按钮 ， 以 结束 边 角 和 矩形 的 绘制 ， 如 图 2-37 所 示 。 
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2) 单 击 工 具 栏 中 的 人 【和 六 能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 矩形 ， 将 指针 移 到 图 形 的 
右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 30mm、60mm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 侨 按 钮 ， 如 
图 2-38 所 示 。 











图 2-37 生成 边 角 和 矩形 图 2-38 ”标注 边 角 和 矩形 尺寸 


3) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 侈 【3 点 边 角 和 矩形 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【和 矩形 】 属 
性 管理 右 ， 单 击 原点 作为 3 扣 边 角 和 矩形 的 一 个 并 点 ， 再 单 击 坚 直 中 心 线 直 线 上 任意 一 点 作为 
3 点 边 角 和 矩形 的 另 一 个 端点 ， 拖 动 鼠 标 生 成 3 点 边 角 和 矩形 ， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 问 按 
钮 ， 以 结束 3 点 边 角 和 矩形 的 绘制 ， 如 图 2-39 所 示 。 

4) 早 击 工具 栏 中 的 允 【 吞 能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 矩形 ， 将 指针 移 到 图 形 的 
右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 40mm、70mm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 祷 按 钮 ， 如 
图 2-40 所 示 。 | 人 
































static 





2-39 生成 3 点 边 角 算 形 2-40 ”标注 3 点 边 角 和 矩形 尺寸 





5) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 【3 点 圆 激 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【 圆 激 】 属 性 管理 
器 。 单 击 左 侧 箭头 所 指 两 直线 的 交汇 处 作为 圆 踊 的 起 点 ， 单 击 右 侧 箭头 所 指 两 直线 的 交汇 处 
作为 圆 弧 的 终点 ， 移 动 鼠 标 ， 单 击 所 生成 得 圆 弧 上 任意 一 点 ， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 韦 
按钮 ， 生 成 圆 孜 ， 如 图 2-41 所 示 。 

6) 单 击 工 具 栏 中 的 区 【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 的 尺寸 ， 将 指针 移 到 图 形 的 右 
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侧 ， 早 击 来 添加 尺寸 ， 
所 未 。 


























2-41 生成 圆 弧 2-42 ”标注 圆 弧 尺 二 


2.2.9 绘制 圆 及 圆锥 


1) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 娩 【 有 周边 圆 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【 圆 】 属 性 管理 
器 。 单 击 箭头 所 指 两 直线 的 交汇 处 移动 鼠标 ， 可 以 看 到 圆 动 态 跟 随 指针 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 
【属性 管理 器 】 中 单 击 坊 按钮， 以 结束 周边 圆 的 绘制 ， 如 图 2-43 所 示 。 

2) 单 击 工具 栏 中 的 人 【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 圆 ， 将 指针 移 到 图 形 的 右 
侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 30mm、7Smm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 针 按 钮 ， 如 
图 2-44 所 示 。 














图 2-43 绘制 的 圆 形 草图 图 2-44 标注 圆 形 相关 尺寸 
3) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 咖 【 复 制 实体 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【复制 】 属 性 
管理 器 。 在 中 【要 复制 的 实体 】 选 项 组 中 选择 【 圆 弧 2】),【 参 数 】 选 项 组 中 计 【Delta X】 
中 键入 120.00mm， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 锯 按钮 ， 以 结束 复制 ， 如 图 2-45 所 示 。 
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2-45 复制 的 效果 





4) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 琶 【旋转 实体 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【旋转 】 属 性 
管理 器 。 在 【要 旋转 的 实体 】 选 项 组 中 选择 【 圆 弧 3】， 晶 【基准 点 】 选 择 下 面 箭头 所 指 两 
直线 交汇 处 ，[ 半 【和 角度】 中 键入 180.00 度 ， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 饮 按钮 ， 以 结束 旋 
转 ， 如 图 2-46 所 示 。 





10 要 














2-46 ”旋转 的 效 来 


注 . 
时 旋转 中 心 只 能 是 一 个 点 。 


5) 单 击 工 具 栏 中 的 区 【 智 能 尺寸 】 按 
钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 圆 浙 ， 将 指针 移 到 
图 形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 
中 键入 30mm、75Smm、1S0mm， 然 后 单 
击 修改 框 中 的 鲜 按 钮 ， 如 图 2-47 所 示 。 

6) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 个 【 贺 
锥 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【圆锥 】 属 
性 管理 右 ， 在 图 形 区 域 绘制 圆锥 草图 。 单 
击 下 面 箭头 所 指 直线 上 一 点 作为 圆锥 的 一 图 2_47 标注 旋转 相关 尺寸 
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个 册 点， 移动 鼠标 ， 可 以 看 到 圆锥 动态 跟随 指针 ， 单 击 上 面 移 头 所 指 直 线 上 一 点 作为 圆锥 的 
另 一 个 端点 ;移动 鼠标 ， 单 击 矩 形 内 任意 一 点 ， 双 击 结 束 圆 锥 的 绘制 并 在 【属性 管理 器 】 中 
单 击 锯 按钮， 如 图 2-48 所 示 。 

7) 单 击 工 具 栏 中 的 人 疙 【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 的 尺寸 ， 将 指针 移 到 图 形 的 石 
侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 7mm、20mm、22mm、30mm、35mm， 然 后 单 击 修 
改 框 中 的 侨 按 钮 ， 如 图 2-49 所 示 。 





























图 2-48 ”绘制 圆锥 图 2-49 标注 圆锥 相关 尺寸 
8) 至 此 ， 草 网 实例 绘制 完成 ， 将 其 保存 。 


2.3 复合 草图 实例 2 


本 市 用 到 的 草图 绘制 命令 主要 有 :【 中 心 线 站 
【和 矩形 】【 槽 口 】【 直 线 】【 圆 】【 切 线 弧 六 【 样 
条 曲线 【平行 四 边 形 】、【 椭 圆 、【 抛 物 线 】 【等 
中 实体 站 【延伸 实体 二 【 裁 交 实体 【分 割 实 体 站 
【转折 线 【 构 造 几 何 线 【线性 阵列 【圆周 阵 
列 小 【加 和 角 站 【 倒 角 】。 草 图 沁 例 如 图 2-50 所 示 ， 
下 面 介绍 其 具体 的 操作 步 又 。 


2.3.1 进入 草图 绘制 状态 


1) 启动 中 文 版 SolidWorks 软件 ， 单 击 【 标 准 】 
工具 栏 中 的 上 【新 建 】 按 钮 ， 弹 出 【新 建 SolidWorks 
文件 】 对 话 框 ， 单 击 【 零 件 】 按 钮 ， 单 击 【 确 定 】 
按钮 ， 生 成 新 文件 。 \ 

2) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 回 【 草 图 绘制 】 按 图 2_50 草图 范例 
钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 在 【特征 管理 器 设计 树 】 

中 单 击 【前 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 前 视 基 准 面 成 为 草图 绘制 平面 。 











。D6 。 SolidWorks2014 实例 精 讲 教程 


2.3.2 ”绘制 草图 基本 图 形 





1) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 【中 心 线 】 按 钮 ， 绘 制 草图 中 心 线 。 绘 制 的 中 心 线 草 
图 如 图 2-51 所 示 。 
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2-51 绘制 的 中 心 线 草图 





2) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 兮 【3 点 中 心 矩 形 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【和 矩 形 】 属 
性 管理 右 ， 分 别 蛙 击 原 点 与 竖 直 中 心 线 上 任意 一 把， 拖 动 妇 标 生成 窍 形 ， 在 【属性 管理 紫 】 
中 单 击 锯 按钮 ， 以 结束 和 矩 形 的 绘制 ， 如 图 2-52 所 示 。 








起 static 


2-52 生成 3 点 中 心算 形 


3) 单 击 工具 栏 中 的 | 国 【 水 平 尺寸 】 按钮 ， 选 择 要 标注 尺 吉 的 3 点 中 心算 形 ， 在 屏幕 
磊 侧 将 弹出 【线条 属性 】 属 性 管理 器 ， 在 添加 几何 关系 中 选择 | 一 【水 平 ] 将 指针 移 到 图 
形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 120mm， 然 后 昔 填 修改 框 中 的 硼 按 钮 ， 如 
图 2-53 所 示 。 


4) 单 击 工具 栏 中 的 上阵 【 上 绎 直 尺 寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 3 点 中 心 矩 形 ， 在 屏幕 
左 侧 将 弹出 【线条 属性 】 属 性 管理 器 ， 在 添加 几何 关系 中 选择 | |【 竖 直 】， 将 指针 移 到 图 
形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 180mm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 轩 按 钮 ， 如 
图 2-54 所 示 。 
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2-54 标注 宽度 尺寸 


2.3.3 ”绘制 圆 缴 及 平行 四 边 形 


1) 早 击 【至 图 】 工 具 栏 中 的 仿 【 加 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【加 】 属 性 管理 促 。 选 
择 【 中 央 创 建 】 单 选 按 钮 ， 在 图 形 区 域 绘制 圆 形 意图。 早 击 ， 将 中 心 后 放置 在 原点 上 ， 指 针 
形状 将 变 为 Gz 形状 ， 这 表示 圆心 和 原点 之 间 的 重合 几何 关系 。 移 动 鼠 标 ， 可 以 看 到 圆 动 态 
跟随 指针 ， 单 击 结束 圆 的 绘制 ， 并 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 信 按钮 ， 如 图 2-55 所 示 。 

2) 单 击 工具 栏 中 的 亿 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 凡 二 的 圆 ， 将 指针 移 到 图 形 的 右 
侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 80mm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 壕 按 钮 ， 如 图 2-56 所 示 。 
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图 2-55 绘制 的 圆 形 草图 图 2-56 标注 圆 相关 尺寸 
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3) 单 击 【 章 儿 】 工 具 栏 中 的 名 【平行 四 边 形 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【年 形 】 属 
性 管理 器 ， 在 图 形 区 域 绘制 平行 四 边 形 草 图 。 单 击 圆 弧 内 任意 一 点 作为 平行 四 边 形 的 一 个 闯 
点 ， 平 行 移动 鼠标 ， 单 击 圆 踊 内 任意 一 点 作为 平行 四 边 形 的 另 一 个 端点 ， 移 动 鼠 标 ， 可 以 看 
到 平行 四 边 形 动态 跟随 指针 。 单 击 ， 结 束 平行 四 边 形 的 绘制 并 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 乌 
按钮 ， 如 图 2-57 所 示 。 

4) 早 击 工具 栏 中 的 人 疙 【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 平行 四 边 形 ， 将 指针 移 到 
图 形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 12mm、14mm、2Smm、30mm， 然 后 单 击 
修改 框 中 的 万 按钮 ， 如 图 2-58 所 示 。 























static 





图 2-57 绘制 的 平行 四 边 形 草图 图 2-58 标注 平行 四 边 形 相关 尺寸 


2.3.4 绘制 转折 线 及 李 圆 


1) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 A 【直线 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【插入 线条 】 属 性 管 
理 锅 ， 选 择 在 箭头 所 指 两 直线 之 间 绘 制 直线 ， 单 击 元 边 直 线 上 的 任意 一 点 ， 产 生 所 男 直 线 的 


第 一 个 端点 ， 移 动 鼠 标 到 妃 一 条 直线 ， 再 次 单 击 鼠标 ， 将 产生 所 男 直 线 的 第 二 个 站 点 ， 双 击 
鼠标 ， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 变 按钮 ， 以 结束 直线 的 绘制 。 所 绘制 的 直线 如 图 2-59 所 示 。 


























图 2-59 绘制 的 直线 草图 


2) 单 击 工具 栏 中 的 因 【 知 能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 的 矿 寸 ， 将 指针 移 到 图 形 的 右 
侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 10mm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 疾 按 钮 ， 如 图 2-60 
所 示 。 
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图 2-60 标注 直线 相关 尺寸 
3) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 于 【转折 线 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【转折 线 】 属 性 
管理 器 。 选 择 要 生成 转折 线 的 实体 “直线 14”， 单 击 要 生成 转折 线 的 位 置 ， 移 动 鼠 标 ， 生 成 
转折 线 ， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 疯 按 钮 ， 以 结束 转折 线 的 绘制 ， 如 图 2-61 所 示 。 





| 开 苇 折线 了 
吝 - 世 


童 击 并 拖 动 草图 线条 I/ 棕 转折 访 
滩 加 到 该 线 段 ， 





图 2-61 生成 转折 线 


4) 单 击 工具 栏 中 的 区 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 
标注 的 尺寸 ， 将 指针 移 到 图 形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸， 
在 修改 框 中 键入 15mm、25mm、30mm， 然 后 单 击 修改 
框 中 的 斌 按钮 ， 如 图 2-62 所 示 。 

5) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 鲜 【 李 圆 】 按 钮 ， 在 
屏幕 左 侧 将 弹出 【 李 圆 】 属 性 管理 器 ， 在 屏幕 右 侧 的 绘 
图 区 移动 鼠标 ， 单 击 下 面 盘 头 所 指 直 线 与 圆 踊 交汇 处 作 
为 李 圆 的 中 心 点 ， 单 击 圆 踊 上 任意 一 点 将 产生 圆 跌 的 一 
个 问 点 ， 移 动 鼠 标 ， 椭 圆 绘制 完毕 。 在 【属性 管理 占 】 图 2_62 标注 折线 相关 尺寸 
中 单 击 锯 按钮 ， 于 是 生成 椭圆 ， 如 图 2-63 所 示 。 

6) 单 击 工 具 栏 中 的 作 【 乔 能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 椭圆 ， 将 指针 移 到 图 形 的 
右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 15mm、40mm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 盛 按钮 ， 如 
图 2-64 所 示 。 
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2-63 ”绘制 椭圆 








2-64 ”标注 椭圆 尺寸 


2.3.5 ”绘制 切线 缴 及 圆 角 、 倒 角 


1) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 切 【 切 线 弧 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【 圆 弧 】 属 性 管理 
器 。 单 击 下 面 稍 头 所 指 两 直线 的 交汇 处 作为 切线 弧 的 起 点 ， 单 击 上 面 箭头 所 指 两 直线 的 交 
汇 处 作为 切线 弧 的 终点 ， 移 动 鼠 标 ， 生 成 切线 弧 ， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 侨 按钮 ， 如 
图 2-65 所 示 。 

2) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 + 【绘制 圆 角 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【绘制 圆 角 】 属 
性 管理 器 。 在 【要 圆 角 化 的 实体 】 选 项 组 中 选择 “ 圆 角 1”,【 参 数 】 选 项 组 中 的 六 【 圆 角 
半径 】 中 键入 20.00mm， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 锚 按钮 ， 以 结束 圆 角 的 绘制 ， 如 图 2-66 
所 示 。 

3) 单 击 【 草 图 】 工具 栏 中 国 攻 【绘制 倒 角 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【绘制 倒 角 】 属 
性 管理 器 。【 倒 角 参 数 】 选 项 组 中 选择 “距离 - 距离 ”“ 相 等 距离 ”类 【距离 1】 中 键入 
30.00mm， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 态 按钮， 生成 倒 角 ， 如 图 2-67 所 示 。 
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2-66 绘制 圆 角 
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图 2-67 ”绘制 倒 角 
4) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 骂 【剪裁 实体 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【剪裁 】 属 
性 管理 器 。 选 择 【 剪 裁 到 最 近 端 】 移动 鼠标 至 剪裁 处 ， 单 击 鼠 标 剪裁 ， 在 【属性 管理 器 】 
中 单 击 祷 按钮 ， 以 结束 剪裁 ， 如 图 2-68 和 图 2-69 所 示 。 
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2-69 “剪裁 的 效果 


2.3.6 ”绘制 基准 面 


1) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 芭 【 退 出 草图 】 按 钮 ， 退 出 
草图 绘制 状态 。 在 【特征 管理 器 设计 树 】 中 单 击 【前 视 基准 
面 】 图 标 ， 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 【插入 】 下 的 【参考 几何 
体 】 的 窜 【基准 面 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【基准 面 】 属 
性 管理 器 ， 选 择 国 【 偏 移 距 离 】 键 入 100.00mm， 在 【基准 
面 】 属 性 框 中 单 击 鳃 按钮 ， 生 成 基准 面 ， 如 图 2-70 所 示 。 旗 
转 齐 图 ， 如 图 2-71 所 示 。 在 【特征 管理 喜 设 计 树 】 中 单 击 【 是 
图 1】 图标 ， 单 击 【 隐 藏 ) 将 草图 1 隐藏 。 单 击 【 基 准 面 1】 
图 标 ， 蛙 击 【 章 图 绘制 ])， 绘 制 草 图 。 

2) 在 【特征 管理 器 设计 树 】 中 单 击 【 草 图 】)， 单 击 【 正 视 
于 】， 使 基准 面 1 成 为 草图 绘制 平面 。 
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2-70 建立 基准 面 1 的 选项 
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图 2-71 建立 的 基准 面 1 车 图 
2.3.7 ”绘制 草图 基本 图 形 
1) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 【中 心 线 】 按 钮 ， 绘 制 中 心 线 草图 ， 如 图 2-72 所 示 。 
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2-72 绘制 的 中 心 线 草图 





2) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 名 【中 心 条 形 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【和 矩形 】 属 性 
旗 理 器 ， 移 动 鼠标 至 原点 ， 拖 动 鼠 标 生 成 矩形 ， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 变 按 钮 ， 以 结束 
定形 的 绘制 ， 如 图 2-73 所 示 。 





3) 单 击 工具 栏 中 的 亿 【 和 鲁能 太 寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 矿 二 的 中 心 矩 形 ， 将 指针 移 到 图 


形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 150mm 和 200mm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 人 
按钮 ， 如 图 2-74 所 示 。 


x 








static 





2-73 ”生成 矩形 








2-74 ”标注 矩形 相关 尺寸 
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2.3.8 绘制 圆 驱 及 改变 实体 


1) 单 击 【 昌 图】 工具 栏 中 的 外 【 圆 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【 圆 】 属 性 管理 堪 。 选 
择 【 中 央 创 建 】 单 选 按钮 ， 在 图 形 区 域 绘 制 圆 形 草图 。 单 击 ， 将 中 心 点 放置 在 原点 上 ， 指 针 
形状 将 变 为 Gz 形状 ， 这 表示 圆心 和 原点 之 间 的 重合 几何 关系 。 移 动 鼠 标 ， 可 以 看 到 圆 动态 
跟随 指针 ， 单 击 结束 圆 的 绘制 ， 并 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 售 按钮， 如 图 2-75 所 示 。 

2) 单 击 工具 栏 中 的 区 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 圆 ， 将 指针 移 到 图 形 的 
右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 90mm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 独 按 钮 ， 如 网 2-76 
所 示 。 





























2-75 ”绘制 的 圆 形 草图 2-76 标注 圆 形 相关 尺寸 





3) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 者 【等 距 实 体 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【等 距 实体 】 
属性 管理 器 。 在 【等 距 距 离 】 中 键入 20.00mm， 在 【参数 】 选 项 组 中 勾 选 【添加 尺寸 人 
【 反 向 】 和 【选择 链 】 复 选 框 。 单 击 圆 ， 在 圆 内 生成 一 高 亮 圆 ， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 万 
按钮 ， 生 成 等 距 实体 圆 ， 如 图 2-77 所 示 。 
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图 2-77 等 距 实 体 圆 
4) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 天 【分 割 实 体 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【分 割 实体 】 
属性 管理 堪 。 选 择 要 分 割 的 实体 【 圆 踊 1】 在 【 圆 跌 1】 上 单 击 任意 两 点 作为 分 割 点 ， 在 
【 属性 管理 器 】 中 单 击 惫 按钮 ， 以 结束 分 割 实 体 ， 如 图 2-78 所 示 。 
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2-78 ”分割 实体 的 效果 


和 ~)、 总 Su h 蔚 人 
笑语 分 加 特征 可 以 将 一 个 草图 实体 变 成 多 个 草图 实体 。 





5) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 嗓 【剪裁 实体 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【剪裁 】 属 
性 管理 器 。 选 择 【 剪 裁 到 最 近 端 】 移动 鼠标 至 剪裁 处 ， 单 击 鼠 标 剪 裁 ， 在 【属性 管理 器 】 
中 单 击 问 按 钮 ， 以 结束 剪裁 ， 如 图 2-79 和 图 2-80 所 示 。 
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图 2-79 “剪裁 实体 图 2-80 “剪裁 的 效果 


6) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 于 【延伸 实体 】 按 钮 
选择 要 延伸 的 实体 【 圆 弧 1]， 单 击 需 要 延伸 的 位 置 ， 再 
次 单 击 【 延 伸 实体 】 按 钮 ， 以 结束 延伸 实体 ， 如 图 2_81 
所 示 。 


2.3.9 ”绘制 直 模 口 及 草图 阵列 


1) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 | 党 【构造 几何 线 】 按 
钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 中 弹出 【构造 几何 线 】 属 性 管理 器 。 单 
击 选择 要 构造 的 几何 线 【 圆 弧 2】 在 【属性 管理 器 】 中 
单 击 钥 按钮 ， 以 结束 构造 几何 线 ， 如 图 2-82 所 示 。 图 2-81 延伸 实体 的 效 霖 











。36 。 SolidWorks2014 实例 精 讲 教程 


| 党 相 造 几 何 线 7 
总 
信息 


选取 草 图 实体 | 在 构造 几何 滞 和 
轮廓 几何 钵 之 同 切 澡 ， 








2-82 构造 几何 线 的 效果 








2) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 【中 心 点 直 村 口 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【 槽 口 】 属 
性 管理 夯 ， 在 屏 妖 右 侧 的 绘图 区 移动 鼠标 ， 单 击 左 边 箭头 所 指 中心 线 与 外 圆 踊 交汇 处 作为 中 
心 点 ， 再 单 击 中 心 直 线 任意 一 点 ， 将 产生 中心 点 直 酸 口 的 两 个 端点 ， 移 动 鼠 标 直 槽 口 绘制 完 
毕 。 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 乌 按 钮 ， 于 是 生成 中 心 点 直 槽 口 ， 如 图 2-83 所 示 。 

















图 2-83 ”绘制 中 心 点 直 槽 口 

3) 早 击 工具 栏 中 的 分 【智能 尺寸 】 按 
钮 ， 选 择 要 标注 尺寸 的 中 心 点 直 模 口 ， 将 指针 
移 到 图 形 的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 
框 中 键入 4mm、20mm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 
勿 按钮 ， 如 图 2-84 所 示 。 

4) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 器 【圆周 
理 图 了 阵列】 按钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【圆周 
阵列 】 属 性 管理 器 ， 在 号 【要 阵列 的 实体 】 
选项 组 中 选择 【 槽 口 1】])， 选 择 人 【要 阵列 图 2-84 “标注 中 心 点 直 口 相关 尺寸 
的 数量 】 为 3， 在 [全 【和 角度 】 中 键入 180 度 ， 

在 【属性 管理 器 】 中 单 击 饮 按钮 ， 于 是 生成 圆周 阵列 ， 如 图 2-85 所 示 。 

5) 单 击 工具 栏 中 的 他 【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 的 尺寸 ， 将 指针 移 到 图 形 的 右 
侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 48mm， 然 后 单 击 修 改 框 中 的 问 按 钮 ， 如 图 2-86 
所 示 。 
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yj 等 间距 [9 
标注 半径 


标注 钊 间距 疝 
FE 


yj 显示 实 本 hia 妆 I[D) 








图 2-85 圆周 阵列 生成 槽 口 图 2-86 标注 阵列 相关 尺寸 





6) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 中 【线性 草图 阵列 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【线性 阵列 】 
属性 管理 器 ， 在 品 【要 阵列 的 实体 】 选 项 组 中 选择 “ 槽 口 1”， 在 【方向 2】 选 项 组 中 选择 
时 【实例 数 】 为 2， 在 x 售 【 间 距 】 中 键入 40mm， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 够 按钮 ， 于 


是 生成 线性 阵列 ， 如 图 2-87 所 示 。 














可 标注 Y 间 距 II 


六 
| 显示 实 仙 hrc) 
EE 90 诬 


在 抽 之 间 标 ,主角 度 丫 








图 2-87 线性 阵列 生成 直 醒 口 





7) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 筷 【 镜 向 实体 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【 镜 向 】 属 性 
管理 器 。 要 在 生 【 要 镜 向 的 实体 】 选 项 组 中 选择 【 档 口 4]， 单 击 所 【 镜 向 点 】 单 击 水 平 
中 心 线 ， 使 之 高 亮 ， 此 时 【 镜 向 点 】 处 显示 “直线 2”， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 饮 按 包 ， 
以 结束 镜 同 操作 ， 如 图 2-88 所 示 。 

8) 单 击 工具 栏 中 的 区 【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 的 尺寸 ， 将 指针 移 到 图 形 的 右 
侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 35mm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 饮 按 钮 ， 如 图 2_89 
所 示 。 
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信息 信 Ne J | ( 一“ | 
的 草图 此 或 法 性 异型 边 闭 

















图 2_89 ”标注 镜 向 相关 尺寸 
2.3.10 ”绘制 抛物 线 及 样 条 曲线 








1) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 局 【抛物线 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【抛物 线 】 属 性 管 
理 器 ， 在 网 形 区 域 绘制 抛物 线 草 图 。 单 击 ， 将 中 心 点 放置 在 原点 上 ， 单 击 和 矩形 内 任意 一 点 作 
为 半径 ， 再 次 单 击 箭头 所 指 直线 上 一 点 作为 抛物 线 的 一 个 端点 ， 移 动 鼠 标 ， 可 以 看 到 抛物 线 
动态 跟随 指针 ， 单 击 另 一 箭头 所 指 直线 上 一 点 作为 执 物 线 的 另 一 个 端点 ， 结 束 抛 物 线 的 绘制 
并 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 壤 按钮 ， 如 图 2-90 所 示 。 


























叶 1 


mo A 


2-90 绘制 的 抛物 线 音 图 





第 2 章 草图 实例 ”39。 








2) 单 击 工具 栏 中 的 亿 【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 凡 二 的 抛物 线 ， 将 指针 移 到 图 形 
的 右 侧 ， 单 击 来 添加 尺寸 ， 在 修改 框 中 键入 15mm、25mm， 然 后 单 击 修改 框 中 的 疾 按 钮 ， 


如 图 2-91 所 示 。 
3) 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 PU 【 样 条 曲线 】 按 钮 ， 在 屏幕 左 侧 将 弹出 【 样 条 曲线 】 
属性 管理 器 ， 从 右 到 左 依次 单 击 部 分 槽 口 1 和 槽 口 2 中 心 点 ， 双 击 模 口 3 中 心 点 生成 样 条 曲 


线 ， 在 【属性 管理 器 】 中 单 击 乌 按钮 ， 以 结束 样 条 曲线 的 绘制 ， 如 图 2-92 所 示 。 














图 2-91 标注 抛物 线 相关 尺寸 图 2-92 绘制 的 样 条 曲线 
4) 至 此 ， 革 图 范例 全 部 完成 ， 将 其 保存 。 
2.4 款 后 习题 


1. 请 将 2.2.4 节 中 的 模 口 长 度 改 为 60mm， 完 成 其 余 相 天 步 又。 
2. 请 将 2.3.3 节 中 的 圆 弧 直径 改 为 100mm， 完 成 其 余 相 关 步 又 。 
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3.1 SolidqWorks 2014 新 增 建 模 功 能 


3.1.1 锥 圆 角 

可 以 使 用 圆 角 工具 为 零件 、 装 配 体 和 曲面 创建 对 称 的 锥 形 圆 角 ， 可 以 将 锥 形 应 用 于 固 
定 尺 寸 、 可 变 尺 寸 和 面 加 角 。 
3.1.2” 折 弯 放 样 的 折 弯 

可 以 创建 打 雪 放样 的 打 索 以 生成 物理 折 伙 ， 而 不 是 成 形 的 几何 体 和 平板 形式 的 近似 折 
索 线 。 折 要 放 样 的 打 弯 在 两 个 平行 轮廓 之 间 形 成 通 真 的 过 小 。 


3.2 ” 交 饰 台 建 模 实 例 


本 贡 将 以 装饰 台 为 例 来 讲解 三 维 建 模 命令 的 使 用 方法 ， 建 模 的 主要 步骤 如 下 : 
1) 建立 主体 部 分 。 

2) 建立 阵列 部 分 。 

主要 建 模 过 程 如 图 3-1 所 示 。 





图 3-1 装饰 台 模型 


3.2.1 建立 主体 部 分 


1) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 发 【 上 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 
单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 吉 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 攻 【草图 绘 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 入 【直线 】、” 共 【智能 尺寸 】 工 
具 ， 绘 制 如 图 3-2 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 


履 法 音 图 是 准 面 选择 的 不 同 ， 将 导致 三 维特 征 的 不 同 ， 例 如 拉 伸 特征 就 是 秋 直 于 
基准 面 生 成 的 。 
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2) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 区 【 拉 伸 凸 台 / 基体】 按钮 ， 弹 出 【 凸 台 - 拉 伸 1】 属 
性 管理 器 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 | 乏 上 终止 条 件 】 为 “给 定 深度 ” 巡 【 深 度 】 为 
10.00mm， 单 击 $ 给 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 特 征 ， 如 图 3-3 所 示 。 












































图 3-2 绘制 标 形 革 图 并 标注 尺寸 图 3-3 ”生成 凸 台 - 拉 伸 1 特征 


3) 单 击 凸 台 的 上 表面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 古 【 正 
视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 | 区 【草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 
【草图 】 工 具 栏 中 的 SA 【直线 】 人 鳃 【 圆 弧 】 如 【 智 能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-4 所 示 的 
草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

4) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 辜 【 拉 伸 凸 台 / 基体】 按钮 ， 弹 出 【 凸 台 - 拉 伸 2】 属 
性 管理 器 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 | 天 上 终止 条 件 】 为 “给 定 深度 ” 巡 【 深 度 】 为 


10.00mm， 义 选 “ 合 并 结果 ” 复 选 框 ， 单 击 坟 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 特征 ， 如 图 3-5 所 示 。 











攻 品 台 - 拉 坤 2 了 
0 









加 
"EL 


必 夯 10,00mm 习 








lv 台 并 结果 上 








辟 | 三 
Le 厂 向 外 找 模 加 
图 3-4 绘制 凸 台 断面 及 相关 草图 并 标注 尺寸 图 3-5 生成 凸 台 - 拉 伸 2 特征 


WY: 若 不 匀 选 【合并 结果 】 复 选 框 ， 将 生成 两 个 不 同 的 三 维 实体 。 
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3.2.2 ”建立 阵列 部 分 


1) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 中 【线性 阵列 】 按 钮 ， 弹 出 【阵列 (线性 ) 2】 属 性 管理 
器 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ,【 阵 列 方向 】 选 择 草图 中 两 条 直线 作为 阵列 方向 ,设置 w【 间 
距 】 为 25.00mm， 设 置 ,党 【实例 数 】 为 10。 在 饪 【要 阵列 的 特征 】 选 项 组 中 ， 选 择 上 一 
步骤 生成 的 【 凸 台 - 拉 伸 2】 特 征 作为 要 阵列 的 特征 。 单 击 饼 【确定 】 按 钮 ， 生 成 线性 阵 
列 特征 ， 如 图 3-6 所 示 。 








i: 可 以 先 选择 好 要 阵列 的 特征 ， 再 单 击 阵列 特征 按钮 ， 特 征 将 自动 出 现在 阵列 
特征 属性 管理 中 。 


2) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 闪 【 上 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 
单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 吉 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 攻 【草图 
绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 入 【直线 】、 总 【 圆 弧 】、 荫 
【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-7 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 
状态 。 


8 阵列 ( 翅 性 )2 C2 


ww 讶 














厂 几何 体 阵列 (9 
访 延 休 视 象 属性 
个 完 六 开光 
售 部 分 预览 四 
3-6 生成 〈 线 性 ) 阵列 2 特征 3-7 绘制 三 角形 及 相关 草图 并 标注 尺寸 


3) 单 击 【 参 考 几 何 体 】 工 具 栏 中 的 轧 【 基 准 轴 】 按 钮 ， 弹 出 【基准 轴 1】 属 性 管理 
器 。 单 击 | 男 |【 点 和 面 / 基准 面 】 按 钮 ， 选 择 上 视 基 准 面 和 草图 的 端点 ， 检 查 咏 【参考 实体 】 
选择 框 中 列 出 的 项 目 ， 如 图 3-8 所 示 ， 单 击 臧 【确定 】 按 钮 ， 生 成 基准 轴 1。 

4) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 虎 【阵列 (圆周) 1】 按钮 ， 弹 出 【圆周 阵列 】 属 性 管 
理 器 。 在 【参数 】 选 项 组 中 ， 单 击 | 仿 【 阵 列 轴 】 选 择 框 ， 在 【特征 管理 器 设计 树 】 中 单 击 
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【基准 轴 1】 图 标 ， 设 置 号 【实例 数 】 为 8， 选择 【等 间距 】 选 项 ， 在 【要 阵列 的 特征 】 选 
项 组 中 ， 单 击 惫 【要 阵列 的 特征 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 模型 的 凸 台 拉 伸 1、 凸 台 拉 伸 
2 和 线性 阵列 2 共计 三 个 特征 ， 单 击 饶 【确定 】 按 钮 ， 生 成 特征 圆周 阵列 ， 如 图 3-9 所 示 。 
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f ”完整 预览 旧 


图 3-9 生成 特征 阵列 《圆周 ) 1 


5) 单 击 【 曲 面 】 工 具 栏 中 的 国 【平面 区 域 】 按 钮 ， 弹 出 【平面 区 域 】 属 性 管理 器 。 单 
击 Q 【边界 实 体 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 8 条 边线 ， 如 图 3-10 所 示 ， 单 击 价 【确定 】 
按钮 ， 生 成 平面 区 域 特征 。 
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3-10 ”生成 平面 区 域 特征 


3.3 ”塑料 桶 建 模 实例 


本 节 将 以 塑料 桶 为 例 来 讲解 三 维 建 模 命令 的 使 用 方法 ， 建 模 的 主要 步骤 如 下 : 
1) 建立 主体 部 分 。 

2) 建立 铁 空 部 分 。 

其 主要 建 模 流程 如 图 3-11 所 示 





3-11 塑料 桶 模型 


3.3.1 建立 主体 部 分 


1) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【前 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 韦 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 | 区 上 草图 给 
制 】 按 钮 ， 0 会 制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 入 【直线 】〗 仿 【 圆 珠 】 欧 
【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-12 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 
状态 。 

2) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 踢 【 旋 转 凸 台 / 基体 】 按 钮 ， 弹 出 【旋转 - 薄 壁 1】 属性 
管理 器 。 在 【旋转 参数 】 选 项 组 中 ， 单 击 “™,【 旋 转轴 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 中 
的 竖 直线 ， 在 【 薄 壁 特征 】 选 项 组 中 ， 选 择 方向 为 “ 单 向 ” 【厚度 】 为 2.00mm， 单 击 
【确定 】 按 钮 生成 旋转 特征 ， 如 图 3-13 所 示 。 
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人 入 
图 3-12 绘制 外 廊 线 草图 并 标注 尺寸 图 3-13 生成 旋转 - 注 壁 1 特征 


哆 六 草 困 中 若是 开 环 曲 线 ， 则 旋转 特征 可 以 形成 薄 忌 。 


3) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 复 【 圆 角 】 按 钮 ， 弹 出 【 圆 角 1】 属 性 管理 器 。 在 【 圆 角 
参数 】 选 项 组 中 ， 设 置 为 【半径 】 为 1.00mm， 单 击 较 【边线 、 面 、 特 征 和 环 】 选 择 框 ， 
在 图 形 区 域 中 选择 模型 旋转 注 壁 特征 卷曲 部 分 的 端面 ， 单 击 臧 【确定 】 按 钮 ， 生 成 圆 角 特 
征 ， 如 图 3-14 所 示 。 

4) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 复 【 圆 角 】 按 钮 ， 弹 出 【 圆 角 2】 属 性 管理 器 。 在 【 圆 角 
参数 】 选 项 组 中 ， 设 置 名 【半径 】 为 3.00mm， 单 击 唤 【边线 、 面 、 特 征 和 环 】 选 择 框 ， 


在 图 形 区 域 中 选择 模型 砍 部 的 一 条 边线 ， 单 击 钢 【确定 】 按 钮 ， 生 成 圆 角 特征 ， 如 图 3-15 
所 未 。 








六 同和 角 1 a 
s2 庙 


癌 面 = 1> 


|” 切 毕生 坤 I9) 
代 完 距 秽 虱 [wl 
个 部 分 预览 加 
全 无 丙 览 by 


| 切 丝 延伸 回 
他 完整 预览 [ 
全 部 分 预览 所 
玉 无 两 览 Il 





人 3,00mm 


厂 芍 半 径 回 角 册 ) 
辊 廊 旧 | : 





3-14 生成 圆 角 1 特征 3-15 生成 圆 角 2 特征 
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3.3.2 ”建立 铁 空 部 分 

1) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【 右 视 基准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 专 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 | 怪 【【 草 图 给 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 入 【直线 】、 芯 【智能 尺寸 】 工 
具 ， 绘 制 如 图 3-16 所 示 的 草图 。 单 击 臣 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 





站 绘制 草图 过 程 中 ， 可 以 使 用 点 画 线 来 定位 草图 。 


2) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 国 【 切 除 - 拉 伸 】 按 钮 ， 弹 出 【切除 - 拉 伟 1】 属性 管理 
器 。 在 【方向 1】 选项 组 中 ， 设 置 贡 【终止 条 件 】 为 “完全 人 贯穿” 单 击 俐 【确定 】 按 钮 ， 
生成 拉 伸 切除 特征 ， 如 图 3-17 所 示 。 


| 
， 
| | 加 切除 拉 相 1 ? 
wo 





从 IE) 









年 


三 瓜 册 | 切除 日 






名 








大 向 站 拷 模 癌 
3-16 ”绘制 也 草图 并 标注 尺寸 3-17 生成 切 除 -= 拉 伸 1 特征 


3) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 罗 【线性 阵列 】 按 钮 ， 弹 出 【阵列 《线性 ) 1】 属 性 管理 
佣 。 在 【 方 同 1】 选 项 组 中 ,【 阵 列 方 向】 选择 图 3-16 所 示 的 至 图 中 的 竖 下 线 作 为 阵列 方 问 ， 





设置 以 【间距 】 为 10.00mm， 设 置 ,党 【实例 数 】 为 15， 利 用 | 鸡 |【 反 向 】 按 钮 调整 线性 阵 
列 方向 。 在 二 【要 阵列 的 特征 】 选 项 组 中 ， 选 择 上 一 步骤 生成 的 【切除 拉 伸 1】 特 征 作为 
要 阵列 的 特征 。 色 选 “ 随 形变 化 ” 复 选 框 ， 单 击 锚 【和 确定】 按钮 ， 生 成 线性 阵列 特征 ， 如 
图 3-18 所 示 。 

4) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 赵 【 圆 周 阵列 】 按 钮 ， 弹 出 【阵列 《圆周 ) 1】 属 性 管理 
器 。 在 【参数 】 选 项 组 中 ， 单 击 | 含 |【 阵 列 轴 】 选 择 框 ， 选 择 旋 转 薄 壁 特 征 的 外 表面 作为 阵 
列 基准 ， 设 置 绕 【 实 例 数 】 为 24， 勾 选 【 等 间距 】 复 选 框 ， 在 【要 阵列 的 特征 】 选 项 组 
中 ， 单 击 志 【 要 阵列 的 特征 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 模型 的 阵列 1 特征 ， 单 击 寥 【 确 
定 】 按 钮 ， 生 成 特征 圆周 阵列 ， 如 图 3-19 所 示 。 
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8 是 列 Et 

















可 跌 过 的 实例 D S 
记 随 形 变化 M 
厂 几何 体 阵列 (9) 


图 3-18 生成 阵列 《线性 ) 1 特征 








下 








图 3-19 生成 阵列 (圆周 ) 1 特征 
5) 单 击 模型 中 的 圆周 阵列 特征 ， 使 其 处 于 被 选择 状态 。 选 择 【 插 入 】 代 特征 】 代 弯 
曲 】 荣 单 命令 ， 弹 出 【弯曲 1】 属 性 管理 器 。 在 【 奢 曲 输入 】 选 项 组 中 ， 单 击 【 扭 曲 】 单 
选 按 钮 ， 在 荃 【 普 曲 的 实体 】 选 择 框 中 显示 出 实体 圆周 阵列 的 名 称 ， 勾 选 “ 粗 硬 边线 ” 


复 选 枉 ， 设 置 [全 【有 角度】 为 100 度 ， 单 击 针 【确定 】 按 钮 ， 生 成 弯曲 特征 ， 如 图 3-20 
所 示 。 


喘 尘 计 昌 特征 无 需 草 图 ， 可 以 建立 更 复杂 的 三 维 模型 
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全 折 膏 [6) 
他 握 曲 [vw 
全 锥 前 内 
个 伸展 [9 


lw 粗 硬 边线 [HI 


1 100 度 





3-20 生成 这 曲 1 特征 


3.4 ”篮球 建 模 实 例 


本 节 将 以 篮球 为 例 来 讲解 三 维 建 模 命 令 的 使 用 方法 ， 建 模 的 主要 步骤 如 下 : 
1) 建立 主体 部 分 。 

2) 建立 其 余部 分 。 

其 主要 建 模 流程 如 图 3-21 所 示 。 





3-21 篮球 模型 


3.4.1 建立 主体 部 分 


1) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【前 视 基准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 赤 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 攻 |【 草 图 绘 
0 进入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 入 【直线 】、 侣 【 圆 弧 】、 荫 

智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3- 22 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 
ey 
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2) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 喇 【 旋 转 同 台 / 基体】 按钮 ， 弹 出 【旋转 1】 属性 管理 器 。 
在 【旋转 参数 】 选 项 组 中 ， 单 击 “,【 旋 转轴 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 中 的 竖 直线 ， 
单 击 包 【确定 】 按 钮 ， 生 成 旋转 特征 ， 如 图 3-23 所 示 。 


A 






本 
所 选 轮 库 (S) 加 : 


图 3-22 绘制 半圆 草图 并 标注 尺寸 图 3-23 生成 旋转 1 特征 


3) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 浴 【 上 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 
单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 吉 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 【草图 
绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 AN\【 直 线 】 僵 【 圆 弧 】 地 
【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-24 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 
状态 。 

4) 单 击 【 插 入 】| 【曲线 】|【 投 影 曲线 】 命 令 ， 选 择 臣 【要 投影 的 草图 】 为 草图 2， 
【投影 面 】 为 球 的 表面 ， 如 图 3-25 所 示 。 单 击 侈 【和 确定】 按钮 。 














图 3-24 绘制 弧 线 草图 并 标注 尺寸 图 3-25 生成 投影 曲线 1 
5) 单 击 【 插 入 】| 【曲线 】| 【投影 曲 线 】 命 令 ， 选择 芭 【要 投影 的 草图 】 为 草图 2， 
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【投影 面 】 为 球 的 表面 ， 勾 选 【 反 转 投影 】 复 选 框 ， 如 图 3-26 所 示 ， 单 击 太 【确定 】 
按钮 。 

















图 3-26 生成 投影 曲线 2 
6) 单 击 【 插 入 】|[【 了 特征】|【 组 合 】 沈 单 命 令 ， 弹 出 【组 合 曲线 】 属 性 管理 器 。 在 【 操 
作 类 型 】 选 项 组 中 ， 选 中 【添加 】 单 选 按 钮 ， 在 【要 连接 的 实体 】 中 选择 刚 建立 的 曲线 1 和 
曲线 2， 如 图 3-27 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 生 成 组 合 特征 。 











3-27 生成 组 合 曲线 特征 


履 计 各 会 特征 可 以 将 不 同 的 曲线 组 成 同一 个 曲线 。 


7) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 好 【上 视 基准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 
单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 壹 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 | 工 民 草图 给 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 熏 【 圆 弧 】 妨 【 智 能 尺寸 】 工 
具 ， 绘 制 如 图 3-28 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 
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8) 选择 【插入 】 代 切除 】 民 扫 描 】 菜 单 命 令 ， 
弹出 【切除 -扫描 1】 属 性 管理 器 。 在 【 轮 廊 和 路 径 】 
选项 组 中 ， 单 击 C*"【 轮 廊 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 选 
择 草 图 的 圆 曲 线 ， 单 击 忆 【 路 径 】 按 钮 ， 在 图 形 区 
域 中 选择 草图 中 的 组 合 曲 线 ， 单 击 思 【确定 】 按 钮 ， 
如 图 3-29 所 示 。 





图 3-28 绘制 侧 弧 线 小 圆 草 图 并 标注 尺寸 





图 3-29 生成 切除 - 扫描 1 特征 
9) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 喇 【 镜 向 1】 按钮 ， 弹 出 【 镜 向 1】 属性 管理 器 。 在 【 镜 
向 面 /基准 面 】 选 项 组 中 ， 单 击 磋 【 镜 向 面 / 基准 面 】 选 择 框 ， 在 绘图 区 中 选择 前 视 基准 面 
特征 ;在 【要 镜 向 的 特征 】 选 项 组 中 ， 单 击 丑 【要 镜 向 的 特征 】 选 择 框 ， 在 绘图 区 中 选择 
切除 扫描 特征 ， 单 击 人 给 【 确 定 】 按 钮 ， 生 成 镜 向 特征 ， 如 图 3-30 所 示 。 


f 








\ 





\ 


入 | 可 际 扫 括 1 






图 3-30 生成 镜 癌 1 特征 
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10) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【前 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 
单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 壶 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 芭 民 草图 给 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 , 鳃 【 圆 弧 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-31 
所 示 的 草图 。 单 击 习 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 


i: 草图 与 外 轮 廊 圆 重合 。 


11) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 【 右 视 基准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 
单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 圳 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 式 上 草图 给 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 : 熏 【 圆 弧 】 妨 【 智 能 尺寸 】 工 
具 ， 绘 制 如 图 3-32 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 





3-31 绘制 主 弧 线 草 图 3-32 ”绘制 主 弧 线 小 圆 草 图 5 并 标注 尺寸 


12) 选择 【插入 】 代 切除 】 人 扫描】 菜单 命令 ， 弹 出 【切除 - 扫描 2】 属性 管理 器 。 在 
【轮廓 和 路 径 】 选 项 组 中 ， 单 击 毛 "【 轮 廓 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 $ 中 的 圆 曲线 ， 单 
击 忆 【路 径 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 4 中 的 大 圆 ， 在 【选项 】 选 项 组 中 ， 设 置 【 方 
器/ 扭转 控制 】 为 【 随 路 径 变 化 ])， 单 击 志 【人 确定】 按钮 ， 如 图 3-33 所 示 。 














3-33 生成 切除 -扫描 2 特征 
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13) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 吉 【圆周 阵 列 】 按 钮 ， 弹 出 【阵列 《圆周 ) 1】 属 性 管理 
器 。 在 【参数 】 选 项 组 中 ， 单 击 |[ 仿 【阵列 轴 】 选 择 框 ， 选 择 草 图 中 的 竖 直 轴 作 为 阵列 基准 ， 
设置 [站 【总 角度 】 为 90.00 度 ， 强 【实例 数 】 为 2， 选 择 “ 等 间距 ” 复 选 框 ， 在 【要 阵列 
的 特征 】 选 项 组 中 ， 单 击 惫 【要 阵列 的 特征 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 模型 的 【切除 - 
扫描 2】 特征 ， 单 击 钵 【确定 】 按 钮 ， 生 成 特征 圆周 阵列 ， 如 图 3-34 所 示 。 

Fa 




















生成 阵列 (圆周 1 特征 
3.4.2 ”建立 其 余部 分 

1) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 【 右 视 基准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 章 图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 起 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工具 栏 中 的 | 放 | 【车 图 绘 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 熏 【 圆 弧 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-35 
所 示 的 草图 。 单 击 臣 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

2) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 【 右 视 基准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 过 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工具 栏 中 的 | 区 | 【草图 绘 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 盘 【 文 字 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-36 
所 示 的 草图 。 单 击 臣 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 





图 3-35 ”绘制 字体 边缘 弧 线 草图 图 3-36 ”绘制 文字 草图 
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3) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 国 【 切 除 - 拉 伸 】 按 钮 ， 弹 出 【切除 - 拉 伸 2】 属 性 管理 
器 。 在 【开始 条 件 】 选 项 组 中 ， 选 择 【 开 始 方式 】 为 “曲面 / 面 /基准 面 ” 在 确 【 面 选择 】 
中 选取 球体 需要 切除 部 分 的 曲面 ， 在 【方向 1】 选项 组 中 ， 设 置 | 乏 终 止 条 件 】 为 “给 
定 深 度 ” 【深度 】 为 2.00mm， 单 击 凡 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 切除 特征 ， 如 图 3-37 
所 示 。 


加 切除 拉 坤 2 

和 

从 IE) 全 
| 曲面 / 面 / 基 # 面 。 | 

NS 贺 面 <1> 








厂 反 负 切除 上 虽 


局 向 站 找 模 [加 | 


三 方向 22) 时 





所 选 柱 库 (人 ¥ 


3-37 生成 切除 - 拉 伸 2 特征 
Wi: 使 用 包 履 特征 也 可 实现 此 效果 。 


4) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【 右 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 填 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 | 区 民 草图 给 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 党 【 圆 弧 】、 蕊 【智能 尺寸 】 工 
具 ， 绘 制 如 图 3-38 所 示 的 草图 。 单 击 臣 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

5) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 国 【 切 除 - 拉 伸 】 按 钮 ， 弹 出 【切除 - 拉 伸 3】 属 性 管理 
器 。 在 【开始 条 件 】 选 项 组 中 ， 选 择 【 开 始 方式 】 为 【曲面 / 面 / 基 准 面 】 在 吻 【 面 选择 】 





中 选取 球体 需要 切除 部 分 的 曲面 ; 在 【 方 同 1】 选 项 组 中 ， 设置 区 【终止 条 件 】 为 “给 
定 深度 ” 【深度 】 为 2.00mm， 单 击 坟 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 切除 特征 ， 如 图 3-39 
所 示 。 

6) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 草 【 圆 角 】 按 钮 ， 弹 出 【 圆 角 1】 属 性 管理 器 。 在 【 圆 角 
参数 】 选 项 组 中 ， 设 置 为 【半径 】 为 0.50mm， 单 击 咬 【边线 、 面 、 特 征 和 环 】 选 择 框 ， 
在 图 形 区 域 中 选择 模型 切除 拉 伸 3 特征 的 外 轮廓 边线 和 小 凸 台 平面 ， 单 击 六 【确定 】 按 钮 ， 
生成 圆 角 特征 ， 如 图 3-40 所 示 。 
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图 3-38 绘制 同心 圆 章 图 并 标注 尺寸 图 3-39 生成 切除 - 拉 伸 3 特征 
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[ 黎 半 径 回 角 I 
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图 3-40 ”生成 圆 角 1 特征 


3.5 “灯草 建 模 实 例 


本 节 将 以 灯 综 为 例 来 讲解 三 维 建 模 命令 的 使 用 方法 ， 建 模 的 主要 步骤 如 下 : 
1) 建立 单独 曲面 。 

2) 建立 其 余 曲面 。 

3) 建立 螺旋 丝 。 

4) 建立 其 余部 分 。 

其 其 主要 建 模 流程 如 图 3-41 所 示 。 
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3.5.1 建立 单独 曲面 
1) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【前 视 基准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 雯 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 攻 |【 草 图 绘 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 SA 【直线 】 .全 【 圆 弧 】 她 【 智 
能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-42 所 示 的 草图 。 单 击 臣 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 
2) 单 击 【 参 考 几 何 体 】 工 具 栏 中 的 网 【基准 面 】 按 钮 ， 弹 出 【基准 面 1】 属 性 管理 


中 输入 20.00mm， 如 图 3-43 所 示 ， 在 图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基 准 面 的 预览 ， 单 击 鱼 【 确 
定 】 按 钮 ， 生 成 基准 面 。 
































3-42 ”绘制 抵 面 轮 亡 草图 并 标注 尺寸 3-43 ”生成 前 视 基准 面 1 
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3) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【基准 面 1】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 
【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 号 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 | 区 上 草图 绘制 】 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 入 【直线 】〗” 茂 【智能 尺寸 】 工 具 ， 
绘制 如 图 3-44 所 示 的 草图 。 单 击 国 【 退 出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

4) 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 如 【3D 草图 】 按 钮 ， 进 入 3D 草图 绘制 状态 。 使 用 【 草 
图 】 工 具 栏 中 的 入 【直线 】、rFJ【 样 条 曲线 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-45 所 示 的 草图 。 单 击 长 
【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 





| 
[ 
1 
| 











入 + 
图 3-44 ”绘制 基准 面 1 内 凸 台 投 影 的 草图 并 标注 太 十 3-45 ”绘制 凸 台 3D 草图 并 标注 尺 二 
5) 选择 【插入 】 代 巴 台 /基体 】 民 放 样 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【放样 1】 属 性 管理 局 。 在 
全 【轮廓 】 选 项 组 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 刚刚 绘制 的 草图 1 和 草图 2， 在 【引导 线 】 选 项 
组 中 ， 将 3D 理 图 中 的 四 条 开 环 线 都 设置 为 引导 线 ， 单 击 乌 【确定 】 按 钮 ， 如 图 3-46 所 示 ， 
生成 放样 特征 。 
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这 
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3-46 生成 放样 1 特征 


。58 。 SolidWorks2014 实例 精 讲 教程 


3.5.2 ”建立 其 余 曲 面 


1) 单 击 【特征 管理 右 设 计 树 】 中 的 【前 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 


击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 韦 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 | 区 民 草图 给 
总 按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 僵 【 圆 弧 】 隶 【 智 能 尺寸 】 工 
具 ， 绘 制 如 图 3-47 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

2) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 矶 【 拉 伸 凸 台 / 基 体 】 按 钮 ， 弹 出 【 凸 台 - 拉 伸 1】 属 
性 管理 器 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ,设置 区 【终止 条 件 】 为 【两 侧 对 称 〗， 愉 【深度 】 为 
1.00mm， 单 击 坟 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 特 征 ， 如 图 3-48 所 示 。 





















































EE 
ww 0 
从 [FE) 
[ 齐 轿 基本 
方向 1(1 机 
两 出 对 称 一 
再 
ws 100mm | 
厂 合并 结果 呈 
本 司 
1 大 而 线 模 夯 
AN 3-48 生成 品 台 - 拉 伸 1 特征 


3) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 赵 【 圆 周 阵列 】 按 钮 ， 弹 出 【阵列 〈 圆 周 ) 1】 属 性 管 
理 器 。 在 【参数 】 选 项 组 中 ， 单 击 | 仿 | 【阵列 轴 】 选 择 框 ， 在 【特征 管理 器 设计 树 】 中 单 击 
【基准 轴 1】 图 标 ， 设 置 器 【实例 数 】 为 6， 选择 【等 间距 】 复 选 框 ， 在 【要 阵列 的 特征 】 
选项 组 中 ， 单 击 惫 【要 阵列 的 特征 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 模型 的 放样 1 特征 ， 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 生 成 特征 圆周 阵列 ， 如 图 3-49 所 示 。 

4) 单 击 【 插 入 】| 【特征 】| 【组合 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【组 合 1】 属 性 管理 器 。 在 【 操 
作 类 型 】 选 项 组 中 ， 选 中 “添加 ” 单 选 按钮 ， 在 【要 组 合 的 实体 】 中 选择 所 有 实体 ， 如 图 
3-50 所 示 ， 单 击 人 【和 确定】 按钮 ， 生 成 组 合 特征 。 


和 阵列 (同居 1 了 
XX 




















要 阵列 的 实体 (6) 从 


:| 入 样 1 放样 1 _ 
只 阵列 | 回 周 1103] 了 | 
显示 两 览 | 


3-49 生成 阵列 《圆周 ) 特征 图 3-50 生成 组 合 1 特征 


[rs 阵列 | 圆周 1[ 才 
口 阵列 [圆周 |1[5] 





第 3 革 三 维 建 模 实例 。 59 。 


5) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 甸 【 圆 角 】 按 钮 ， 弹 出 【 圆 角 1】 属 性 管理 器 。 在 【 圆 角 
参数 】 选 项 组 中 ， 设 置 久 【 半 径 】 为 1.00mm， 单 击 丰 【 边 线 、 面 、 特 征 和 环 】 选 择 框 ， 
在 图 形 区 域 中 选择 模型 的 1 条 环 状 边线 ， 单 击 鲜 【人 确定】 按钮 ， 生 成 圆 角 特 征 ， 如 几 3-51 
所 示 。 








品 Eh 1> 


[Iw 切 北 延 塌 占 
1 完整 宙 师 [Wl 
f ”音信 预览 加 


1.00mm 


三 得 半径 回 角 届 





3-51 生成 圆 角 1 特征 


6) 选择 【插入 】| 代 特征 】 代 抽 壳 】 菜 单 命 令 ， 弹 出 【 抽 壳 1】 属 性 管理 器 。 在 【人 参数】 
选项 组 中 ， 设 置 寻 【厚度 】 为 1.00mm， 在 人 辜 【 移 除 的 面 】 选 项 中 ， 选 择 绘图 区 中 模型 的 
底面 ， 单 击 答 【确定 】 按 钮 ， 生 成 抽 壳 特征 ， 如 图 3-52 所 示 。 


YX 
湖 娄 (PP) 

















厂 壳 厚 朝 #h 久 
厂 显示 两 览 t 








3-52 生成 抽 壳 1 特征 


3.5.3 ”建立 螺旋 丝 


1) 单 击 【 人 参考 几何 体 】 工 具 栏 中 的 车 【基准 面 】 按 钮 ， 弹 出 【基准 面 2】 属 性 管理 
器 。 在 【第 一 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 “前 视 基 准 面 ” 单 击 [ 名 【上 距离 】 按 钮 ， 在 文本 
框 中 输入 35.00mm， 如 图 3-53 所 示 ， 在 图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基准 面 的 预 希 ， 单 击 鲜 【 确 
定 】 按 钮 ， 生 成 基准 面 。 

2) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 【基准 面 2】 图 标 ， 使 其 成 为 更 图 绘制 平面 。 单 击 
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【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 二 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 区 上 草图 绘制 】 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 鳃 【 圆 弧 】 好 【智能 尺寸 】 工 具 ， 
绘制 如 图 3-54 所 示 的 草图 。 单 击 圈 【 退 出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 























图 3-$3 ”生成 基准 面 2 图 3-54 ”绘制 基 圆 草图 并 标注 尺寸 


3) 单 击 【 插 入 】| 人 曲线 】| 上 螺旋 线 / 涡 状 线 】 按 钮 ， 弹 出 【螺旋 线 / 涡 状 线 1】 属 性 
管理 器 。 在 【定义 方式 】 选 项 组 中 ， 选 择 “ 高 度 和 螺 距 ”， 在 【参数 】 选 项 组 中 ， 选 择 “ 可 
变 螺 距 ” 单 选 按钮 ， 并 输入 图 中 所 示 数 据 ; 义 选 “ 反 同 ” 复 选 框 ， 设置 【起 始 角 度 】 为 
30.00 上 度 ; 选中 “ 顺 时 针 ” 单 选 按 钮 ， 如 图 3-55 所 示 。 

司 人 多 涡 杖 线 1 。。 。 了 
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图 3-55 建立 螺旋 线 


4) 单 击 【 参 考 几 何 体 】 工 具 栏 中 的 冤 【 基 准 面 】 按 钮 ， 弹 出 【基准 面 3】 属 性 管理 
器 。 在 【第 一 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 螺旋 线 的 端点 ， 单 击 区 外 重 合 】 按 钮 ， 在 【第 
二 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 螺旋 线 ， 单 击 基 | 垂直 】 按 钮 ， 如 图 3-56 所 示 ， 在 图 形 区 
域 中 显示 出 新 建 基准 面 的 预览 ， 单 击 铭 【和 确定】 按钮 ， 生 成 基准 面 。 
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5) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【基准 面 3】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 
【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 号 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 | 区 上 草图 绘制 】 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 熏 【 圆 弧 】 妇 【 智 能 尺寸 】 工 具 ， 
绘制 如 图 3-57 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 


























| 
癌 ] 反 转 法 线 

图 3-56 ”生成 基准 面 3 图 3-57 绘制 螺旋 丝 断 面 小 加 草图 并 标注 尺寸 

6) 选择 【插入 】|【 凸 台 /基体 】|I【 扫 描 1】 菜单 命令 ， 弹 出 【扫描 】 属 性 管理 器 。 在 

【 轮 廊 和 路 径 】 选 项 组 中 ， 单 击 上 【轮廓 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 6 中 的 圆 曲线 ， 


单 击 名 【路 径 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 中 的 螺旋 线 1， 在 【选项 】 选 项 组 中 ， 设 置 
【方向 / 扭转 控制 】 为 【 随 路 径 变 化 】 单 击 4 给 【确定 】 按 钮 ， 如 图 3-58 所 示 。 




















图 3-58 生成 扫描 1 特征 


7) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 【基准 面 2】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 
【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 记 【 正 视 于】 按钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 | 区 |【 草 图 绘制 】 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 熏 【 圆 弧 】 妨 【 智 能 尺寸 】 工 具 ， 
绘制 如 图 3-59 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 
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8) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 苞 【 拉 伸 凸 台 / 基 体 】 按 钮 ， 弹 出 【 凸 台 - 拉 伸 2】 属 
性 管理 器 。 在 【方向 1】 选项 组 中 ， 设 置 | 秋 上 终止 条 件 】 为 “两 侧 对 称 ” \ 仿 【深度 】 为 
3.00mm， 勾 选 【 合 并 结果 】 复 选 框 ， 单 击 人 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 特征 ， 如 图 3-60 
所 示 。 

















3-59 ”绘制 螺旋 丝 旋 转 基 圆 草图 并 标注 尺寸 3-60 生成 凸 台 - 拉 伸 2 特征 


9) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 和 【圆周 阵列 】 按 钮 ， 弹 出 【阵列 《圆周 ) 2】 属 性 管 
理 器 。 在 【参数 】 选 项 组 中 ， 单 击 | 仿 【 阵 列 轴 】 选 择 框 ， 在 【特征 管理 器 设计 树 】 中 单 击 
【基准 轴 1】 图 标 ， 设 置 器 【实例 数 】 为 3， 勾 选 【等 间距 】 复 选 框 ， 在 【要 阵列 的 特征 】 
选项 组 中 ， 单 击 惫 【要 阵列 的 特征 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 模型 的 【扫描 1】 特 征 ， 
单 击 侈 【确定 】 按 钮 ， 生 成 特征 圆周 阵列 ， 如 图 3-61 所 示 。 


区 阵列 (图 局)2 


Mt 350,00 度 


| 
二 3 
[HT 


lw 等 间距 卓 








图 3-61 生成 阵列 (圆周 ) 2 特征 
10) 选择 【插入 】|【 凸 台 / 基体】| 【放样 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【放样 2】 属性 管理 器 。 在 


一 【 轮 廊 】 选 项 组 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 凸 台 拉 伸 2 特征 和 下 方 的 多 边 形 表面 ， 单 击 蛤 
【 确定】 按钮 ， 如 图 3-62 所 示 ， 生 成 放样 特征 。 
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3-62 ”生成 放样 2 特征 


3.5.4 建立 其 余部 分 

1) 单 击 凸 台 拉 伸 2 特征 的 上 表面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 
中 的 建 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 芭 【 草 图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 
状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 : 合 【 圆 弧 】 如 【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-63 所 示 的 
草图 。 单 击 臣 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

2) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 稚 【 上 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 
单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 吉 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 攻 【草图 绘 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 AAA 【直线 】 .人 鳃 【 圆 弧 】 如 【 智 
能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-64 所 示 的 草图 。 单 击 臣 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 























> 








Wan 时 - 
图 3-63 ”绘制 项 钩 断 面 小 圆 章 图 并 标注 尺寸 图 3-64 绘制 顶 钩 主 视 图 草图 并 标注 尺寸 





3) 选择 【插入 】 代 吓人 台 /基体 】 代 扫描 】 荣 单 命令 ， 弹 出 【扫描 2】 属 性 管理 器 。 在 
【轮廓 和 路 径 】 选 项 组 中 ， 单 击 C"【 轮 廊 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 9 中 的 圆 曲 线 ， 单 
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击 忆 【路 径 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 8 中 的 开 环 线条 ; 在 【选项 】 选 项 组 中 ,设置 
【方向 /扭转 控制 】 为 【 随 路 径 变 化 】)， 蛙 击 志 【确定 】 按 钮 ， 如 图 3-65 所 示 。 

















引导 线 (9 S 
| 





< / 
cm A NN 
TI 和 SS 
图 3-65 ”生成 扫描 2 特征 

4) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 人 圈 【 圆 角 】 按 钮 ， 弹 出 【 圆 角 2】 属性 管理 器 。 在 【 圆 角 
参数 】 选 项 组 中 ， 设 置 入 【半径 】 为 0.30mm， 单 击 转 【边线 、 面 、 特 征 和 环 】 选 择 框 ， 
在 图 形 区 域 中 选择 模型 扫描 2 特征 的 自由 端面 ， 单 击 俯 【确定 】 按 钮 ， 生 成 圆 角 特征 ， 如 
图 3-66 所 示 。 

5) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 圈 【 圆 角 】 按 钮 ， 弹 出 【 圆 角 3】 属 性 管理 器 。 在 【 圆 角 
参数 】 选 项 组 中 ， 设 置 为 【半径 】 为 1.00mm， 单 击 辜 【边线 、 面 、 特 征 和 环 】 选 择 框 ， 
在 图 形 区 域 中 选择 模型 的 1 条 边线 ， 单 击 狂 【确定 】 按 钮 ， 生 成 圆 角 特征 ， 如 图 3-67 所 示 。 








lw 切线 延伸 问 
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厂 欧 半 径 回 角 届 国 形 








3-66 生成 圆 角 2 特征 3-67 生成 圆 角 3 特征 


6) 单 击 实体 模型 的 下 表面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工具 栏 中 的 起 
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【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 [区 上 草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 
用 【草图 】 工 具 栏 中 的 冷 【 圆 弧 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-68 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 
按钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 


7) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 国 【 切 除 - 拉 伸 】 按 钮 ， 弹 出 【切除 - 拉 伸 1】 属 性 管理 
器 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 乏 终止 条 件 】 为 【完全 贯穿 】 单 击 人 给 【确定 】 按 钮 ， 
生成 拉 伸 切除 特征 ， 如 图 3-69 所 示 。 


加 切除 拉 圳 1 ? 
> 间 好 
ME | 








大 向 引 苇 模 癌 





图 3-68 绘制 抽 有 党 内 圆 草 图 并 标注 尺寸 图 3-69 ”生成 切除 - 拉 伸 1 特征 

8) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【前 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 填 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 芭 民 草图 给 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 全 【 圆 弧 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-70 
所 示 的 草图 。 单 击 葬 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

9) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 态 【 拉 伸 凸 台 / 基体】 按钮 ， 弹 出 【 拉 伸 - 注 壁 1]】 属 
性 管理 器 。 在 【方向 1】 选项 组 中 ， 设 置 | 区 【终止 条 件 】 为 “给 定 深度 ”以 【深度 】 为 
2.00mm， 在 【 薄 壁 特征 】 中 设置 方向 为 “ 单 向 ” x 厚度 为 1.00mm， 单 击 二 【确定 】 按 
钮 ， 生 成 拉 伸 特征 ， 如 图 3-71 所 示 。 





YR 
从 (FE) 会 














图 3-71 生成 拉 伸 - 薄 壁 1 特征 
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3.6 烛台 建 模 实 例 
ee 


建 模 命令 的 使 用 方法 ， 建 模 的 主要 2 
又 如 下 : 
1) 生成 第 一 条 文 架 。 ~ 





2) 后 成 第 二 条 支架 

3) 生成 第 三 条 支架 。 

4) 生成 第 四 条 支架 

5) 生成 底座 部 分 。 

6) 生成 烛台 座 。 

其 主要 建 模 流程 如 图 3-72 所 示 。 


3.6.1 建立 第 一 条 支架 


1) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 次 【上 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 
单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 于 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 攻 【草图 绘 
区 按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 名 【 圆 弧 】、 世 【智能 尺寸 】 工 
具 ， 绘 制 如 图 3-73 所 示 的 草图 。 单 击 臣 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

2) 单 击 【 插 入 】| 【曲线 】| 【螺旋 线 / 涡 状 线 】 按 钮 ， 弹 出 【螺旋 线 / 涡 状 线 1】 属 性 
管理 器 。 在 【定义 方式 】 选 项 组 中 ， 选 择 “ 螺 距 和 图 数 ”， 在 【参数 】 选 项 组 中 ， 选 中 “ 恒 
定 螺 距 ” 单 选 按钮 ， 并 输入 数据 【 螺 距 】 为 300.00mm; 取消 色 选 “ 反 向 ” 复 选 框 ;【 圈 数 】 
为 0.2; 设置 【起 始 角 虚 】 为 270.00 度 ; 选中 “ 顺 时 针 ” 单 选 按钮 ， 如 图 3-74 所 示 。 





3-72 ”烛台 模型 








”恒定 峰 耻 [ 避 | 
f 可 变 峰 RE 届 
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3-73 ”绘制 基 圆 草图 并 标注 尺寸 3-74 ”建立 螺旋 线 / 涡 状 线 1 


3) 单 击 【 参 考 几 何 体 】 工 具 栏 中 的 区 【基准 面 】 按 钮 ， 弹 出 【基准 面 1】 的 属性 管 
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理 器 。 在 【第 一 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 中 的 螺旋 线 ， 单 击 | 四 |【 重 直 】 按 钮 ， 在 
【第 二 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 螺旋 线 的 端点 ， 单 击 国 【重合 】 按 钮 ， 如 图 3-75 所 示 ， 
在 图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基准 面 的 预览 ， 单 击 钵 【确定 】 按 钮 ， 生 成 基准 面 。 

4) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【基准 面 1】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 
【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 过 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 | 区 上 草图 绘制 】 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 熏 【 圆 弧 】 妇 【 智 能 尺寸 】 工 具 ， 
绘制 如 图 3-76 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 
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图 3-75 ”生成 基准 面 1 图 3-76 绘制 螺旋 线 断 面 圆 草图 并 标注 尺寸 
5) 选择 【插入 】 代 凸 台 / 基 体 】 人 上 扫描】 菜单 命令 ， 弹 出 【扫描 1】 的 属性 管理 器 。 
在 【 轮 廊 和 路 径 】 选 项 组 中 ， 单 击 人 【轮廓 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 2 中 的 圆 曲线 ， 
单 击 (名 【路 径 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 中 的 螺旋 线 ， 单 击 4 检 【确定 】 按 钮 ， 如 图 
3-77 所 示 。 




















3-77 生成 扫描 1 特征 
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3.6.2 ”建立 第 二 条 支架 


1) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 吕 【上 视 基准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 
单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 忆 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 | 四 【草图 绘 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 因 【 转 换 实体 引用 】 工 具 ， 绘 制 
如 图 3-78 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

2) 单 击 【 插 入 】|【 曲线】| 【螺旋 线 / 涡 状 线 】 按 钮 ， 弹 出 【螺旋 线 / 涡 状 线 2】 属 性 











管理 器 。 在 【定义 方式 】 选 项 组 中 ， 选 择 “ 屿 距 和 圈 数 ”， 在 【参数 】 选 项 组 中 ， 选 中 “ 恒 
定 螺 距 ” 单 选 按钮 ， 并 输入 数据 【 螺 距 】 为 200.00mm; 取消 勾 选 【 反 向 】 复 选 框 ;【 圈 数 】 
为 0.35; 设置 【起 始 角 上 度 】 为 270.00 上 度 ; 选中 “ 顺 时 针 ” 单 选 按钮 ， 如 图 3-79 所 示 。 
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3-78 绘制 基 圆 章 图 并 标注 尺寸 3-79 ”建立 螺旋 线 / 涡 状 线 2 





3) 单 击 【参考 几何 体 】 工 具 栏 中 的 区 【基准 面 】 按 钮 ， 弹 出 【基准 面 2】 的 属性 管 
理 器 。 在 【第 一 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 刚刚 绘制 的 螺旋 线 2， 单 击 基 | 垂直 】 按 钮 
在 【第 二 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 螺旋 线 2 的 端点 ， 单 击 国 【重合 】 按 钮 ， 如 图 3-80 
所 示 ， 在 图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基准 面 的 预览 ， 单 击 多 【 确 定 】 按 钮 ， 生 成 基准 面 。 

4) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【基准 面 2】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 
【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 过 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 区 上 草图 绘制 】 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 : 忽 【 圆 弧 】 妙 【 智 能 尺寸 】 工 具 ， 
绘制 如 图 3-81 所 示 的 草图 。 单 击 臣 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

5) 选择 【插入 】|【 凸 台 / 基体 】| 【扫描 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【扫描 2】 的 属性 管理 器 。 在 
【 轮 廊 和 路 径 】 选 项 组 中 ， 单 击 C% 【轮廓 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 4 中 的 圆 曲 线 ， 单 
击 【 路 径 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 中 的 螺旋 线 / 涡 状 线 2， 在 【选项 】 选 项 组 中 ， 
设置 【方向 /扭转 控制 】 为 【 随 路 径 变 化 )， 单 击 亿 【确定 】 按 钮 ， 如 图 3-82 所 示 。 
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图 3-82 生成 扫描 2 特征 


3.6.3 建立 第 三 条 支架 


1) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 准 【 上 视 基 准 面 】 
图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 
的 雯 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 区 【 草 
图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 | 1. 
的 辐 【 转 换 实 体 引用 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-83 所 示 的 草图 。 
单 击 臣 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 
2) 单 击 【 插 入 】| 【曲线 】| 【螺旋 线 / 涡 状 线 】 按 钮 ， 弹 
出 【螺旋 线 / 涡 状 线 3】 属 性 管理 器 。 在 【定义 方式 】 选 项 组 
中 ， 选 择 “ 螺 距 和 圈 数 ”在 【人 参数】 选项 组 中 ， 选 中 “恒定 ”图 3-83 绘制 基 圆 草 图 并 标注 
螺 距 ” 单 选 按钮 ， 并 输入 数据 【 螺 距 】 为 120.00mm; 取消 勾 J 
选 【 反 向 】 复 选 框 ;【 圈 数 】 为 0.5， 设 置 “ 起 始 角 度 ” 为 270.00 度 ; 选中 “ 顺 时 针 ” 单 选 
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按钮 ， 如 图 3-84 所 示 。 
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3-84 ”建立 螺旋 线 / 涡 状 线 3 


3) 单 击 【参考 几何 体 】 工 具 栏 中 的 窜 【 基 准 面 】 按 钮 ， 弹 出 【基准 面 3】 的 属性 管 
理 器 。 在 【第 一 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 刚刚 绘制 的 螺旋 线 3， 单 击 基 |【 垂 直 】 按 钮 ， 
在 【第 二 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 螺旋 线 3 的 端点 ， 单 击 区 | 【重合 】 按 钮 ， 如 图 3-85 
所 示 ， 在 图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基准 面 的 预览 ， 单 击 铭 【确定 】 按 钮 ， 生 成 基准 面 。 

4) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【基准 面 3】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 
【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 过 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 区 上 草图 绘制 】 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 , 鲸 【 圆 绝 】 仿 【 智 能 尺寸 】 工 具 ， 
绘制 如 图 3-86 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 
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3-85 生成 基准 面 3 3-86 ”绘制 螺旋 线 3 断面 圆 草 图 
并 标注 尺寸 


5) 选择 【插入 】|【 凸 台 / 基体 】| 共 扫 描 】 沫 单 命令 ， 弹 出 【扫描 3】 的 属性 管理 器 。 在 
【轮廓 和 路 径 】 选 项 组 中 ， 单 击 对 2?【 轮 廓 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 6 中 的 圆 曲 线 ， 单 
击 忆 【路 径 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 中 的 螺旋 线 / 涡 状 线 3， 在 【选项 】 选 项 组 中 ， 
设置 【方向 /扭转 控制 】 为 【 随 路 径 变 化 )， 单 击 峰 【确定 】 按 钮 ， 如 图 3-87 所 示 。 
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3-87 ”生成 扫描 3 特征 


3.6.4 建立 第 四 条 支架 


1) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 装 【 上 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 
单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 志 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 区 草图 绘 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 中 【 转 换 实体 引用 】 工 具 ， 绘 制 
如 图 3-88 所 示 的 草图 。 单 击 寿 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

2) 单 击 【 插 入 】| 上 【曲线 】|【 螺 旋 线 / 涡 状 线 】 按 钮 ， 弹 出 【螺旋 线 / 涡 状 线 4】 属 性 
管理 器 。 在 【定义 方式 】 选 项 组 中 ， 选 择 “ 螺 距 和 图 数 ” 在 【人 参数】 选项 组 中 ， 选 中 “ 恒 
定 螺 距 ” 单 选 按钮 ， 并 输入 数据 【 螺 距 】 为 50.00mm; 取消 勾 选 “ 反 向 ” 复 选 框 ;【 圈 数 】 
为 0.6; 设置 【起 始 角 度 】 为 270.00 上 度 ; 选中 “ 顺 时 针 ” 单 选 按钮 ， 如 图 3-89 所 示 。 
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3-88 绘制 基 圆 草图 并 标注 尺寸 3-89 ”建立 螺旋 线 / 涡 状 线 4 


3) 单 击 【 参 考 几 何 体 】 工 具 栏 中 的 车 【基准 面 】 按 钮 ， 弹 出 【基准 面 4】 的 属性 管理 
器 。 在 【第 一 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 刚刚 绘制 的 螺旋 线 4 的 端点 ， 单 击 苞 | 【重合 】 
按钮 ， 在 【第 二 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 螺旋 线 / 涡 状 线 4， 单 击 基 | 垂直 】 按 钮 ， 如 
图 3-90 所 示 ， 在 图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基准 面 的 预览 ， 单 击 寥 【 确 定 】 按 钮 ， 生 成 基准 面 。 
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4) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【基准 面 4】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 
【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 囊 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 区 |【 草 图 绘制 】 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 : 传 【 圆 弧 】” 茂 【智能 尺寸 】 工 具 ， 
绘制 如 图 3-91 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 
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3-90 生成 基准 面 4 3-91 绘制 螺旋 线 4 断面 圆 草图 
并 标注 尺寸 


5) 选择 【插入 】|【 凸 台 / 基体】| 从 扫 描 】 菜 单 命 令 ， 弹 出 【扫描 4】 的 属性 管理 器 。 
在 【轮廓 和 路 径 】 选 项 组 中 ， 单 击 C"【 轮 序 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 的 圆 曲 线 ， 单 
击 忆 【路 径 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 中 的 螺旋 线 / 涡 状 线 4， 在 【选项 】 选 项 组 中 ， 
设置 【 方 同 /扭转 控制 】 为 【 随 路 径 变 化 ])， 单 击 志 【人 确定】 按钮 ， 如 图 3-92 所 示 。 
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3-92 生成 扫描 4 特征 


3.6.5 ”建立 底座 部 分 


1) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 准 【 上 视 基准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 
单 击 【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 二 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 区 草图 绘 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 入 【直线 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-93 
所 示 的 草图 。 单 击 葬 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 
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2) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 加 【切除 - 拉 伸 】 按 钮 ， 弹 出 【切除 - 拉 伸 1】 的 属性 
管理 器 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 | 过 上 终止 条 件 】 为 “给 定 深度 ” 人 馆 【 深 度 】 为 
10.00mm， 单 击 筷 痊 【 确 定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 切 除 特征 ， 如 图 3-94 所 示 。 
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图 3-93 绘制 上 视 基 面 内 螺旋 丝 图 3-94 生成 切除 - 拉 伸 1 特征 
投影 草图 并 标注 尺寸 

3) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 作 【 圆 角 】 按 钮 ， 弹 出 【 圆 角 2】 的 属性 管理 器 。 在 【 圆 
角 参 数 】 选 项 组 中 ， 设 置 入 【半径 】 为 1.50mm。 在 圆 角 项 目 选 项 组 中 单 击 太 【边线 、 面 、 
特征 和 环 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 模型 的 3 条 边线 ， 单 击 钵 【确定 】 按 钮 ， 生 成 圆 角 
特征 ， 如 图 3-95 所 示 。 

4) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 准 【 上 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 
单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 十 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 | 区 | 民 草图 给 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 鳃 【 圆 弧 】 她 【智能 尺寸 】 工 
具 ， 绘 制 如 图 3-96 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 
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到 3-95 生成 圆 角 2 特征 3-96 绘制 外 圆 草 图 并 标注 尺寸 
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5) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 苞 【 拉 伸 凸 台 / 基体】 按钮 ， 弹 出 【 凸 台 - 拉 伸 1】 属 
性 管理 器 。 在 【方向 1】 选项 组 中 ， 设 置 | 天 上 终止 条 件 】 为 “两 侧 对 称 ” 信 【 深 度 】 为 
20.00mm， 单 击 电 给 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 特 征 ， 如 图 3-97 所 示 。 








咒 品 台 - 拉 砷 1 > 
wo 

















3-97 生成 凸 台 - 拉 伸 1 特征 
6) 单 击 吓 合 拉 伸 特征 的 上 表面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视 图 】 工 具 栏 中 
的 杰 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 | 臣 【 草 图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状 


态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 ; 匆 【 圆 弧 】 婉 【 智 能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-98 所 示 的 草 
图 。 单 击 鸭 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

















图 3-98 绘制 内 圆 草 图 并 标注 尺寸 
7) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 国 【 切 除 - 拉 伸 】 按 钮 ， 弹 出 【切除 - 拉 伸 3】 的 属性 





管理 器 。 在 【方向 1】 选项 组 中 ， 设 置 | 天 上 【终止 条 件 】 为 “给 定 深度 ” 倍 【 深 度 】 为 
10.00mm， 单 击 志 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 切除 特征 ， 如 图 3-99 所 示 。 

8) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 辜 【 圆 角 】 按 钮 ， 弹 出 【变化 圆 角 1】 的 属性 管理 器 。 单 
击 磋 【边线 、 面 、 特 征 和 环 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 模型 中 切除 特征 的 上 缘 边 线 ， 在 
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【 变 半 径 参 数 】 选 项 组 中 ， 设 置 入 【半径 】 为 40.00mm， 济 【 附 加 的 半径 】 中 设置 P1 为 
40mm、P2 为 40mm、P3 为 10mm、P4 为 gmm; 选择 “平滑 过 渡 ” 单 选 按钮 。 单 击 视 【 确 
定 】 按 钮 ， 生 成 圆 角 特征 ， 如 图 3-100 所 示 。 
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图 3-99 生成 切除 - 拉 伸 3 特征 











lw 切线 延伸 加 
全 完整 预览 加 
个 部 分 预览 加 



















i 





| ” 识 定 所 有 | 





图 3-100 生成 变化 圆 角 1 特征 


9) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 血 【 圆 角 】 按 钮 ， 弹 出 【变化 圆 角 2】 的 属性 管理 器 。 单 
击 辜 【边线 、 面 、 特 征 和 环 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 模型 中 凸 台 拉 伸 特 征 的 上 缘 轮 廊 
线 ， 在 【 变 半 径 参 数 】 选 项 组 中 ， 设 置 入 【半径 】 为 20.00mm， 讲 【附加 的 半径 】 中 设置 
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P1 为 20mm、P2 为 20mm、P3 为 10mm、P4 为 amm; 选中 “平滑 过 渡 ” 单 选 按 钮 。 单 击 堪 
【确定 】 按 钮 ， 生 成 贺 角 特征 ， 如 图 3-101 所 示 。 
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3-101 生成 变化 圆 角 2 特征 


10) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 复 【 圆 角 】 按 钮 ， 弹 出 【 圆 角 3】 的 属性 管理 器 。 在 
【 圆 角 参数 】 选 项 组 中 ， 设 置 名 【半径 】 为 5.00mm， 单 击 入 【边线 、 面 、 特 征 和 环 】 选 择 
框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 模型 中 凸 台 拉 伸 特 征 的 下 缘 轮 廓 线 ， 单 击 办 【 确 定 】 按 钮 ， 生 成 圆 
角 特 征 ， 如 图 3-102 所 示 。 
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全 部 分 预 此 加 
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图 3-102 生成 圆 角 3 特征 
11) 单 击 【插入 】| 特 征 】|【 组 合 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【组 合 1】 的 属性 管理 器 。 在 【 操 
作 类 型 】 选 项 组 中 ， 选 中 【添加 】 单 选 按 钮 ， 在 【要 组 合 的 实体 】 中 选择 扫描 特征 之 间 的 辆 
角 2 和 凸 台 下 缘 的 圆 角 3， 如 图 3-103 所 示 ， 单 击 太 【确定 】 按 钮 ， 生 成 组 合 特征 。 


第 3 和 芭 三 维 建 模 实 例 。77。 
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图 3-103 生成 组 合 1 特征 


3.6.6 ”建立 烛台 座 


1) 单 击 【 参 考 几 何 体 】 工 具 栏 中 的 图 【点 】 按钮， 弹出 【点 1)】 的 属性 管理 器 。 在 
太 【参考 实体 】 中 选择 扫描 1 特征 的 端面 ， 单 击 轩 |【 面 中 心 】 按 钮 ， 如 图 3-104 所 示 ， 在 
图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基 准点 的 预览 ， 单 击 钵 【和 确定】 按钮 ， 生 成 基准 点 。 




















?A 在 点 上 [Qi 

















图 3-104 生成 基准 点 1 


2) 单 击 【 参 考 几 何 体 】 工 具 栏 中 的 峰 【基准 面 】 按钮 ， 弹 出 【基准 面 5】 的 属性 管 
理 器 。 在 【第 一 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 上 视 基 准 面 ， 单 击 隐 【平行 】 按 钮 ， 在 【第 
二 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 建立 的 基准 点 1， 单 击 | 欧 | 【重合 】 按 钮 ， 如 图 3-105 所 示 ， 
在 图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基 准 面 的 预览 ， 单 击 输 【和 确定】 按钮 ， 生 成 基准 面 。 

3) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【基准 面 5】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 
【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 感 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 | 区 草图 绘制 】 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 僵 【 圆 弧 】 巡 【 智 能 尺寸 】 工 具 ， 
绘制 如 图 3-106 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

4) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 号 【 拉 伸 凸 台 / 基 体 】 按 钮 ， 弹 出 【 凸 台 - 拉 伸 2】 属 
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性 管理 器 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 | 天 | 终止 条 件 】 为 【两 侧 对 称 】 人 【深度 】 为 
20.00mm， 单 击 电 给 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 特 征 ， 如 图 3-107 所 示 。 
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大 癌 卦 技 模 向 
3-106 绘制 烛台 / 外 圆 草 图 并 标注 尺寸 3-107 生成 凸 台 - 拉 伸 2 特征 
5) 单 击 凸 人 台 拉 伸 2 特征 的 上 表面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视 图 】 工 具 栏 








中 的 杰 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 | 攻 【 草 图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 
状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 伪 【 圆 浙 】、 雁 【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-108 所 示 
的 草图 。 单 击 臣 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

6) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 国 【 切 除 - 拉 伸 】 按 钮 ， 弹 出 【切除 - 拉 伸 4】 的 属性 
管理 器 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ,设置 玖 【终止 条 件 】 为 “给 定 深度 ”以 【 深 度 】 为 
15.00mnm， 单 击 岂 给 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 切 除 特征 ， 如 图 3-109 所 示 。 

7) 单 击 【参考 几何 体 】 工 具 栏 中 的 国 【 点 】 按 钮 ， 弹 出 【点 2】 的 属性 管理 器 。 在 
国 【 参 考 实 体 】 中 选择 扫描 2 特征 的 端面 ， 单 击 国 【 面 中 心 】 按 钮 ， 如 图 3-110 所 示 ， 在 
图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基准 点 的 预览 ， 单 击 钵 【确定 】 按 钮 ， 生 成 基准 点 。 

8) 单 击 【参考 几何 体 】 工 具 栏 中 的 | 客 【 基 准 面 】 按 钮 ， 弹 出 【基准 面 6】 的 属性 管 
理 器 。 在 【第 一 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 建立 的 基准 点 2， 单 击 攻 氏 重合】 按钮; 在 
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【第 二 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 上 视 基 准 面 ， 单 击 区 【平行 】 按 钮 ， 如 图 3-111 所 示 ， 
在 图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基准 面 的 预览 ， 单 击 钵 【和 确定】 按钮 ， 生 成 基准 面 。 
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图 3-108 绘制 烛台 /内 圆 草 图 并 标注 尺寸 图 3-109 生成 切除 - 拉 伸 4 特征 
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图 3-111 生成 基准 面 6 
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9) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 【基准 面 6】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 
【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 过 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 区 上 草图 绘制 】 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 汶 【 圆 弧 】 其 【智能 尺寸 】 工具， 
绘制 如 图 3-112 所 示 的 草图 。 单 击 匡 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

10) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 芒 【 拉 伸 凸 台 / 基体 】 按 钮 ， 弹 出 【 凸 台 -- 拉 伸 3】 属 
性 管理 器 。 在 【方向 1】 选项 组 中 ， 设 置 | 区 | 【终止 条 件 】 为 【两 侧 对 称 】〗，x【 深 度 】 为 
20.00mm， 单 击 4 给 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 特 征 ， 如 图 3-113 所 示 。 
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向 站 找 模 |9) 
3-112 绘制 烛台 2 外 圆 草 图 并 标注 尺寸 3-113 生成 凸 台 - 拉 伸 3 特征 


11) 单 击 吓人 台 拉 伸 3 特征 的 上 表面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视 图 】 工 具 栏 


中 的 杰 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 | 攻 【 草 图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 
状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 和合 【 圆 弧 】 妇 【 智 能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-114 所 示 
的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

12) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 国 【 切 除 - 拉 伸 】 按 钮 ， 弹 出 【切除 - 拉 伸 5] 的 属 
性 管理 器 。 在 【方向 1】 选项 组 中 ， 设 置 | 区 | 【终止 条 件 】 为 【给 定 深度 】)， 民 【深度 】 为 
15.00mm， 单 击 坟 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 切除 特征 ， 如 图 3-115 所 示 。 
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13) 单 击 【参考 几何 体 】 工 具 栏 中 的 国 【 点 】 按 钮 ， 弹 出 【点 3】 的 属性 管理 器 。 在 
国 【 参 考 实 体 】 中 选择 扫描 3 特征 的 端面 ， 单 击 国 【 面 中 心 】 按 钮 ， 如 图 3-116 所 示 ， 在 
图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基 准点 的 预览 ， 单 击 欠 【 和 确定】 按钮， 生成 基准 点 。 





第 3 和 芭 三 维 建 模 实 例 。81 。 











ww | 在 点 上 ID] 















Sp” 


图 3-116 生成 基准 点 3 


14) 单 击 【参考 几何 体 】 工 具 栏 中 的 感 【 基 准 面 】 按 钮 ， 弹 出 【基准 面 8】 的 属性 管 
理 器 。 在 【第 一 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 建立 的 基准 点 3， 单 击 国 【重合 】 按 钮 ， 在 
【第 二 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 上 视 基准 面 ， 单 击 隐 【平行 】 按 钮 ， 如 图 3-117 所 示 ， 
在 图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基准 面 的 预览 ， 单 击 寥 【确定 】 按 钮 ， 生 成 基准 面 。 
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图 3-117 生成 基准 面 8 


15) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【基准 面 8】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 
【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 过 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 | 区 上 草图 绘制 】 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 , 熏 【 圆 弧 】、 妨 【智能 尺寸 】 工 具 ， 
绘制 如 图 3-118 所 示 的 草图 。 单 击 匡 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

16) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 荀 【 拉 伸 凸 台 / 基体 】 按 钮 ， 弹 出 【 凸 台 -- 拉 伸 4】 属 
性 管理 器 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 | 隐 |【 终 止 条 件 】 为 【两 侧 对 称 】)， 愉 【深度 】 为 
20.00mm， 单 击 硬 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 特征 ， 如 图 3-119 所 示 。 
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了 厦 向 站 找 档 | 各 | 
3-118 绘制 烛台 3 外 圆 草 图 并 标注 尺寸 3-119 生成 凸 台 - 拉 伸 4 特征 


17) 单 击 凸 台 拉 伸 4 特征 的 上 表面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 
栏 中 的 区 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 | 区 上 草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘 
制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 僵 【 圆 弧 】 成 【智能 尺寸 】 工具， 绘制 如 图 3-120 所 
示 的 草图 。 单 击 夺 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

18) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 国 【 切 除 - 拉 伸 】 按 钮 ， 弹 出 【切除 - 拉 伸 6】 的 属 
性 管理 器 。 在 【方向 1】 选项 组 中 ， 设 置 | 区 | 【终止 条 件 】 为 【给 定 深度 】〗， 以 【深度 】 为 
15.00mm， 单 击 $ 给 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 切 除 特征 ， 如 图 3-121 所 示 。 








加 切除 拉 圳 6 了 
> 锌 何 
从 FE) EA 
[草图 起 全 面 =| 
A 
lg EO 
15.00mm 


三 反 册 切除 旧 








3-120 绘制 烛台 3 内 圆 草 图 并 标注 尺寸 3-121 生成 切除 - 拉 伸 6 特征 


19) 单 击 【 参 考 几 何 体 】 工 具 栏 中 的 国 【 点 】 按 钮 ， 弹 出 【点 4】 的 属性 管理 器 。 在 
国 【 参 考 实体 】 中 选择 扫描 4 特征 的 端面 ， 单 击 顺 【 面 中 心 】 按 钮 ， 如 图 3-122 所 示 ， 在 
图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基 准点 的 预览 ， 单 击 铭 【和 确定】 按钮 ， 生 成 基准 点 。 

20) 单 击 【参考 几何 体 】 工 具 栏 中 的 锚 【 基 准 面 9】 按 钮 ， 弹 出 【基准 面 9】 的 属性 管 
理 器 。 在 【第 一 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 建立 的 基准 点 4， 单 击 国 【重合 】 按 钮 ， 在 
【第 二 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 上 视 基准 面 ， 单 击 隐 【平行 】 按 钮 ， 如 图 3-123 所 示 ， 
在 图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基准 面 的 预览 ， 单 击 钵 【确定 】 按 钮 ， 生 成 基准 面 。 
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#7 在 点 上 (9) 
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。83。 





生成 基准 点 4 


21) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【基准 面 9】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 
【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 号 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 区 草图 绘制 】 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 熏 【 圆 弧 】 妇 【 智 能 尺寸 】 工 具 ， 
绘制 如 图 3-124 所 示 的 草图 。 单 击 国 【 退 出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 




















$103 


生成 基准 面 9 


22) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 兢 
【 拉 伸 凸 台 / 基体】 按钮 ， 弹 出 【 凸 台 -- 拉 
伸 5】 属 性 管理 器 。 在 【方向 1】 选 项 组 
中 ， 设 置 乏 终止 条 件 】 为 【两 侧 对 称 】 
从 【深度 】 为 20.00mm， 单 击 电 给 【确定 】 
按钮 ， 生 成 拉 伸 特征 ， 如 图 3-125 所 示 。 

23) 单 击 凸 台 拉 伸 5 特征 的 上 表面 ， 
使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视 
图 】 工 具 栏 中 的 就 【正视 于 】 按 钮 ， 并 
单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 区 【草图 绘制 】 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 















ss- -一 


4 外 圆 草图 并 标注 尺寸 


贰 口 台 - 拉 坤 5 7 
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人 
El 


过 20.00mm 习 











反 合并 结果 
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大 向 间接 模 名 





3-125 


生成 凸 台 - 拉 伸 5 特征 
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工具 栏 中 的 熏 【 圆 弧 】 好 【智能 
出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 


24) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 加 【切除 - 拉 伸 】 按 钮 ， 弹 出 【切除 - 拉 伸 7】 的 属 


性 管理 器 。 在 【方向 1】 选项 组 中 ， 设 置 | 区 | 【终止 条 件 】 为 【给 定 深度 】〗， 以 【深度 】 为 
15.00mm， 单 击 志 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 切除 特征 ， 如 图 3-127 所 示 。 


尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-126 所 示 的 草图 。 单 击 臣 【 退 





加 切除 拉 厚 7 7 
wo 





启 向 下 按 模 加 | 
3-126 ”绘制 烛台 4 内 圆 草图 并 标注 尺寸 3-127 生成 切除 - 拉 伸 7 特征 


25) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 复 【 圆 角 】 按 钮 ， 弹 出 【 圆 角 4】 的 属性 管理 器 。 在 
【 圆 角 人 参数】 选项 组 中 ， 设 置 入 【半径 】 为 2.00mm， 单 击 太 【边线 、 面 、 特 征 和 环 】 选 择 
框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 模型 中 四 个 凸 台 内 部 切除 的 共 四 条 边线 和 这 四 个 凸 台 的 上 下 表面 共 八 
个 面 ， 单 击 态 【确定 】 按 钮 ， 生 成 圆 角 特征 ， 如 图 3-128 所 示 。 








克 切线 延伸 加 
全 完整 预览 M 
个 部 分 预览 四 






3-128 生成 圆 角 4 特征 
3.7 花 概 建 模 实例 
本 市 将 以 花瓶 为 例 来 讲解 三 维 建 模 命令 的 使 用 方法 ， 建 模 的 主要 步 又 如 下 : 


1) 建立 瓶 身 部 分 。 
2) 建立 瓶 口 部 分 。 
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车 


图 3-129 花瓶 模型 


其 主要 建 模 流程 如 图 3-129 所 示 。 





3.7.1 建立 瓶 身 部 分 

1) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 【前 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 过 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 名 【草图 绘制 】 
按钮 ， 进 入 章 图 绘制 状态 。 单 击 【 章 图 】 工 具 栏 中 的 二 【中 心 线 】 按 钮 、 【 样 条 曲线 】 
按钮 、 上 E【 坚 直 尺 寸 链 】 和 辜 【 水 平 尺寸 链 】 按 钮 ， 绘 制 草图 并 标注 尺寸 ， 如 图 3-130 所 
示 。 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 色 【 草 图 绘制 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 














屋 16 
图 3-130 绘制 外 廊 草 图 


哮 盖 全 用 尺 十 通 可 以 连续 地 标注 尺寸 


2) 选择 草图 1， 单 击 【曲面 】 工 具 栏 中 的 国 【 旋 转 曲面 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 
弹出 【曲面 -旋转 1] 的 属性 设置 。 在 %,【 旋 转轴】 选择 直线 1，| 登 | 方向】 选项 组 中 
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选择 给 定 深 度 ， 设 置 | 全 【角度 】 为 360.00 度 ， 单 击 B【 确 定 】 按 钮 ， 生 成 曲面 旋转 特征 ， 
如 图 3-131 所 示 。 











旋转 抽 (A}) 
六 ，[ 束 时 

















方向 




















多 辐 
EE 四 
Tm2 | 
所 选 轮 廊 (S) 六 160 


区 /到 ( 国 昌 
图 3-131 生成 曲面 -旋转 1 特征 


3) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 【 右 视 基准 面 】 图 标 ， 使 右 视 基准 面 成 为 草图 绘 
制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 国 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 加 
【草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 国 【 中 心 线 】 按 钮 、 
【直线 】 按 钮 ， 绘 制 草图 并 标注 尺寸 ， 如 图 3-132 所 示 。 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 加 【草图 
绘制 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

4) 选择 草图 2， 单 击 【 曲 面 】 工 具 栏 中 的 国 【 旋 转 曲面 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 
弹出 【曲面 -旋转 2】 的 属性 设置 。 在 ~【 旋 转轴】 选择 直线 3，[ 人 | 【方向 】 选 项 组 中 
选择 给 定 深度 ， 设 置 上 和 【角度 】 为 360.00 度 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 生 成 曲面 旋转 特征 ， 
如 图 3-133 所 示 。 


曲面 -旋转 2 了 
OX 























"| 57.150 
方向 1 


|- ES "| pp | 
| 上 各 [350.00 度 加 一 
| | 所 选 轮 廊 (9) | : | 
| 机 
190.500 
190.500 | \ 


3-132 绘制 上 口 旋转 基线 草图 3-133 ”生成 曲面 - 旋转 2 特征 


5) 单 击 【 参 考 几 何 体 】 工 具 栏 中 的 加 【基准 面 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【 基 
准 面 1】 的 属性 设置 。 在 【第 一 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 上 视 基准 面 ， 单 击 [ 轩 下 【距离 】 
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按钮 ， 在 文本 框 中 输入 203.20mm， 如 图 3-134 所 示 ， 在 图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基准 面 的 预 
览 ， 单 击 坟 【确定 】 按 钮 ， 生 成 基准 面 。 
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3-134 生成 基准 面 1 


3.7.2 ”建立 瓶 口 部 分 


1) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 总 【上 视 基准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 去 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 臣 【草图 绘制 】 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 图 【 样 条 曲线 】 按 钮 绘制 草图 ， 如 图 
3-135 所 示 。 

2) 选择 【插入 】|【 曲线 】|【 分 割 线 】 采 蛙 命 令 ， 在 【分 割 类 型 】 中 选择 【投影 】])， 在 
lz* 【要 投影 的 草图 】 中 选择 草图 ， 在 六 【要 投影 的 面 】 中 选择 模型 的 外 轮 廊 面 ， 如 图 
3-136 所 示 ， 单 击 |w? 【确定 】 按 钮 。 
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3-135 ”绘制 瓶 口 俯视 图 草图 3-136 生成 曲线 - 投影 1 特征 
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3) 单 击 【 曲 面 】 工 具 栏 中 的 六 【缝合 曲面 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【曲面 - 
颖 织 1】 的 属性 设置 。 单 击 秦 【选择 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 两 个 曲面 ， 如 图 3-137 
所 示 ， 单 击 太 【人 确定】 按钮 ， 生 成 缝合 曲面 特征 。 


车 曲面- 色 织 1 了 









悍 尝试 形成 实体 们 ) 
三 合并 实体 (M) 





驻 合 公差 (0): 1 
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显示 范围 中 的 键 院 人 ): 


0.0025mm ~ 0, 1mm 
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图 3-137 生成 曲面 - 缝 织 1 特征 
4) 单 击 下 拉 麻 单 【〖 插 入 】|【 凸 台 / 基体 】|【 加 厚 】 按 钮 ， 在 【加 厚 参 数 】 选 项 组 中 ， 


在 志 (要 加 厚 的 曲面 中 选择 “曲面 - 缝 织 1”， 在 x (厚度 ) 中 输入 0.50mm， 单 击 司 
【确定 】 按 钮 ， 如 图 3-138 所 示 。 








* Ns 


导 图 目 
< 0, 50mm 


万 合并 结果 (R) 
3-138 生成 加 厚 1 特征 





史 汪 加 厚 特征 可 以 将 曲面 变 成 实体 。 


3.8 汤 勺 建 模 实例 


本 节 将 以 汤 勺 为 例 来 讲解 三 维 建 模 命 令 的 使 用 方法 ， 建 模 的 主要 步骤 如 下 : 
1) 建立 勺 底 部 分 。 

2) 建立 勺 柄 部 分 。 

3) 建立 对 称 部 分 。 

主要 建 模 过 程 如 图 3-139 所 示 。 
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3.8.1 建立 勺 底部 分 
1) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【前 视 
基准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 
【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 国 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 
单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 图 【草图 绘制 】 按 钮 ， 
进入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 
“、 【直线 】 :全 【 圆 弧 】 熙 【智能 尺寸 】 工 
具 ， 绘 制 如 图 3-140 所 示 的 草图 。 单 击 葬 【 退 _ 5 
出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 一 二 上 
2) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【 右 视 
基准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 
【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 国 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 图 【草图 绘制 】 按 
钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 NA 【直线 】 :和 【 圆 弧 】 区 【智能 
寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-141 所 示 的 草图 。 单 击 臣 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

















图 3-140 ”绘制 草图 1 并 标注 尺寸 
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18 
图 3-141 绘制 草图 2 并 标注 尺寸 
3) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 总 【上 视 基准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 
单 击 【 标 准 视 图 】 工 具 栏 中 的 坦 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 区 【草图 绘 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 2 【 圆 缴 】 好 【智能 尺寸 】 工 
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具 ， 绘 制 如 图 3-142 所 示 的 草图 。 单 击 苹 【人 退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 
4) 单 击 【参考 几何 体 】 工 具 栏 中 的 贺 【 基 准 面 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【 基 
准 面 1】 属 性 管理 器 。 在 【第 一 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 上 视 基准 面 ， 单 击 


[| (二 高 】 
按钮 ， 在 文本 框 中 输入 14.00mm， 如 图 3-143 所 示 ， 在 图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基准 面 的 巴 
览 ， 单 击 $ 和 【确定 】 按 钮 ， 生 成 基准 面 。 

















-| 
一 两 刘 对 称 





第 二 参考 
ey 
第 三 短 考 二 

图 3-142 绘制 草图 3 并 标注 尺寸 图 3-143 ”生成 基准 面 1 

5) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 【基准 面 1】 图 标 ， 使 其 成 为 草 网 绘制 平面 。 单 击 
【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 十 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 攻 【 草 图 绘制 】 按 
钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 s【 圆 弧 】 艳 【 智 能 尺寸 】 工 
制 如 图 3-144 所 示 的 草图 。 单 击 臣 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

6) 单 击 【曲面 】 工 具 栏 中 的 时 【放样 曲面 】 按 钮 ， 在 【轮廓 】 中 选择 两 个 草图 ， 在 
【引导 线 】 中 选择 【 音 图 1 小 【 剖 图 2】)， 单 击 坟 【确定 】 按 钮 ， 如 图 3-145 所 示 。 
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| 








|Y 应 用 到 所 有 mM 
引导 线 (G) 众 


引导 和 三 应 类 型 vj: | 





到 下 一 引线 ”A 


4 1 - 
3-144 ”绘制 草图 4 并 标注 尺寸 








3-145 


生成 曲面 - 放样 1 特征 
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7) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 准 【 上 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 
单 击 【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 国 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 和 草图】 工具 栏 中 的 区 【草图 绘制 】 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【和 草图】 工具 栏 中 的 A 【直线 】 :和合 【 圆 弧 】 她 【智能 尺 
寸 】 工具， 绘制 如 图 3-146 所 示 的 草图 。 单 击 匡 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

8) 单 击 【 曲 面 】 工 具 栏 中 的 国 【 平 面 区域 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【曲面 - 
平面 1】 属性 管理 器 。 单 击 & 【边界 实体 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 ， 如 图 3-147 所 
示 ， 单 击 贷 【确定 】 按 钮 ， 生 成 平面 区 域 特征 。 




















图 3-146 ”绘制 晶 图 5 并 标注 尺寸 图 3-147 生成 曲面 =- 平面 1 特征 


性 六 于 西区 域 可 以 将 草图 封闭 成 一 个 曲面。 





9) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【 右 视 基准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 国 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 加 【草图 绘制 】 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 SA 【直线 】 .和 【 圆 弧 】 您 【智能 
尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-148 所 示 的 草图 。 单 击 医 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 











图 3-148 ”绘制 草图 6 并 标注 尺寸 
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10) 单 击 【 曲 面 】 工 具 栏 中 的 曾 【 缝 合 曲面 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【 曲 
面 - 缝合 1】 属 性 管理 喜 。 单 击 罗 【和 选择】 选择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 两 个 曲面 ， 如 图 
3-149 所 示 ， 单 击 乌 【确定 】 按 钮 ， 生 成 疑 合 曲面 特征 。 





1 曲面 - 颖 合 1 了 
YX 





「 ”尝试 形成 实体 路 
[| 最 小 调整 [hi 





wk 


3-149 生成 曲面 - 缝合 1 特征 


哆 ? 终 合 曲面 可 以 将 不 同 的 曲面 组 合成 一 个 曲面 。 





11) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 赚 【 贺 角 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【 圆 角 1】 
属性 管理 器 。 在 【 圆 角 参 数 】 选 项 组 中 ， 设 置 广 【半径 】 为 2.00mm， 单 击 【边线 、 面 、 
特征 和 环 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 模型 的 一 条 边线 ， 单 击 钵 【确定 】 按 钮 ， 生 成 圆 角 
特征 ， 如 图 3-150 所 示 。 


全 圆 角 1 4 | 


YX 
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轮廓 占 : 


mA 六 窟 : [2mm 





3-150 生成 圆 角 1 特征 


12) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 准 【 上 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 
单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 恩 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 局 【 草 图 给 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 弧 】 下 【智能 尺寸 】 工 
具 ， 绘 制 如 图 3-151 所 示 的 草图 。 单 击 国 【 退 出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

13) 单 击 【 曲 面 】 工 具 栏 中 的 国 【平面 区 域 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【曲面 - 
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平面 2】 属 性 管理 器 。 单 击 和 【边界 实体 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 ， 如 图 3-152 所 
示 ， 单 击 侈 【确定 】 按 钮 ， 生 成 平面 区 域 特征 。 





上 3 贺 
加 
园 


口 曲面 -平面 2 ? 


ww 吝 








图 3-151 绘制 草图 7 并 标注 尺寸 图 3-152 生成 曲面 -平面 2 特征 


3.8.2 ”建立 勺 柄 部 分 


1) 单 击 【 人 参考 几何 体 】 工 具 栏 中 的 苞 【 基 准 面 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【 基 
准 面 2】 属性 管理 器 。 在 【第 一 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 ， 在 【第 二 参考 】 中 ， 在 


图 形 区 域 中 选择 点 4， 如 图 3-153 所 示 ， 在 图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基 准 面 的 预览 ， 单 击 猿 
【 确定】 按钮 ， 生 成 基准 面 。 


2) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【基准 面 2】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 
【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 国 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 区 【草图 绘制 】 按 
钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【和 草图】 工具 栏 中 的 SA 【直线 】 :【 圆 弧 】 二 【智能 尺 
寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-154 所 示 的 草图 。 单 击 匡 【退出 草图 】 按钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 
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| 民生 
EE 
第 二 参考 
已 加 点 48 草 图 8 
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ESE 














3-153 ”生成 基准 面 2 3-154 ”绘制 草图 8 并 标注 尺寸 


3) 单 击 【 曲 面 】 工 具 栏 中 的 蜀 【 拉 伸 曲 面 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【曲面 - 
拉 伸 1】 属 性 管理 器 ， 如 图 3-155 所 示 ， 单 击 儿 【确定 】 按 钮 。 
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这 园 5 
EE 


3-155 生成 曲面 - 拉 伸 1 特征 


4) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【基准 面 2】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 
【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 国 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 加 【草图 绘制 】 按 
钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 AAA\ 【直线 】 :全 【 圆 弧 】 区 【智能 尺 
寸 】 工 具 ， 绘 制 草图 并 标注 尺寸 ， 如 图 3-156 所 示 。 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 回 【 草 图 给 
制 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

5) 选择 草图 ， 单 击 【 曲 面 】 工 具 栏 中 的 贺 【 旋 转 曲 面 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹 
出 【曲面 -旋转 1】 属 性 管理 器 。 在 【旋转 轴 】 选 择 直 线 4，|【 方 向 】 选 项 组 中 选择 
【给 定 深 度 】， 设 置 | 全 【有 角度】 为 90.00 度 ， 单 击 wZ【 确 定 】 按 钮 ， 生 成 曲面 旋转 特征 ， 如 
图 3-157 所 示 。 


























3-156 ”绘制 草图 9 3-157 生成 曲面 - 旋转 1 特征 








6) 单 击 草图 工具 条 中 的 茎 【前 视 基准 面 】 图 标 ， 进 入 3D 草图 绘制 状态 。 使 用 【 草 
图 】 工 具 栏 中 的 人 【 样 条 曲线 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-158 所 示 的 草图 。 单 击 匡 【退出 草图 】 
按钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 


7) 单 击 【 曲 面 】 工 具 栏 中 的 思 【放样 曲面 】 按 钮 ， 在 【轮廓 】 中 选择 两 条 边线 ， 在 
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【引导 线 】 中 选择 【3D 草图 1】， 单 击 人 【确定 】 按 钮 ， 如 图 3-159 所 示 。 
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引导 绪 (@) 
引导 洁 感 届 类 型 vl 


到 下 一 引 些 到 
J 中 30 草 图 1 


图 3-158 绘制 草图 10 并 标注 尺寸 图 3-159 生成 曲面 - 放样 2 特征 
8) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【 右 视 基准 
面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视 
图 】 工 具 栏 中 的 国 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 
工具 栏 中 的 图 【草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状 
态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 :3 【 圆 弧 】、 侣 【 智 
能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-160 所 示 的 草图 。 单 击 “ 亏 
E 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 图 3-160 ”绘制 草图 11 并 标注 尺寸 
9) 单 击 【曲面 】 工 具 栏 中 的 图 【 拉 伸 曲面 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【曲面 - 
拉 伸 2】 属性 管理 器 ， 如 图 3-161 所 示 ， 单 击 4 人 【确定 】 按 钮 。 
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3-161 生成 曲面 ~ 拉 伸 2 特征 
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10) 单 击 【曲面 】 工 具 栏 中 的 只 【填充 曲面 】 按 钮 ， 在 【修补 边界 】 中 选择 六 条 边线 ， 
单 击 坟 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 3-162 所 示 。 
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3-162 生成 曲面 - 填充 1 特征 


11) 单 击 【曲面 】 工 具 栏 中 的 三 【放样 曲面 】 按 钮 ， 在 【轮廓 】 中 选择 【智能 选择 
<1>】 和 【智能 选择 <2>】 在 【引导 线 】 中 选择 【边线 <1>】 ， 单 击 冤 【确定 】 投 钮 ， 如 图 
3-163 所 示 。 



















开始 约束 [9] 
| 与 面 相 切 "| 
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| 应 用 到 所 及 

结束 约束 [E): 

| 与 面相 切 "| 
za| [i 

lv 应 用 到 所 有 













引导 线 (&) 
引导 浅 感 应 类 型 [vj 


到 下 一 引 陵 | \ 
户 目下 下 


3-163 ”生成 曲面 - 放样 3 特征 


12) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 凌 【 上 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平 
面 。 单 击 【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 国 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 图 【 草 
图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 : 鲸 【 圆 弧 】 工 具 ， 绘 制 如 图 
3-164 所 示 的 草图 。 单 击 葬 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

13) 单 击 【曲面 】 工 具 栏 中 的 三】 裁 前 曲面】 按钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【 曲 
面 - 裁剪 】 属 性 管理 器 。 在 【选择 】 选 项 组 中 ， 设 置 【裁剪 工具 】 为 【草图 10〗 选择 如 图 
3-165 所 示 的 【 圆 角 1- 剪裁 1】 为 噜 【要 移 除 的 部 分 〗 单 击 Z 【确定 】 按 钮 ， 生 成 裁剪 
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从 保 留 选 择 吧 
全 移 降 选择 [RI 





sO | 加 二 1- 各 我 1 














曲面 分 剂 | 选项 (O) 从 
厂 分 唱 所 有 后 
ws 避 自然 四 
— 个 线性 中 
已 
3-164 ”绘制 草图 12 并 标注 尺寸 3-165 生成 曲面 - 裁剪 1 特征 


3.8.3 建立 对 称 部 分 


1) 单 击 【 曲 面 】 工 具 栏 中 的 僵 【缝合 曲 面 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【曲面 - 
缝合 2】 属 性 管理 器 。 单 击 库 【选择 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 所 有 曲面 ， 如 图 3-166 
所 示 ， 单 击 小 【确定 】 按 钮 ， 后 成 缝合 曲面 特征 。 

2) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 区 【 镜 向 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【 镜 向 1】 属 
性 管理 器 。 在 【 镜 向 面 /基准 面 】 选 项 组 中 ， 单 击 蔽 【 镜 向 面 / 基准 面 】 选 择 框 ， 在 绘图 区 
中 选择 右 视 基准 面 ， 在 【要 镜 向 的 特征 】 选 项 组 中 ， 单 击 畏 【要 镜 向 的 特征 】 选 择 框 ， 在 
绘图 区 中 选择 曲面 - 缝合 2 特征 ， 单 击 驳 【确定 】 按 钮 ， 生 成 镜 向 特征 ， 如 图 3-167 所 示 。 


x 总 
息 向 面 /基准 面 (M) 
[A 


要 席 向 的 实体 (8) 
[他 | 和 面具 全 




















六 eS 














选项 (中 从 

[ 各 并 实体 [RR] 

lv 竺 癌 曲 面 iN 

fw 延伸 视 甸 尾 性 加 

让 完 吾 两 览 |F| 

齐全 预览 四 

局 
厂 尝试 形成 实体 目 加 | 
厂 最 小 调整 IJ 入: 
3-166 生成 曲面 - 缝合 2 特征 3-167 生成 镜 回 1 特征 


3) 单 击 【 人 参考 几 何 体 】 工 具 栏 中 的 窜 【 基 准 面 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 右 】 中 弹出 【 基 
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准 面 3】 属 性 管理 器 。 在 【第 一 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 上 视 基准 面 单 击 | 站 【距离 】 
按钮 ， 在 文本 框 中 输入 1.00mm， 如 图 3-168 所 示 ， 在 图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基准 面 的 预览 ， 
单 击 六 【确定 】 按 钮 ， 生 成 基准 面 。 

4) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 【基准 面 3】 图 标 ， 使 其 成 为 革 图 绘制 平面 。 单 击 
【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 国 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 回 【 草 图 绘制 】 按 
钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 鲸 【 圆 弧 】 页 【智能 尺寸 】 工具， 给 
制 如 图 3-169 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 





























图 3-168 生成 基准 面 3 图 3-169 ”绘制 草图 13 并 标注 尺寸 
5) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 曲 【 拉 伸 凸 台 / 基 体 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 
【四 台 拉 伸 1】 属 性 设置 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 乏 上 终止 条 件 】 为 【给 定 深 度 】 心 
【 深度】 为 10.00mm， 在 网 |【 拔 模 角 度 】 中 设置 15.00 度 ， 单 击 侈 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 
伸 特 征 ， 如 图 3-170 所 示 。 












加 凸 台 拉 伸 1 F 
Ro 


ME 闪 


| 草图 基准 面 | 











3-170 生成 凸 台 拉 伸 1 特征 





6) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 硅 【 圆 角 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【 圆 角 2】 属 
性 管理 器 。 在 【 圆 角 参 数 】 选 项 组 中 ， 设 置 广 【半径 】 为 0.Smm， 单 击 磋 【边线 、 面 、 特 
征 和 环 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 模型 的 1 条 边线 ， 单 击 铭 【确定 】 按 钮 ， 生 成 圆 角 特 
征 ， 如 图 3-171 所 示 。 
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图 3-171 生成 圆 角 2 特征 

7) 选择 【 揪 入 】 代 特征 】 代 压 上 四】 菜单 命令 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【上 压 止 1】 属 
性 管理 器 。 在 【选择 】 选 项 组 中 ， 单 击 坪 【目标 实体 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 镜 回 1 
实体 ， 单 击 征 【 工 具 实 体 区 域 】 选 择 框 ， 选 择 模型 的 一 个 点 ， 如 图 3-172 所 示 ， 单 击 sp 
【 确定】 按钮 ， 生 成 压 凹 特征 。 











3-172 生成 压 凹 1 特征 


8) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 圈 【 圆 角 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【 圆 角 3】 属 
性 管理 器 。 在 【 圆 角 参数 】 选 项 组 中 ,设置 为 【半径 】 为 1.00mm， 单 击 太 【边线 、 面 、 
特征 和 环 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 模型 的 一 条 边线 ， 单 击 铭 【和 确定】 按钮 ， 生 成 圆 角 


特征 ， 如 图 3-173 所 示 。 
9) 单 击 下 拉 荣 单 【 揪 入】|【 凸 台 / 基 体 】 上 【加 厚 】 按 钮 ， 在 【加 厚 参 数 】 选 项 组 中 ， 


在 区 (要 加 厚 的 曲面 中 选择 “ 贺 角 3” 在 wR (厚度 ) 中 输入 0.40mm， 单 击 w 【确定 】 
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按钮 ， 加 厚 曲面 ， 如 图 3-174 所 示 。 


fw” 切线 延伸 辐 
全 完整 预览 bm 
全 部 分 预览 加 | 


三 半 半 笃 圆 单 [hl 
辊 廊 旧 : 


0,40mm 


三 合并 结果 加 





图 3-173 生成 圆 角 3 特征 


3.9 帽子 建 模 实 例 


本 节 讲 解 一 个 帽子 曲面 模型 的 生成 过 程 ， 主 要 用 到 的 特征 有 : 曲面 放样 、 曲 面 剪裁 、 
曲面 填充 ， 建 模 的 主要 步骤 如 下 : 
1) 建立 帽 盖 部 分 。 
2) 建立 帽 榴 部 分 。 
3) 建立 帽 顶部 分 。 
4) 制作 帽 扣 部 分 。 
5) 制作 图 标 部 分 。 
其 主要 建 模 流程 如 图 3-175 所 示 。 


Se 


图 3-175 ”帽子 模型 
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3.9.1 制作 帽 兰 部 分 

1) 启动 中 文 版 SolidWorks， 选 择 【 文 件 】|【 新 建 】 命 令 ， 弹 出 【新 建 solidworks 文件 】 
窗口 ， 单 击 【 和 零件 】 图 标 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 新 建 一 个 零件 文件 。 右 键 单 击 【 前 视 基 
准 面 】 图 标 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 志 【 正 视 于 】 命 令 ， 如 图 3-176 所 示 。 

2) 进入 草图 绘制 状态 。 在 绘图 工具 栏 中 单 击 厄 【 椭 圆 】 命 令 ， 在 前 视 基准 面 中 绘制 
如 图 3-177 所 示 的 一 个 椭圆 。 


3) 单 击 和 【中 心 线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 3-178 所 示 的 一 条 中 心 线 。 














NH 季 件 1 (默认 << 默 认 >_ 显 示 状 





Da 区 | 基准 面 上 的 3D 草图 (OQ) 
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父子 关系 .. 四 
添加 到 收藏 (M) 
薪 | 尾 性 (N) 


转 利 … (P) 加 


图 3-176 正视 于 前 视 基准 面 图 3-177 绘制 一 个 椭圆 图 3-178 绘制 一 条 中 心 线 











4) 在 菜单 工具 栏 中 单 击 骅 【剪裁 实体 】 按 钮 ， 将 椭圆 的 一 半 和 中 心 线 裁剪 ， 裁 前 完 
如 图 3-179 所 示 。 

5) 单 击 攻 【草图 设计 】 按 钮 ， 退 出 草图 设计 状态 。 右 键 单 击 【 右 视 基准 面 】 图 标 ， 
在 快捷 菜单 中 单 击 二 【正视 于 】 命 令 。 进 入 草图 绘制 状态 ， 在 绘图 工具 栏 中 单 击 rd 【 样 
条 曲线 】 命 令 ， 在 右 视 基准 面 中 绘制 如 图 3-180 所 示 的 一 条 样 条 曲线 ， 该 样 条 曲线 的 端点 与 
半 个 椭圆 的 端点 重合 。 

6) 右键 单 击 样 条 曲线 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 号 【显示 控制 多 边 形 】 命 令 ， 添 加 控制 多 
边 形 。 双 击 样 条 曲线 的 控制 多 边 形 ， 再 单 击 一 个 控制 点 ， 弹 出 【 样 条 曲线 多 边 形 】 属 性 管理 
器 ， 在 该 属性 管理 器 中 有 该 控制 点 的 坐标 ， 如 图 3-181 所 示 。 






































贺 
| 网 
和 . 、 
反 
| 弛 3k 样 条 曲线 | 
| 


图 3-179 “剪裁 实体 图 3-180 绘制 样 条 曲线 图 3-181 设置 控制 点 坐标 
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意 样 条 曲线 是 通过 控制 点 的 坐标 来 改变 形状 的 。 


7) 单 击 图 3-181 所 示 的 点 ， 在 【 样 条 曲线 多 边 形 】 属 性 管理 器 中 显示 其 坐标 ， 拖 动 这 
个 控制 点 至 坐标 为 〈-56.7，1.22) 的 位 置 ， 如 网 3-182 所 示 。 

8) 单 击 网 3-181 所 示 的 点 ， 在 【 样 条 曲线 多 边 形 】 属 性 管理 器 中 显示 其 坐标 ， 拖 动 这 
个 控制 点 至 坐标 为 〈-34.7，-33.1) 的 位 置 ， 如 图 3-183 所 示 。 

9) 单 击 上 【草图 设计 】 按 钮 ， 退 出 草图 设计 状态 。 石 键 单 击 闪 >:【 上 视 基准 面 】 图 
标 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 起 【 正 视 于 】 命 令 。 进 入 草图 绘制 状态 ， 在 绘图 工具 栏 中 单 击 [YJ 
【 样 条 曲线 】 命 令 ， 在 上 视 基准 面 中 绘制 如 图 3-184 所 示 的 一 条 样 条 晶 线 。 


以 




















| | 
图 3-182 设置 控制 点 1 图 3-183 设置 控制 点 2 图 3-184 ”绘制 样 条 曲线 
10) 按 住 Ctrl 键 ， 同 时 选择 如 图 所 示 的 咽 氮 和 样 条 曲线 ， 弹 出 【属性 】 属 性 管理 器 ， 
在 【添加 几何 关系 】 选 项 组 中 单 击 | 吐 | 【 穿 透 】 按 钮 ， 如 图 3-185 所 示 ， 





ed 














点 1 
样 条 曲 诗 2G@ 草 图 


现 有 几何 关系 
上 荐 0 


如 次 直 x 


添加 几何 关系 A 
| 起 | 生起 
[A | 中 点 (M) 
EE: 重合 (D) 


Fa 
be 





- 


3-185 ”添加 和 穿 透 儿 何 关 系 过 程 
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获 计 有 设置 成 守 透 的 几何 关系 ， 在 放样 特征 中 才能 作为 引导 线 。 


11) 单 击 二 【人 确定】 按钮 添加 完成 如 图 3-186 所 示 。 
12) 以 同样 的 方法 为 图 3-187 所 示 的 器 点 和 样 条 曲线 添加 【 罕 透 】 几 何 头 系 。 
右键 单 击 样 条 曲线 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 号 【显示 控制 多 边 形 】 命 令 ， 添 加 控制 多 


。 双 击 样 条 曲线 的 控制 多 边 形 ， 再 单 击 图 3-188 所 示 的 一 个 控制 点 ， 弹 出 【 样 条 曲线 多 
i 属性 省 理 占 ， 在 该 属性 演 理 器 中 有 该 控 制 点 的 坐标 ， 坐 标 设 为 (-22.6，-44.0)。 














图 3-186 添加 的 穿 透 关系 1 图 3-187 添加 的 罕 透 关系 2 图 3-188 设置 控制 点 坐标 


14) 单 击 网 3-188 所 示 的 点 ， 在 【 样 条 曲线 多 边 形 】 属 性 管理 器 中 显示 其 坐标 ， 拖 动 
这 个 控制 点 至 坐标 为 〈(-39.2，-24.6) 的 位 置 ， 如 图 3-189 所 示 。 

15) 单 击 一 和 【草图 设计 】 按 钮 ， 退 出 草图 设计 页 面 。 单 击 【 插 入 】 | 【曲面 】|【 放 
样 曲 面 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【曲面 - 放样 】 属 性 管理 器 ， 在 【轮廓 】 选 择 框 中 选择 如 图 所 示 的 
两 条 样 条 曲线 ， 在 【引导 线 】 选 择 框 中 选择 另 一 个 样 条 曲线 ， 如 图 3-190 所 示 。 
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图 3-189 设置 控制 点 图 3-190 设置 放样 曲面 属性 
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16) 单 击 名 【确定 】 按 钮 生成 放样 曲面 。 单 击 【 插 入 】 | 【阵列 / 镜 向 】| 古 【 镜 向 】 
永 单 命令 ， 弹 出 【 镜 问 】 属 性 管理 右 ， 在 【 镜 回 面 /基准 面 】 选 择 框 中 选择 【 右 视 基准 面 】 
作为 基准 面 ， 在 【要 镜 癌 的 实体 】 选 择 框 中 选择 放样 曲面 ， 勾 选 “ 延 伸 视 像 属 性 ” 复 选 框 ， 
如 图 3-191 所 示 。 

17) 单 击 坟 【确定 】 按 钮 完成 锐 同 ， 生 成 帽 盖 如 图 3-192 所 示 。 








往 回 面 /基准 面 (M) 
辐 | 右 视 基 准 面 
要 息 回 的 特征 (F) 
要 和 镇 向 的 面 (C) 
要 往 回 的 实体 (B) 
选项 (0) 
合并 实体 (R) 
| 鱼 合 曲面 (%) 
J 证 伸 视 象 属性 (P) 
@ 元 整 预 览 f) 
部 苍 预 点 们 ) 


3.9.2 ”制作 帽 檐 部 分 


1) 右键 单 击 【 右 视 基准 面 】 图 标 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 二 【正视 于 】 命 令 。 进 入 草图 
绘制 状态 ， 在 绘图 工具 栏 中 单 击 Pd 【 样 条 曲线 】 命 令 ， 在 右 视 基准 面 中 绘制 如 图 3-193 所 
示 的 一 条 样 条 曲线 。 

2) 右键 单 击 样 条 曲线 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 关 【 显 示 控 制 多 边 形 】 命 令 ， 添 加 控制 
多 边 形 。 双 击 样 条 曲线 的 控制 多 边 形 ， 再 单 击 如 图 所 示 的 一 个 控制 点 ， 弹 出 【 样 条 曲线 多 
边 形 】 属 性 管理 器 ， 在 该 属性 管理 器 中 有 该 控制 点 的 坐标 ， 坐 标 设 为 〈-0.9，-53.53)， 如 图 
3-194 所 示 。 

3) 单 击 图 3-194 所 示 的 点 ， 在 【 样 条 曲线 多 边 形 】 属 性 管理 器 中 显示 其 坐标 ， 拖 动 这 
个 控制 点 至 坐标 为 〈-3.3，-67.0) 的 位 置 ， 如 图 3-195 所 示 。 


人 


图 3-193 ”绘制 样 条 曲线 1 图 3-194 设置 样 条 曲线 1 的 控制 点 坐标 图 3-195 设置 控制 点 1 
4) 单 击 图 3-194 所 示 的 点 ， 在 【 样 条 曲线 多 边 形 】 属 性 管理 器 中 显示 其 坐标 ， 拖 动 这 
个 控制 点 至 坐标 为 (14.4，-82.2〉 的 位 置 ， 如 图 3-196 所 示 。 
5) 单 击 名 【草图 设计 】 按 钮 ， 退 出 草图 设计 状态 。 单 击 【 右 视 基 准 面 】 图 标 ， 再 在 
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菜单 工具 栏 中 单 击 闪 【基准 面 】 命 令 ， 弹 出 【基准 面 】 属 性 管理 器 ， 距 离 设 为 22mm， 如 
图 3-197 所 示 。 




















呈 il 


EXT 














图 3-196 设置 控制 点 2 图 3-197 设 定 基准 面 属性 

6) 竺 击 【 人 确定】 按钮 生成 基准 面 1。 右 键 单 击 【 其 准 面 1】 图 标 ， 在 快捷 菜 蛙 中 单 
击 加 【正视 于 】 命 令 。 进 入 草图 绘制 状态 ， 在 绘图 工具 栏 中 单 击 PJ 【 样 条 曲线 】 命 令 ， 
在 基准 面 1 中 绘制 如 图 3-198 所 示 的 一 条 样 条 曲线 ， 

7) 按 住 Ctrl 键 ， 同 时 选择 如 图 所 示 的 端点 和 帽 产 的 边线 ， 弹 出 【属性 】 属 性 官 理 右 ， 


在 【添加 几何 关系 】 选项 组 中 单 击 | 嘻 | 【 罕 透 】 投 钮 ， 如 图 3-199 所 示 。 








现 有 几何 关系 
重合 0 
二 





号 去 全 证 x 
添加 几何 关系 


| 了 | 垂直 (U) 
| | 中 点 (M) 








3-198 绘制 样 条 曲线 2 3-199 ”添加 穿 透 几何 关系 

8) 单 击 s 疹 【确定 】 按 钮 添加 穿 透 几何 关系 。 右 键 单 击 样 条 曲线 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 
号 【显示 控制 多 边 形 】 命 令 ， 添 加 控制 多 边 形 。 双 击 样 条 曲线 的 控制 多 边 形 ， 再 单 击 如 图 
3-200 所 示 的 一 个 控制 点 ， 弹 出 【 样 条 曲线 多 边 形 】 属 性 管理 器 ， 在 该 属性 管理 器 中 有 该 控 


制 点 的 坐标 ， 坐 标 设 为 (3.3，-45.3)， 如 图 3-200 所 示 。 
9) 单 击 图 3-200 所 示 的 点 ， 在 【 样 条 曲线 多 边 形 】 属 性 管理 器 中 显示 其 坐标 ， 拖 动 
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个 控制 点 至 坐标 为 〈-3.3，-67.0) 的 位 置 ， 如 图 3-201 
所 示 。 

10) 单 击 图 3-200 所 示 的 点 ， 在 【 样 条 曲线 多 边 
形 】 属 性 管理 器 中 显示 其 坐标 ， 拖 动 这 个 控制 点 至 坐 
标 为 〈14.4，-82.2) 的 位 置 ， 如 图 3-202 所 示 。 





3-200 设置 样 条 曲线 2 的 控制 点 坐标 





3-201 设置 控制 点 1 


3-202 ”设置 控制 点 2 


11) 单 击 区 9【 草 图 设计 】 按 钮 ， 退 出 草图 设计 状态 。 单 击 【 插 入 】| 【曲面 】 | 【 放 
样 曲面 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【曲面 - 放样 】 属 性 管理 器 ， 在 【轮廓 】 选 择 框 中 选择 如 图 3-203 
所 示 的 两 条 样 条 曲线 ， 在 【引导 线 】 选 择 框 中 选择 帽 盖 的 边线 。 


12) 单 击 鲜 【 确 定 】 按 钮 生成 放样 曲面 。 在 特征 管理 树 中 右键 单 击 【 基 准 面 1】 图 标 ， 
在 快捷 染 单 中 单 击 曾 "【 隐 藏 】 人 命令， 隐藏 基准 面 1。 


13) 单 击 【 插 入 】 | 【阵列 / 镜 向 】 | 吗 【 镜 向 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【 镜 向 】 属 性 管理 
贷 ， 在 【 镜 癌 面 / 基准 面 】 选 择 框 中 选择 【 右 视 基准 面 】 作 为 基准 面 ， 在 【要 镜 癌 的 实体 】 
选择 框 中 选择 刚刚 生成 的 放样 曲面 ， 勾 选 “ 延 伸 视 像 属性 ” 复 选 框 ， 如 图 3-204 所 示 。 





























































三 ， 必 草图 4 镇 向 面 /基准 面 (M) 

ft Ee 辐 | 右 视 基准 面 

加 人 

C 

起 抬 / 结 束 约束 (OC) | ES 

引导 绪 {6) | , , er ee 从 
引导 线 感应 类 型 (V): | ai 刘 
| 到 下 一 引线 "| NG 一 

= 二 | 续 <1> = ll | 

| 全] 站 er 选项 (0) 

-一 rE i 

[二 | 一 这 各 
边线 <1>- 相 切 品 | 延伸 视 象 属性 人 p) 
E 可 完整 预览 (F) 





号 部 分 预览 们 ) 





图 3-203 ”设置 放样 曲面 - 放样 属性 图 3-204 设置 镜 癌 属性 
14) 单 击 二 【 确 定 】 按 钮 完成 锐 ， 和 生成 帆 榴 。 


3.9.3 ”制作 帽 顶 部 分 


1) 右键 单 击 【 前 视 基 准 面 】 图 标 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 志 【 正 视 于 】 命 令 。 进 入 草图 
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绘制 状态 ， 在 绘图 工具 栏 中 单 击 @【 圆 】 命 令 ， 以 原点 为 圆心 ， 直 径 为 12mm， 如 图 3-205 
所 示 ， 

2) 单 击 【 插 入 】| 【曲面 】 1【 剪裁 曲面 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【曲面 -剪裁 】 属 性 管理 器 ， 
在 【剪裁 类 型 】 标 签 中 选中 “标准 ” 单 选 按钮 ， 在 【剪裁 工具 】 标 签 中 自动 选中 绘制 的 “ 草 
图 6” 选项， 选中 【 移 除 选 择 】 单 选 按钮 ， 并 在 选择 框 中 选择 图 3-206 所 示 的 两 个 曲面 。 


品 芬 割 所 有 全 
各 自然 全 





图 3-205 绘制 一 个 圆 图 3-206 “剪裁 曲面 


3) 单 击 侈 【确定 】 按 钮 完成 对 曲面 的 前 裁 ， 如 图 3-207 所 示 。 

4) 右键 单 击 【 右 视 基准 面 】 图 标 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 志 【 正 视 于 】 命 令 。 进 入 草图 
绘制 状态 ， 在 绘图 工具 栏 中 单 击 rd 【 样 条 曲线 】 命 令 ， 在 右 视 基 准 面 中 绘制 如 图 3-208 所 
示 的 一 条 样 条 曲线 ， 该 样 条 曲线 的 端点 与 前 裁 曲 面 的 边线 相交 。 





图 3-207 曲面 剪裁 完成 图 3-208 绘制 样 条 曲线 1 
5) 右键 单 击 样 条 曲线 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 号 【显示 控制 多 边 形 】 命 令 ， 添 加 控制 多 
边 形 。 拖 动 控 制 多 边 形 的 控制 点 ， 使 样 条 曲线 的 基本 形状 如 图 3-209 所 示 即 可 。 
6) 单 击 上 【草图 设计 】 按 钮 ， 退 出 草图 设计 状态 。 右 键 单 击 癌 【上 视 基准 面 】 图 


。108 。 SolidWorks2014 实例 精 讲 教程 


标 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 起 【 正 视 于 】 命 令 。 进 入 草图 绘制 状态 ， 在 绘图 工具 栏 中 单 击 fy 
【 样 条 曲线 】 命 令 ， 在 上 视 基准 面 中 绘制 如 图 3-210 所 示 的 一 条 样 条 曲线 。 























3-209 调整 样 条 曲线 1 的 大 致 形状 3-210 绘制 样 条 曲线 2 


7) 按 住 Ct 键 ， 同 时 选择 图 3-211 所 示 的 端点 和 刚刚 绘制 的 样 条 曲线 ， 弹 出 【属性 】 
属性 管理 器 ， 在 【添加 几何 关系 】 选 项 组 中 单 击 | 二 |【 穿 透 】 按钮 。 
8) 用 同样 的 方式 为 图 3-212 所 示 的 端点 和 帽 盖 的 边线 添加 穿 透 几 何 关系 。 





3-211 添加 罕 透 几何 关系 1 3-212 ”添加 罕有 表 几何 关系 2 


9) 单 击 呈 【确定 】 按 钮 完成 添加 穿 透 几何 关系 。 右 键 单 击 样 条 曲线 ， 在 快捷 菜单 中 音 
击 | 欧 【 显 示 控 制 多 边 形 】 命 令 ， 添 加 控制 多 边 形 。 拖 动 控制 多 边 形 的 控制 点 ， 使 样 条 曲线 
的 基本 形状 如 图 3-213 所 示 即 可 。 

10) 单 击 区 9 【草图 设计 】 按 钮 ， 退 出 草图 设计 状态 。 单 击 【 插 入 】| 【曲面 】| 【 放 
样 曲 面 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【曲面 放样 】 属 性 管理 器 ， 在 【轮廓 】 选 择 框 中 选择 图 3_214 所 
示 的 样 条 曲线 和 帽 盖 的 边线 ， 在 【引导 线 】 选 择 框 中 选择 图 3_214 所 示 的 样 条 曲线 。 

11) 单 击 员 【确定 】 按 钮 完成 曲面 的 放样 。 单 击 【插入 】| 【阵列 / 镜 向 】 | 夯 【 俩 
向 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【 镜 向 】 属 性 管理 器 ， 在 【 镜 向 面 / 基 准 面 】 选 择 框 中 选择 【 右 视 基准 
面 】 作 为 基准 面 ， 在 【要 镜 向 的 实体 】 选 择 框 中 选择 刚刚 生成 的 放样 曲面 ， 勾 选 “ 延 伸 视 像 
属性 ” 复 选 框 ， 如 图 3-215 所 示 。 
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12) 单 击 妨 【确定 】 按 钮 完成 曲面 的 镜 向 。 右 键 单 击 【 右 视 基准 面 】 图 标 ， 在 快捷 菜 
单 中 单 击 志 【 正 视 于 】 命 令 。 进 入 草图 绘制 状态 ， 在 绘图 工具 栏 中 单 击 AA\ 【直线 】 命 令 ， 
该 直线 的 长 度 比 帽 盖 宽 即 可 ， 且 该 直线 必须 经 过 原点 ， 如 图 3-216 所 示 。 


引导 续 感 应 类 型 (W); 


到 下 一 引线 E 





草图 8- 相 切 


图 3-213 调整 样 条 曲线 2 的 大 致 形状 图 3-214 设置 放样 曲面 属性 
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入 向 面 /基准 面 (M) A 
右 视 基准 而 


要 镇 向 的 特征 (F) ll |™ 
要 镜 向 的 面 (C) ll 4 
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合并 实体 人 
站 座 合 曲面 (9 
可 延伸 视 象 属性 人 P) 























夯 元 整 预 贞 人) 
局 部 分 预 贞 人 








图 3-215 设置 镜 向 属性 图 3-216 绘制 分 割 直 线 


13) 在 菜单 工具 栏 中 单 击 较 | 【分割 线 】 命 令 ， 弹 出 【分 割 线 】 属 性 管理 器 ， 在 【分 
割 类 型 】 标 签 中 选中 “投影 ” 单 选 按钮 ， 在 区 【要 投影 的 草图 】 选 择 框 中 自动 选择 “当前 
草图 ”作为 草图 ， 在 蔽 【要 分 割 的 面 】 选 择 框 中 选择 如 图 3-217 所 示 的 两 个 需要 分 割 的 四 
个 面 。 


14) 早 击 人 【确定 】 按 钮 生成 分 割 线 。 
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图 3-217 设置 分 割 直线 属性 


3.9.4 制作 帽 扣 部 分 


1) 右键 单 击 准 【上 视 基 准 面 】 图 标 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 起 【正视 于 】 命 令 。 进 入 草 
图 绘制 状态 ， 在 绘图 工具 栏 中 单 击 匡 【 直 槽 口 】 命 令 ， 绘 制 一 个 如 图 3-218 所 示 的 直 模 口 。 





图 3-218 绘制 直 槽 口 


2) 单 击 【 插 入 】 | 【曲面 】 | 【 筋 裁 曲面 】 沫 单 命令 ， 弹 出 【曲面 - 筋 裁 】 属 性 管理 
器 ， 在 【剪裁 类 型 】 标 签 中 选中 “标准 ” 单 选 按钮 ， 在 【 筋 裁 工具 】 标 俭 中 上 自动 选中 绘制 的 
【和 草图 10】 和 选项， 选中 “ 移 除 选择 ” 单 选 按钮 ， 并 在 选择 框 中 选择 如 图 所 示 的 两 个 曲面 ， 如 
图 3-219 所 示 。 

3) 单 击 饶 ' 【确定 】 按 钮 完成 对 曲面 的 剪裁 ， 生 成 帽 扣 ， 如 图 3-220 所 示 。 
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中 分 割 所 有 (A) 
入 自然 (N) 
di 





本 
* 上 视 
图 3-219 ”剪裁 曲面 图 3-220 ”建立 帆 扣 


3.9.5 制作 图 标 部 分 





1) 右键 单 击 准 【上 视 基 准 面 】 图 标 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 志 【 正 视 于 】 命 令 。 进 入 草 


图 绘制 状态 ， 在 绘图 工具 栏 中 单 击 Pd 【 样 条 曲线 】 命 令 ， 在 上 视 
基准 面 绘制 两 条 样 条 曲线 ， 这 两 条 样 条 曲线 的 端点 连 
接 ， 如 图 3-221 所 示 。 

2) 单 击 s 移 【确定 】 按 钮 添加 穿 透 几何 关系 。 硬 
键 单 击 图 3-221 下 面 箭 头 所 指 的 样 条 曲线 ， 在 快捷 
菜单 中 单 击 锅 【 显 示 控 制 多 边 形 】 命 令 ， 添 加 控 
制 多 边 形 。 拖 动 控 制 多 边 形 的 控制 点 ， 使 该 样 条 曲线 
的 基本 形状 如 图 3-222 所 示 即 可 。 

3) 以 同样 的 方式 将 另外 一 条 样 条 曲线 拖 动 至 合 图 3-221 绘制 两 条 样 条 曲线 
适 的 位 置 ， 如 图 3-223 所 示 。 








图 3-222 调整 一 条 样 条 曲线 大 致 形状 图 3-223 ”调整 另 一 条 样 条 曲线 大 致 形状 





4) 单 击 【插入 】 | 【曲面 】 | 【 勇 裁 曲 面 】 沫 单 命令 ， 弹 出 【曲面 盘 裁 】 属 性 管理 硕 ， 
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在 【剪裁 类型 】 标 丛 中 选中 “标准 ” 单 选 按钮 ， 在 【 勇 裁 工具 】 标 和 俭 中 目 动 选中 绘制 的 【 草 
图 11】 选 项 ， 选 中 “ 移 除 选择 ” 单 选 按钮 ， 并 在 选择 框 中 选择 图 3-224 所 示 的 两 个 曲面 。 
5) 单 击 乌 【确定 】 按 钮 完成 对 曲面 的 剪裁 ， 如 图 3-225 所 示 。 























曲面 分 志 选 项 (0) 
[分割 所 有 的 ) 











司 自然 (N) 


* 下 视 
图 3-224 设置 剪裁 曲面 属性 图 3-225 ”剪裁 完成 的 曲面 
6) 单 击 【 插 入 】 | 【曲面 】 | 【填充 曲面 】 及 单 命 令 ， 弹 出 【填充 曲面 】 属 性 管理 问 ， 
在 【填充 边界 】 标 签 中 的 葬 【 修 补 边界 】 选 择 框 中 选择 剪裁 曲面 的 边线 ， 在 【曲率 控制 】 
下 拉 有 末 蛙 中 选择 【接触 】 选 项 ， 勾 选 “ 优 化 曲面 ” “显示 预 和 多 ”和 “预览 网 格 ” 三 个 复 选 
框 ， 如 图 3-226 所 示 。 
7) 至 此 整个 帽子 的 设计 就 完成 了 ， 建 并 完成 的 帽子 如 图 3-227 所 示 。 


心 填充 曲面 J 





也 续 <1> 接 钟 -50- 
阳线 <4> 接种 -50 


边线 设 定 : 
相 前 ~ 
回 应 用 到 所 有 边线 fp) 
辕 基 化 曲面 (0) 
同 显 示 预 览 铝 
园 预览 网 格 (W) 
约束 曲线 (C) 从 
富国 | = 
3-226 设置 填充 曲面 属性 3-227 ”建立 完成 的 帽子 





3.10 ”和 耳机 建 模 实例 


本 节 讲 解 一 个 耳机 曲面 模型 的 生成 过 程 ， 主 要 用 到 的 特征 有 : 曲面 拉 伸 、 曲 面 扫 描 、 
平面 区 域 、 拉 伸 曲 面 、 曲 面 放样 、 边 界 曲 面 、 圆 角 。 建 模 的 主要 步骤 如 下 : 

1 ) 建立 头 带 部 分 。 

2) 建立 伸缩 带 部 分 

3) 建立 耳 章 部 分 。 

4) 建立 电线 部 分 。 

主要 建 模 流程 如 图 3-228 所 示 。 





3-228 耳机 曲面 模型 







3.10.1 建立 头 带 部 分 ms ( 典 认 < < 默认 > 显示 状 : 


1) 启动 中 文 版 SolidWorks， 选 择 【 文 件 下 新 建 】 命 令 ， ee 
弹出 【新 建 solidworks 文件 】 窗 口 ， 单 击 【和 零件】 图标， 然 ”二 


后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 新 建 一 个 零件 文件 。 右 键 单 击 【前 视 。 准 Eisel Espam te 50 EC 
基准 面 】 图 标 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 四 【正视 于 】 命 令 ， 如 








二 = wii 加 | | 活动 刘 切 面 (E) 
图 3-229 所 示 。 评论 
二 父子 关系 .. (四 
2) 在 绘图 工具 栏 中 单 击 加 【中 心 和 矩形】 命令， 在 前 视 国民 
基准 面 中 绘制 如 图 3-230 所 示 的 一 个 中 心 矩 形 ， 该 中 心 矩 形 呵 | 民 性 .. (N) 
转 到 .. (P) 


的 中 点 经 过 原点 。 

3) 单 击 <9@【 草 图 设计 】 按 钮 ， 退 出 草图 设计 状态 。 ”图 3-229 丰 视 寺前 视 基准 而 
右键 单 击 【 右 视 基准 面 】 图 标 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 起 【正视 于 】 命 令 。 进 入 草图 绘制 状态 
在 绘图 工具 栏 中 单 击 疝 【 样 条 曲线 】 命 令 ， 在 右 视 基准 面 中 绘制 如 图 3-231 所 示 的 一 条 样 
条 曲线 ， 该 样 条 曲线 第 一 个 端点 在 原点 。 
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图 3-230 ”绘制 中 心 拢 形 图 3-231 绘制 样 条 曲线 


右键 单 击 样 条 曲线 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 号 【显示 控制 多 边 形 】 命 令 ， 添 加 控制 多 
。 双 击 样 条 曲线 的 控制 多 边 形 ， 再 单 击 一 个 控制 点 ， 弹 出 【 样 条 曲线 多 边 形 】 属 性 管理 


0 5 理 器 中 有 该 控制 点 的 坐标 ， 如 图 3-232 所 示 。 











年 鞭 曲 些 务 边 形 
答 数 从 Pe | 
FE 5.50 二 加 | 
| ps 0.26 和 
| 弛 张 样 条 曲线 | 


二 
CN 


3-232 设置 控制 点 坐标 


5) 单 击 图 3-232 所 示 的 护 ， 在 【 样 条 曲线 多 边 形 】 属 性 省 理 桌 中 显示 其 坐标 ， 拖 动 这 


个 控制 点 至 坐标 为 〈-16.3，0.22) 的 位 置 ， 如 图 3-233 所 示 。 
6) 单 击 儿 3-232 所 示 的 点 ， 在 【 样 条 曲线 多 边 形 】 属 性 管理 器 中 显示 其 坐标 ， 拖 动 这 


个 控制 点 至 坐标 为 〈-23.8，-6.2) 的 位 置 ， 如 图 3-234 所 示 。 


和 ll 


3-233 ”设置 控制 点 1 3-234 ”设置 控制 点 2 


7) 单 击 图 3-232 所 示 的 后 ， 在 【 样 条 曲线 多 边 形 】 属 性 省 理 占 中 显示 其 坐标 ， 拖 动 


个 控制 点 至 坐标 为 〈-24.1，-17.3) 的 位 置 ， 如 图 3-235 所 示 。 
8) 单 击 图 3-232 所 示 的 点 ， 在 【 样 条 曲线 多 边 形 】 属 性 管理 器 中 显示 其 坐标 ， 拖 动 


个 控制 点 至 坐标 为 〈(-16.4，-22.9) 的 位 置 ， 如 图 3-236 所 示 。 
9) 单 击 图 3-232 所 示 的 点 ， 在 【 样 条 曲线 多 边 形 】 属 性 管理 器 中 显示 其 坐标 ， 拖 动 这 


个 控制 点 至 坐标 为 (-9.1，-25.1〉 的 位 置 ， 如 图 3-237 所 示 。 
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3-235 设置 控制 点 3 3-236 ”设置 控制 点 4 


10) 单 击 图 3-232 所 示 的 点 ， 在 【 样 条 曲线 多 边 形 】 属 性 管理 需 中 显示 其 坐标 ， 拖 动 
这 个 控制 点 至 坐标 为 〈(-16.4，-22.9) 的 位 置 ， 如 图 3-238 所 示 。 





3-237 设置 控制 点 $ 3-238 设置 控制 点 6 


11) 单 击 区 9【 草 图 设计 】 按 钮 ， 退 出 草图 设计 状态 。 单 击 【 插 入 】|【 曲 耕 】 | 转 
【扫描 曲面 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【曲面 -扫描 1】 属 性 管理 器 ， 在 【轮廓 】 选 择 框 中 选择 中 
心 矩 形 ， 在 名 【路 径 】 选 择 框 中 选择 样 条 曲线 ， 如 图 3-239 所 示 。 











随 路 径 变 化 
路 径 允 党 湛 型 册 
厂 全 并 切面 
显示 预览 ll 





3-239 设置 曲面 -扫描 1 属性 


12) 单 击 鲜 【确定 】 按 钮 生成 扫描 曲面 。 单 击 【 插 入 】 | 【曲面 】 | 大 【平面 区 域 】 
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菜单 命令 ， 弹 出 【曲面 - 基准 面 1】 属 性 管理 器 ， 在 【边界 实体 】 选 择 框 中 选择 扫描 曲面 一 
端的 两 条 边线 ， 3-240 所 示 。 





图 3-240 设置 曲面 - 基准 面 1 属性 
13) 单 击 铭 【确定 】 按 钮 生成 一 个 平面 。 
3.10.2 ”建立 伸缩 带 部 分 


1) 右键 单 击 刚刚 生成 的 平面 区 域 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 志 【 正 视 于 】 命 令 。 进 入 草图 
绘制 状态 ， 在 绘图 工具 栏 中 单 击 加 【中 心 矩 形 】 命 令 ， 在 该 平面 区 域 中 绘制 一 个 中 心 矩 
形 ， 如 图 3-241 所 示 。 





图 3-241 绘制 中 心算 形 


2) 单 击 【插入 】| 【曲面 】| 矿 【 拉 伸 曲 面 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【曲面 - 拉 伸 1】 属 性 
管理 器 ， 在 人 【深度 】 文本 框 中 设 定 深度 为 8.00mm， 如 图 3-242 所 示 。 





图 3-242 设 定 深度 
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3) 单 击 人 【确定 】 按 钮 完成 曲面 拉 伸 。 单 击 【前 视 基 准 面 】 图 标 ， 然 后 在 菜单 工具 栏 
中 单 击 区 【基准 面 】 命 令 ， 弹 出 【基准 面 1】 属 性 管理 器 ， 设 定 距离 为 7.00mm， 色 选 “ 反 
转 ” 复 选 杠 ， 如 图 3-243 所 示 。 





图 3-243 ”设置 基准 面 1 属性 

4) 单 击 人 【确定 】 按 钮 生成 基准 面 1。 右 键 单 击 【基准 面 1】 图 标 ， 在 快捷 菜单 中 单 
击 起 【正视 于 】 命 令 。 进 入 草图 绘制 状态 ， 在 绘图 工具 栏 中 单 击 加 【中 心算 形 】 命 令 ， 
在 该 平面 区 域 中 绘制 一 个 中 心 和 矩形， 如 图 3-244 所 示 。 





图 3-244 ”绘制 中 心 矩 形 
5) 单 击 区 9【 草 图 设计 】 按 钮 ， 退 出 草图 设计 状态 。 右 键 单 击 【 右 视 基 准 面 】 图 标 ， 
在 快捷 菜单 中 单 击 二 【正视 于 】 命 令 。 进 入 草图 绘制 状态 ， 在 绘图 工具 栏 中 单 击 间 【 样 
条 曲线 】 命 令 ， 在 右 视 基 准 面 中 绘制 如 图 3-245 所 示 的 一 条 样 条 曲线 。 
6) 右键 单 击 刚 绘制 的 样 条 曲线 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 响 【显示 控制 多 边 形 】 命 令 ， 添 
加 控制 多 边 形 。 拖 动 控 制 多 边 形 的 控制 点 ， 使 样 条 曲线 的 大 致 位 置 如 图 3-246 所 示 。 





图 3-245 ”绘制 样 条 曲线 图 3-246 调整 样 条 曲线 大 致 形状 
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7) 单 击 区 29【 草 图 设计 】 按 钮 ， 退 出 草图 设计 状态 。 单 击 【插入 】| 【曲面 】 | 转 
【扫描 曲面 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【曲面 - 扫描 】 属 性 管理 器 ， 在 人 8 【轮廓 】 选 择 框 中 选择 中 


心算 形 ， 在 【路 径 】 选 择 框 中 选择 样 条 曲线 ， 如 图 3-247 所 示 。 





随 踢 社 变化 
路 笃 对 语 类 型 山 : 


「 癌 并 如 面 Ih 
lw 星 示 观 早 [wl 





3-247 设置 曲面 -扫描 2 属性 


8) 单 击 名 【确定 】 按 钮 生成 扫描 曲面 。 单 击 【 插 入 】| 【曲面 】| 【平面 区 域 】 
菜单 命令 ， 弹 出 【曲面 - 基准 面 2】 属 性 管理 器 ， 在 【边界 实体 】 选 择 框 中 选择 扫 摘 曲面 一 


端的 两 条 边线 ， 如 图 3-248 所 示 。 
口 曲面 -基准 面 2 





图 3_248 设置 曲面 - 基准 面 2 属性 
9) 单 击 问 【确定 】 按 钮 生成 一 个 平面 。 右 键 单 击 【 基 准 面 1】 图 标 ， 在 快捷 菜单 中 单 
击 曾 【隐藏 】 合 令 ， 隐 藏 基准 面 1。 


3.10.3 ”建立 耳 旱 部 分 
1) 右键 单 击 【 右 视 基准 面 】 图 标 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 二 【正视 于 】 命 令 。 进 入 草图 
绘制 状态 ， 在 绘图 工具 栏 中 单 击 讶 【 样 条 曲线 】 命 令 ， 在 右 视 基准 面 中 绘制 如 图 3-249 所 
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示 的 一 条 样 条 曲线 ， 该 样 条 曲线 的 第 一 个 端点 与 刚刚 生成 的 扫描 曲面 的 边线 相交 。 
2) 右键 单 击 刚 绘制 的 样 条 曲线 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 六 【显示 控制 多 边 形 】 命 令 ， 添 
加 控制 多 边 形 。 拖 动 控制 多 边 形 的 控制 点 ， 使 样 条 曲线 的 大 致 位 置 如 图 3-250 所 示 。 














\ 


图 3-249 ”绘制 样 条 曲线 1 图 3-250 ”调整 样 条 曲线 1 大 致 形状 





3) 单 击 区 9【 草 图 设计 】 按 钮 ， 退 出 草图 设计 状态 。 右 键 单 击 殉 【上 视 基 准 面 】 图 
标 ， 然 后 在 菜单 工具 栏 中 单 击 珀 【基准 面 】 命 令 ， 弹 出 【基准 面 3】 属 性 管理 器 ， 再 单 击 
刚刚 生成 的 样 条 曲线 的 如 图 所 示 的 端点 ， 如 图 3-251 所 示 。 


























im 二 了 
3-251 设置 基准 面 3 属性 








4) 单 击 福 【确定 】 按 钮 生成 基准 面 2。 右 键 单 击 【 基 准 面 2】 图 标 ， 在 快捷 菜单 中 单 
击 起 【正视 于 】 命 令 。 进 入 草图 绘制 状态 ， 在 绘图 工具 栏 中 单 击 [【 样 条 曲线 】 命 令 ， 
在 右 视 基准 面 中 绘制 如 图 3-252 所 示 的 一 条 样 条 曲线 ， 该 样 条 曲线 的 第 -个 端点 与 刚刚 生成 
的 样 条 曲线 端点 重合 。 


jy 右键 单 击 样 条 曲线 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 号 【显示 控制 多 边 形 】 命 令 ， 添 加 控制 多 
。 双 击 样 条 曲线 的 控制 多 边 形 ， 再 单 击 一 个 控制 点 ， 弹 出 【 样 条 曲线 多 边 形 】 属 性 窟 理 
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釉 ， 在 该 属性 管理 袁 中 有 该 控制 点 的 坐标 ， 显 示 为 〈-2.7，27.53) 如 图 3-253 所 示 。 


. 
图 3-252 ”绘制 样 条 曲线 2 图 3-253 设置 样 条 曲线 2 控制 点 坐标 
6) 单 击 图 3-253 所 示 的 点 ， 在 【 样 条 曲线 多 边 形 】 属 性 管理 堪 中 显示 其 坐标 ， 拖 动 这 
个 控制 点 至 坐标 为 〈-7.3，25$.$) 的 位 置 ， 如 图 3-254 所 示 。 
7) 单 击 图 3-253 所 示 的 点 ， 在 【 样 条 曲线 多 边 形 】 属 性 管理 器 中 显示 其 坐标 ， 拖 动 这 
个 控制 点 至 坐标 为 〈-8.0，-20.$) 的 位 置 ， 如 图 3-255 所 示 。 





和 ed 





3-254 ”设置 控制 点 1 3-255 ”设置 控制 点 2 


8) 单 击 图 3-253 所 示 的 点 ， 在 【 样 条 曲线 多 边 形 】 属 性 管理 右 中 显示 其 坐标 ， 拖 动 这 
个 控制 点 至 坐标 为 (-8.2，-18.4) 的 位 置 ， 如 图 3-256 所 示 。 





3-256 ”设置 控制 点 3 


9) 单 击 区 9【 草 图 设计 】 按 钮 ， 退 出 草图 设计 状态 。 右 键 单 击 【 基 准 面 2】 图 标 ， 在 
快捷 菜单 中 单 击 镶 【隐藏 】 命 令 ， 隐 藏 基准 面 2。 

10) 单 击 【 插 入 】 | 【曲面 】| 显 【 放 样 曲 面 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【曲面 - 放样 1】 属性 
管理 器 ， 在 【轮廓 】 选 择 框 中 选择 剪裁 曲面 的 两 个 边线 ， 如 图 3-257 所 示 。 
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图 3-257 设置 曲面 -放样 1 属性 
11) 单 击 回 【确定 】 按 钮 生成 放样 曲面 。 单 击 【 插 入 】 | 【曲面 】 | 区 【边界 曲面 】 





采 单 命令 ， 弹 出 【曲面 -边界 1】 属性 管理 天 ,在 【 方 同 1】 选择 框 中 选择 如 图 3-258 所 示 
两 条 边线 ， 在 【 相 切 类 型 】 下 拉 亲 单 中 选择 【无 】 选 项 。 
WE 


wo% 





lw 合并 如 面 [Ml 


3-258 设置 边界 - 曲面 1 属性 





12) 单 击 乌 【 确 定 】 按 钮 生成 边界 曲面 。 单 击 菜单 工具 栏 【 插 入 】| 人 【阵列 / 镜 向 】| 
中 【 镜 向 】 命 令 ， 弹 出 【 镜 向 1】 属 性 管理 器 。 在 【 镜 向 面 /基准 面 】 选 择 框 中 选择 右 视 
基准 面 ， 在 【要 镜 癌 的 实体 】 选 择 框 中 选择 如 图 3-259 所 示 的 两 个 实体 ， 义 选 “ 延 伸 视 像 属 
性 ” 复 选 框 。 

13) 单 击 够 【确定 】 按 钮 完成 镜 向 。 单 击 【 插 入 】 | 【曲面 】| 套 【 平 面 区 域 】 荣 单 
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命令 ， 弹 出 【曲面 - 基准 面 3】 属 性 管理 右 ， 在 【 边 界 实体 】 选 择 框 中 选择 如 图 3-260 所 示 
的 两 条 边线 。 


三 闭合 曲面 内 
[” 延伸 讽 象 属性 加 
f ”完整 预览 旧 
上 部 分 预览 四 








3-259 ”设置 镜 疝 1 属性 





3-260 ”设置 曲面 - 基准 面 3 属性 


14) 单 击 名 【确定 】 按 钮 完成 添加 平面 区 域 。 单 击 【 插 入 】 | 【曲面 】 | 者 【边界 曲 


面 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【边界 - 曲面 2】 属 性 管理 器 ， 在 【方向 1】 选 择 框 中 选择 如 图 所 示 两 
条 边线 ， 在 【 相 切 类 型 】 下 拉 荣 单 中 选择 【无 】 选 项 ， 如 图 3-261 所 示 。 


15) 单 击 鲜 【确定 】 按 钮 生成 边界 曲面 。 所 生成 的 耳 罩 部 分 如 图 3-262 所 示 。 
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16) 单 击 从 【上 视 基 准 面 】 图 标 ， 然 后 在 菜单 工具 栏 中 单 击 激 【基准 面 】 命 令 ， 弹 出 
【基准 面 4】 属 性 管理 器 ， 设 定 距 离 为 12.50mm， 人 勺 选 “ 反 转 ” 复 选 杠 ， 如 图 3-263 所 示 。 





























fw 癌 并 切面 凤 





| 拖 动 草图 局 | | Ey) 


3-261 设置 边界 - 曲面 2 属性 





| 12. 50ma Sy 
尽 转 
三 两 对称 


图 3-263 设置 基准 面 4 属性 











3-262 ”所 生成 的 耳 日 





17) 单 击 吕 【确定 】 按 钮 生成 基准 面 3。 单 击 菜单 工具 栏 【 插 入 】|【 阵 列 / 镜 向 】| 
唱 【 镜 向 2)】 命令 ， 弹 出 【 镜 向 2】 属 性 管理 器 。 在 【 镜 向 面 / 基准 面 】 选 择 框 中 选择 基准 
面 4， 在 【要 镜 同 的 实体 】 选 择 框 中 选择 除 耳 带 以 外 的 所 有 实体 ， 义 选 “延伸 视 像 属性 ” 复 


选 框 ， 如 图 3-264 所 示 。 


18) 单 击 名 【人 确定】 按钮 完成 镜 向 。 右 键 单 击 【 基 准 面 3】 图 标 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 


熏 "【 隐 藏 】 命 令 ， 隐 天 基准 面 3。 
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厂 全 并 实体 B 
厂 色 合 曲面 史 
延伸 视 急 属性 中 
个 完整 丙 览 上 
个 部 分 预览 上 





3-264 设置 镜 向 2 属性 
3.10.4 ”建立 电线 部 分 


1) 右键 单 击 【 右 视 基 准 面 】 图 标 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 二 【正视 于 】 命 令 。 进 入 草图 绘 
制 状态 ， 在 绘图 工具 栏 中 单 击 岛 【 圆 】 命 令 ， 在 右 视 基 准 面 中 绘制 如 图 3-265 所 示 的 一 个 圆 。 


一 
S 
S、 
cn 





3-265 ”绘制 一 个 圆 


2) 单 击 区 【草图 设计 】 按 钮 ， 退 出 草图 设计 状态 。 单 击 【 右 视 基准 面 】 图 标 ， 然 
后 在 菜单 工具 栏 中 单 击 鹤 【 基 准 面 】 命令， 弹出 【基准 面 5】 属 性 管理 器 ， 设 定 距 离 为 
7.00mm， 如 图 3-266 所 示 。 
“> 县 准 面 5 2 | 











第 二 多 孝 A 于 


3-266 设置 基准 面 5 属性 
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3) 单 击 图 【确定 】 按 钮 生成 基准 面 4。 右 键 单 击 【基准 面 4】 图 标 ， 在 快捷 菜单 中 单 
击 起 【正视 于 】 命 令 。 进 入 草图 绘制 状态 ， 在 绘图 工具 栏 中 单 击 名 【加 】 命令， 在 右 视 基 
准 面 中 绘制 如 图 3-267 所 示 的 一 个 圆 。 





图 3-267 ”绘制 另 一 个 圆 





4) 单 击 区 9【 草 图 设计 】 按 钮 ， 退 出 草图 设计 状态 。 单 击 【 插 入 】 | 【曲面 】| 旺 
【放样 曲面 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【曲面 - 放样 2】 属 性 管理 器 ， 在 【轮廓 】 选 择 框 中 选择 刚刚 
生成 的 两 个 圆 ， 如 图 3-268 所 示 。 








图 3-268 设置 曲面 - 放样 2 属性 





5) 单 击 s 答 【确定 】 按 钮 生成 放样 曲面 。 右 键 单 击 【基准 面 4】 图 标 ， 在 快捷 菜单 中 单 
击 久 【隐藏 】 命 令 ， 隐 藏 基准 面 4。 

6) 单 击 【插入 】| 【曲面 】| 而 【平面 区 域 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【曲面 - 基准 面 4】 属 
性 管理 器 ， 在 【边界 实体 】 选 择 框 中 选择 如 图 3-269 所 示 的 边线 。 

7) 单 击 钵 【确定 】 按 钮 完成 添加 平面 区 域 。 右 键 单 击 刚刚 生成 的 平面 区 域 ， 在 快捷 菜 
单 中 单 击 志 【 正 视 于 】 命 令 。 进 入 草图 绘制 状态 ， 在 绘图 工具 栏 中 单 击 加 【 圆 】 命 令 ， 在 
右 视 基准 面 中 绘制 如 图 3-270 所 示 的 一 个 圆 。 

单 击 区 【草图 设计 】 按 钮 ， 退出 草图 设计 状态 单 击 【插入 】 | 【3D 草图 】 菜单 
命令 ， 在 绘图 工具 栏 中 单 击 癌 【 样 条 曲线 】 命 令 ， 绘 制 一 个 如 图 3-271 所 示 的 样 条 人 


右键 单 击 刚 绘制 的 样 条 曲线 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 配 【显示 控制 多 边 形 】 命 令 ， 
加 控制 多 边 形 。 拖 动 控 制 多 边 形 的 控制 点 ， 使 样 条 曲线 的 大 致 位 置 如 图 3-272 所 示 。 
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口 曲面 -基准 面 4 7 






i D> 


3-269 ”设置 曲面 - 基准 4 属性 


ZO op 





图 3-270 ”绘制 一 个 圆 图 3-271 绘制 样 条 曲线 


发 、 


3-272 ”调整 样 条 曲线 大 致 形状 


10) 单 击 区 9【 草 图 设计 】 按 钮 ， 退 出 草图 设计 状态 。 单 击 【 插 入 】 | 【曲面 】 | 屋 
【扫描 曲面 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【曲面 - 扫描 3】 属 性 管理 器 ， 在 人 8 【 轮 廊 】 选 择 框 中 选择 
圆 ， 在 (名 【路 径 】 选 择 框 中 选择 样 条 曲线 ， 如 图 3-273 所 示 。 

11) 单 击 人 【确定 】 按 钮 生成 扫描 曲面 。 单 击 【 插 入 】| 【曲面 】| 天 【 圆 角 】 菜 单 
命令 ， 弹 出 【 圆 角 1】 属 性 管理 器 ， 在 【 圆 角 类 型 】 标 签 中 色 选 “等 半径 ” 复 选 框 ， 在 【 圆 
角 参 数 】 标 签 中 的 ,为 【 圆 角 半 径 】 文 本 框 中 设 定 圆 角 半径 为 04mm， 在 确 【 边 线 、 面 、 
特征 和 环 】 选 择 框 中 选择 如 图 3-274 所 示 的 两 个 边线 。 

12) 单 击 俩 【确定 】 按 钮 完成 圆 角 。 至 此 ， 耳 机 模型 完成 ， 如 图 3-275 所 示 。 








第 3 曹 三 维 建 模 实例 。 127。 






Ee 






方向 /扭转 控制 器 


[ET -| 
路 径 对 六 类 型 山 
无 下 
厂 合并 切面 Ml LL 
已 显示 预览 NSS 
NS 
SN 
SS 


图 3-273 设置 曲面 -扫描 3 属性 





|v 切线 延 坤 器 
f1 ”完整 预览 Mr 
个 部 分 预 旱 加 







图 3-274 设置 圆 角 1 属性 





图 3-275 设计 完成 的 耳机 模型 
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3.11 减 振 器 建 模 实例 


本 贡 将 以 减 振 需 为 例 来 讲解 三 维 建 模 命令 的 使 用 方法 ， 建 模 的 主要 步骤 如 下 : 
1) 建立 减 振 头 部 分 。 

2) 建立 弹 知 部 分 。 

3) 建立 对 称 部 分 。 

主要 建 模 流程 如 图 3-276 所 示 。 





3-276 ” 减 振 器 模型 
3.11.1 建立 减 振 头 部 分 
1) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 【前 视 基准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 雯 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 攻 【草图 绘 


制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【和 草图】 工具 栏 中 的 AAA 【直线 】 如 【智能 斥 寸 】 工 
具 ， 绘 制 如 图 3-277 所 示 的 草图 。 单 击 七 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 


TU 











3-277 ”绘制 草图 1 并 标注 尺寸 
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2) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 葬 【 旋 转 凸 台 / 基 体 】 按 钮 ， 弹 出 【旋转 1】 属 性 管理 器 。 
在 【旋转 参数 】 选 项 组 中 ， 单 击 “,【 旋 转轴 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 中 的 水 平 直 
线 ， 香 击 成 【确定 】 按 钮 ， 生 成 旋转 特征 ， 如 图 3-278 所 示 。 
EE ee 
4 


旋转 担 A) 
“.， | 直线 1 





| 从 








方向 1 
| 全 | | 给 证 深度 


从 
| 
证 350.00 度 习 














厂 方向 2 








所 选 轮廓 () | 





3-278 生成 旋转 1 特征 


3) 单 击 扫描 特征 的 一 侧 大 圆 端面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【标准 视图 】 工 具 栏 
中 的 车 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 芭 上 草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 
状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 SA【 直 线 】 :全 【 圆 弧 】 她 【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 
图 3-279 所 示 的 草图 。 单 击 七 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

4) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 国 【 切 除 - 拉 伸 】 按 钮 ， 弹 出 【 拉 伸 切除 2】 属 性 管理 器 。 


在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 | 丈 终 止 条 件 】 为 【完全 贯穿 】〗 单 击 人 【确定 】 按 钮 ， 生 
成 拉 伸 切除 特征 ， 如 图 3-280 所 示 。 























20.92 




















2 扩 反 交 切 际 ( 
辟 | 浊 

町 向 外 找 模 (0) 
厂 方向 2 y 
| 所 选 轮 廊 (5) 学 








3-279 ”绘制 草图 2 并 标注 尺寸 3-280 生成 拉 伸 切 除 2 特征 
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5) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【前 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 夺 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 苔 【草图 给 
进入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 入 【直线 】〗” 蕊 【智能 尺寸 】 工 
具 ， 绘 制 如 图 3-281 所 示 的 草图 。 单 击 匡 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

6) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 硕 【 切 除 - 旋 转 】 按 钮 ， 弹 出 【旋转 切除 1】 属 性 管理 器 。 
在 【旋转 参数 】 选 项 组 中 ， 选 择 直线 5 为 旋转 轴 ， 单 击 人 给 【确定 】 按 钮 ， 生 成 旋转 切除 特 
征 ， 如 图 3-282 所 示 。 











| pAl 
村 





350,00 度 











三 方向 2 
所 选 轮廓 (9) ¥ | 














3-281 绘制 草图 3 并 标注 尺寸 3-282 生成 旋转 切除 1 特征 


7) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 器 【线性 阵列 】 按 钮 ,【 属 性 管理 器 】 中 弹出 【线性 阵列 
1】 属 性 管理 器 。 在 【方向 1】 选项 组 中 ,【 阵 列 方向 】 选 择 基准 轴 <1> 为 阵列 方向 ， 设 置 
六 【间距 】 为 1016mm， 设 置 -中 【实例 数 】 为 7， 和 按钮 调整 线性 阵列 方 
向 。 在 图 【 要 阵列 的 特征 】 选 项 组 中 ， 选 择 上 一 步 又 生成 的 【旋转 切除 1】 特 征 作为 要 阵 
列 的 特征 ， 单 击 多 【确定 ] 按钮 生成 线性 阵列 特征 ， 如 图 3 -283 所 示 。 


”| 杰 鲁 :|[ 了 7 | 
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3-283 ”生成 线性 阵列 1 特征 
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8) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【前 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 感 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 | 芭 愉 草 图 给 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 SA 【直线 】 如 【智能 尺寸 】 工 
具 ， 绘 制 如 图 3-284 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 





3-284 ”绘制 草图 4 并 标注 尺寸 


9) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 三 【 切 除 - 旋 转 】 按 钮 ， 弹 出 【旋转 切除 2】 属 性 管理 器 。 


在 【旋转 参数 】 选 项 组 中 ， 选 择 直线 6 为 旋转 轴 ， 单 击 欠 【确定 】 按 钮 ， 生 成 切除 旋转 特 
征 ， 如 图 3-285 所 示 。 





YX 

旋转 轴 (A) 
“.， | 直线 6 
nt AS 
[和 | | 给 定 腔 度 


[全 350.00 度 











| | A\/ 
TAA v1 





所 选 轮 廊 (S) 


3-285 生成 旋转 切除 2 特征 


10) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 中 【线性 阵列 】 按 钮 ,【 属 性 管理 器 】 中 弹出 【线性 阵列 


2】 属 性 管理 器 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ,【 阵 列 方向 】 选 择 基准 轴 <1> 作为 阵列 方向 ， 设 
置 仿 【间距 】 为 1.14300000mm， 设 置 吧 【 实 例 数 】 为 8， 利用 | 乏 【【 反 向 】 按 钮 调整 线性 
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阵列 方向 。 在 二 【 要 阵列 的 特征 】 选 项 组 中 ， 选 择 【 旋 转 切除 2】 特 征 作 为 要 阵列 的 特征 。 
单 击 问 【确定 】 按 钮 ， 生 成 线性 阵列 特征 ， 如 图 3-286 所 示 。 






YX 


方向 1 
国 | 车 # 直 < 





we 1,14300000mm = 


方向 2 


要 阵列 的 特征 {E) 
名 | 古 半 万 蒜 2 


3-286 ”生成 线性 阵列 2 特征 


11) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 【前 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 
单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 豆 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 攻 【草图 
绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 :全 【 圆 弧 】 迪 
【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-287 所 示 的 草图 。 单 击 畏 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 
状态 。 





3-287 ”绘制 草图 5 并 标注 尺寸 


12) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 鲁 【 旋 转 凸 台 / 基体】 按钮 ， 弹 出 【旋转 】 属 性 管理 器 。 
在 【旋转 参数 】 选 项 组 中 ， 单 击 “.【 旋 转轴 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 中 的 直线 10， 
取消 勺 选 “ 合 并 结果 ” 复 选 框 ， 单 击 亦 【确定 】 按 钮 ， 生 成 旋转 特征 ， 如 图 3-288 所 示 。 





网 六 取消 义 选 “合并 结果 “ 复 选 框 ， 将 生成 两 个 实体 
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| 所 选 轮 廊 (5) 








图 3-288 生成 旋转 特征 
3.11.2 ”建立 弹簧 部 分 


1) 单 击 【参考 几何 体 】 工 具 栏 中 的 车 【基准 面 】 按 钮 ， 弹 出 【基准 面 2】 属 性 管理 
器 。 在 【第 一 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 面 <1>， 单 击 上 中 【上 距离】 按钮 ， 在 文本 框 中 输 
入 66.04mm， 如 图 3-289 所 示 ， 在 图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基准 面 的 预览 ， 单 击 铭 【确定 】 
按钮 ， 生 成 基准 面 。 

















[] 尽 转 
三 两 麟 对 称 





图 3-289 ”生成 基准 面 2 


2) 单 击 新 建立 的 基准 面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 荐 
【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 区 草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 
用 【草图 】 工 具 栏 中 的 可 【加 】、 其 【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-290 所 示 的 草图 。 单 
击 国 【 退 出 草图 】 按钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

3) 单 击 【插入 】 人 曲线 】 人 螺旋 线 / 涡 状 线 】 按 钮 ， 弹 出 【螺旋 线 】 属 性 设置 。 在 【 定 
义 方式 】 选 项 组 中 ， 选 择 “高 度 和 螺 距 ”， 在 【参数 】 选 项 组 中 ， 选 中 “恒定 螺 距 ” 单 选 按 
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钮 ， 并 输入 数据 ; 勾 选 【 反 回 】 复 选 枉 ; 设置 【起 始 角度 】 为 0.00 度 ; 选中 【 顺 时 针 】 单 
选 按钮 ， 如 图 3-291 所 示 。 






~ 





图 3-290 ”绘制 草图 1 并 标注 尺寸 





定居 方式 (DJ 从 
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全 逆 时 针 (W) 
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lv 锥 形 曙 绞 线 (T) 


区 从 
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三 锥 度 外 张 (DO) 





图 3-291 建立 螺旋 线 


4) 单 击 六 角 螺 母 的 一 个 端面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 
平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 晤 【正视 于 】 按 
钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 | 攻 【草图 绘制 】 按 钮 ， 
进入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 @@【 圆 】 
工具 ， 绘 制 如 图 3-292 所 示 的 草图 。 单 击 臣 【退出 
草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

5) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 国 【 切 除 - 拉 伸 】 按 
钮 ， 弹 出 【切除 3】 属 性 管理 器 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 
设置 | 悉 上 终止 条 件 】 为 “给 定 深 度 ” 馆 【 深 度 】 为 
3.9979600mm， 较 |【 拔 模 开 / 关 】 为 45.00 度 ， 单 击 凌 
【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 切除 特征 ， 如 图 3-293 所 示 。 0 
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图 3-293 建立 切除 3 特征 


6) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 【前 视 基 
准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【标准 
视图 】 工 具 栏 中 的 感 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 
图 】 工 具 栏 中 的 | 区 |【 草 图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 
绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 @@【 圆 】、 荫 
【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-294 所 示 的 草图 。 单 
击 国 【退出 草图 】 按钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

7) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 硕 【 切 除 - 旋 
转 】 按 钮 ， 弹 出 【旋转 切除 3】 属 性 管理 器 。 在 
【旋转 参数 】 选 项 组 中 ， 选 择 基准 轴 <1> 为 旋转 轴 ， 

束 终 止 条 件 】 为 给 定 深 度 ， 蕉 【和 角度】 为 
360.00 度 ， 单 击 人 给 【确定 】 按 钮 ， 生 成 切除 旋转 








特征 ， 如 图 3-295 所 示 。 图 3-294 绘制 草图 3 并 标注 尺寸 








Ee 
三 :| 


他 所 选 实 柏 介 
三 自动 选择 (0) 


器 | 切除 3 | 


图 3-295 建立 旋转 切除 3 特征 
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8) 蛙 击 【参考 几何 体 】 工 具 栏 中 的 党 【基准 面 】 控 钮 ， 弹 出 【基准 面 1】 属 性 管理 
名 。 在 【第 一 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 螺旋 线 的 端 扣 ;在 【第 二 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 
中 选择 螺旋 线 ， 如 图 3-296 所 示 ， 在 图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基 准 面 的 预览 ， 单 击 饼 【 确 定 】 
按钮 ， 生 成 基准 面 。 























s2 里 

信息 人 

完全 定义 

第 一 和 参考 A 
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荐 SEE 攻 Be nl 
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[ - 国 这 六 :: , | | 

国 问 < 
口 将 原点 设 在 曲线 上 

第 三 参考 A 


om 
图 3-296 生成 基准 面 1 
9) 单 击 新 建立 的 基准 面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 过 
【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 芭 上 草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 
用 【草图 】 工 具 栏 中 的 全 【 圆 】 如 【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-297 所 示 的 草图 。 单 
击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 


图 3-297 ”绘制 日 图 4 并 标注 尺寸 


10) 选择 【插入 】|【 凸 台 / 基体】| 【扫描 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【扫描 3】 属 性 管理 器 。 在 
【轮廓 和 路 径 】 选 项 组 中 ， 单 击 CY【 轮 廓 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 1， 单 击 忆 【路 
径 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 选择 螺旋 线 ， 在 【选项 】 选 项 组 中 ， 设 置 【 方 向 /扭转 控制 】 为 
【 随 路 径 变化 】 ， 单 击 壮 【确定 】 按 钮 ， 如 图 3-298 所 示 。 

11) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 【前 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 
单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 豆 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 攻 【 草 图 
绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 入 【直线 】 工 具 ， 绘 制 如 图 
3-299 所 示 的 草图 。 单 击 臣 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 
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3-299 绘制 草图 $ 并 标注 尺寸 


3.11.3 建立 对 称 部 分 


1) 单 击 【参考 几何 体 】 工 具 栏 中 的 容 【 基 准 面 】 按 钮 ， 弹 出 【基准 面 3】 属 性 管理 
器 。 在 【第 一 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 点 6@3D 草图 1; 在 【第 二 参考 】 中 ， 在 图 形 区 
域 中 选择 直线 1@3D 草图 1; 在 图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基准 面 的 预览 ， 单 击 鲍 【确定 】 按 
钮 ， 生 成 基准 面 ， 如 图 3-300 所 示 。 

2) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 网 【 镜 向 】 按 钮 ， 弹 出 【 镜 向 1】 属 性 管理 器 。 在 【 镜 向 
面 / 基准 面 】 选 项 组 中 ， 单 击 及 【 镜 向 面 /基准 面 】 选 择 框 ， 在 绘图 区 中 选择 基准 面 3， 在 
【要 镜 向 的 特征 】 选 项 组 中 ， 单 击 惫 【要 镜 向 的 特征 】 选 择 框 ， 在 绘图 区 中 选择 旋转 切除 3 
特征 ， 单 击 志 【确定 】 按 钮 ， 生 成 镜 向 特征 ， 如 图 3-301 所 示 。 
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第 二 参考 si ; 
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EP 


3-301 ”生成 锐 向 1 特征 


3) 单 击 【 特 征管 理 占 设计 树 】 中 的 【前 视 基准 八 \ 
面 】 图 标 ， 使 其 成 为 是 图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视 [AS 
1 NAN 


图 】 工 具 栏 中 的 和 坊 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 
工具 栏 中 的 | 区 【草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 et 
态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 强 【 圆 】、 切 【 知 
尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-302 所 示 的 草图 。 单 击 医 
【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

4) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 辜 【 拉 伸 凸 台 / 基 
体 】 按 钮 ， 弹 出 【 凸 台 -- 拉 伸 1】 属 性 设置 。 在 【 方 
向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 区 | 【终止 条 件 】 为 【成 形 到 一 
面 】 选择 模型 的 另 一 个 面 ， 单 击 4 绚 【确定 】 按 钮 ， 
生成 拉 伸 特 征 ， 如 图 3-303 所 示 。 和 
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必 凸 全- 拉 信 1 





wo 
点 {FE} 从 





怕 向 外 找 模 癌 ) 


3-303 ”生成 凸 台 - 拉 伸 1 特征 
3.12 “方便 盒 建 模 实 例 


丁 将 以 方便 盒 为 例 来 讲解 三 维 建 模 命令 的 使 用 方法 ， 建 模 的 主要 步骤 如 下 : 
1) 建立 基础 盒 体 部 分 。 

2) 建立 对 称 部 分 。 

3) 建立 辅助 部 分 。 

主要 建 模 流程 如 图 3-304 所 示 。 





3-304 ”方便 盒 模型 


3.12.1 建立 基础 盒 体 部 分 


1) 单 击 【特征 管理 器 设计 树 】 中 的 准 【 上 视 基 准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 
单 击 【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 赤 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 | 区 草图 给 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 入 【直线 】〗” 蓉 【智能 尺寸 】 工 
具 ， 绘 制 如 图 3-305 所 示 的 草图 。 单 击 臣 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 
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图 3-305 ”绘制 草图 1 并 标注 尺寸 
2) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 屿 【 拉 伸 凸 台 / 基 体 】 按 钮 ， 弹 出 【 拉 伸 1】 属性 设置 。 


在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 歼 |【 终 止 条 件 】 为 【给 定 深度 】〗w【 深 度 】 为 12.700mm， 
在 网 【 拔 模 角度 】 中 设置 5.00 度 ， 单 击 志 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 特征 ， 如 图 3-306 所 示 。 








XG 
[ME) A 


[草图 基准 面 =| 














LAD 
2 
38.69 


厂 与 厚度 相等 () 


避 5.00 度 一 er 
[向 四 找 模 (C) 


3-306 生成 拉 伸 1 特征 





3) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 圈 【 圆 角 】 按 钮 ， 弹 出 【 圆 角 1】 属 性 管理 器 。 在 【 圆 角 
项 目 】 选 项 组 中 ， 设 置 为 【半径 】 为 5.080mm， 单 击 国 【边线 、 面 、 特 征 和 环 】 选 择 框 ， 
在 图 形 区域 中 选择 模型 的 四 条 边线 ， 单 击 祷 【确定 】 按 钮 ， 生 成 圆 角 特征 ， 如 图 3-307 
pe 

4) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 畦 【 圆 角 】 按 钮 ， 弹 出 【 圆 角 2】 属 性 管理 器 。 在 【 圆 角 
项 目 】 选 项 组 中 ， 设 置 入 【半径 】 为 5.080mm， 单 击 太 【边线 、 面 、 特 征 和 环 】 选 择 框 ， 
在 图 形 区 域 中 选择 模型 的 下 边线 ， 单 击 铭 【确定 】 按 钮 ， 生 成 圆 角 特征 ， 如 图 3-308 所 示 。 

5) 单 击 模型 上 没有 倒 角 的 平面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 
的 加 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 | 区 |【 草 图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状 
态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 入 【直线 】 : 合 【 圆 弧 】 由 【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 
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3-309 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 
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图 3-307 生成 圆 角 1 特征 





图 3-308 生成 圆 角 2 特征 
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2.540 








3-309 ”绘制 草图 2 并 标注 尺寸 


6) 单 击 【 特 征 了 工具 栏 中 的 心 【 拉 伸 上 同人 台 /基体 】 按 钮 ， 弹 出 【 拉 伸 2 属性 设置 。 
在 【 方 回 1】 选项 组 中 ， 设置 元 | 【终止 条 件 】 为 【给 定 深 度 】， 亿 【 深 度 】 为 2.540mm， 
单 击 坟 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 特征 ， 如 图 3-310 所 示 。 








厂 与 厚度 相等 Q) | 
MM 合并 结果 (mM) 





大 问 外 找 模 5) 


3-310 生成 拉 伸 2 特征 


3.12.2 ”建立 对 称 部 分 


1) 单 击 模型 的 侧面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 感 【 下 
视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 芭 草 图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 
【草图 】 工 具 栏 中 的 AN 【直线 】 :全 【 圆 弧 】 妨 【 智 能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-311 所 示 
的 草图 。 单 击 臣 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

2) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 态 【 拉 伸 凸 台 / 基体 】 按 钮 ， 弹 出 【 拉 伸 3】 属 性 设置 。 
在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 芍 |【 终 止 条 件 】 为 【成 形 到 一 面 )， 选 择 模 型 的 另 一 个 端面 ， 
单 击 志 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 特征 ， 如 图 3-312 所 示 。 
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| 成形 要 一 而 "| 
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三 与 厚度 相等 (L) 
ly 合并 结果 (M) 


国 到 


图 向 外 找 模 (9) 





3-311 绘制 草图 3 并 标注 尺寸 图 3-312 生成 拉 伸 3 特征 


3) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 网 【 镜 向 】 按 钮 ， 弹 出 【 镜 向 】 属 性 管理 器 。 在 【 镜 向 面 / 
基准 面 】 选 项 组 中 ， 单 击 轩 【人 镜 向 面 /基准 面 】 选 择 框 ， 在 绘图 区 中 选择 面 <1> 特征 ， 单 
击 兢 【要 镜 向 的 特征 】 选 择 框 ， 在 绘图 区 中 选择 “ 拉 伸 3” 特 征 ， 单 击 丛 【确定 】 按 钮 ， 
生成 镜 向 特征 ， 如 图 3-313 所 示 。 











lv 合并 实体 (R) 
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| 
| 
| 
1 
| 


3-313 生成 镜 疝 特征 


4) 选择 【插入 】| 【特征 】|【 抽 过 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【 抽 壳 4】 属性 管理 器 。 在 【参数 】 
选项 组 中 ， 设 置 几 【厚度 】 为 0.254mm， 在 闹 【 移 除 的 面 】 选 项 中 ， 选 择 绘图 区 中 模型 的 
底面 ， 单 击 丛 【确定 】 按 钮 ， 生 成 抽 壳 特征 ， 如 图 3-314 所 示 。 

5) 单 击 模 型 中 的 拉 伸 特征 ， 使 其 处 于 被 选择 状态 。 选 择 【 插 入 】| 【特征 】|【 弯 曲 】 菜 
单 命令 ， 弹 出 【弯曲 】 属 性 管理 器 。 在 【弯曲 键入 】 选 项 组 中 ， 单 击 【 折 弯 】 单 选 按钮 ， 
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在 芥 【 弯 曲 的 实体 】 选 择 框 中 选择 “ 抽 过 4” 设置 站 【角度 】 为 -90 度 ， 为 【半径 】 
为 -2.828mm， 单 击 祷 【确定 】 按 钮 ， 生 成 弯曲 特征 ， 如 图 3-315 所 示 。 
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3-314 生成 抽 壳 4 特征 
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3-315 生成 弯曲 特征 


3.12.3 建立 辅助 部 分 


1) 单 击 模型 的 侧 端面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 志 【 正 
视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 | 区 | 民 草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 
【草图 】 工 具 栏 中 的 回 【 圆 】 恕 【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-316 所 示 的 草图 。 单 击 
辐 【 退 出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

2) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 荀 【 拉 伸 凸 台 / 基体】 按钮 ， 弹 出 【 凸 台 -- 拉 伸 1】 属 性 
设置 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 歼 |【 终 止 条 件 】 为 “成 形 到 一 面 ”， 选 择 模 型 的 另 一 个 
端面 ， 单 击 坟 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 特征 ， 如 图 3-317 所 示 。 
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图 3-316 ”绘制 草图 1 并 标注 尺寸 
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3-317 生成 凸 台 - 拉 伸 1 特征 


3) 单 击 模型 的 前 侧 端面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 壕 
【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 区 草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 
用 【草图 】 工 具 栏 中 的 : 登 【 圆 弧 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-318 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 草 
图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

4) 单 击 模型 的 后 侧 端 面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 过 
【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 芭 上 草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 
用 【草图 】 工 具 栏 中 的 : 鲸 【 圆 弧 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-319 所 示 的 草图 。 单 击 圈 【退出 草图 】 
按钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

5) 单 击 【 曲 面 】 工 具 栏 中 的 春 【填充 曲 面 】 按 钮 ， 在 【修补 边界 】 中 选择 两 条 边线 和 
草图 ， 单 击 臧 【确定 】 按 钮 ， 如 图 3-320 所 示 。 
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图 3-318 绘制 草图 2 并 标注 尺寸 图 3-319 ”绘制 草图 3 并 标注 尺寸 
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图 3-320 ”生成 曲面 填充 1 特征 


6) 单 击 下 拉 菜 单 【 插 入 】|【 凸 台 / 基 体 】|【 加 厚 】 按 钮 ， 在 【加 厚 参 数 】 选 项 组 中 ， 
在 春 【 要 加 厚 的 曲面 】 中 选择 “曲面 填充 1”， 在 【厚度 】 中 输入 0.254mm， 勾 选 【 合 
并 结果 】 复 选 框 。 单 击 祷 【确定 】 按 钮 ， 加 厚 曲 面 ， 如 图 3-321 所 示 。 
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图 3-321 生成 加 厚 1 特征 
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7) 单 击 模型 的 前 侧 端 面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 大 
【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 区 草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 
用 【草图 】 工 具 栏 中 的 图 【 圆 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-322 所 示 的 草图 。 单 击 圈 【退出 草图 了】 
按钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 








图 3-322 ”绘制 草图 3 并 标注 尺寸 


8) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 罚 【 拉 伸 凸 台 / 基体 】 按 钮 ， 弹 出 【 凸 台 -- 拉 伸 2】 属 性 
设置 。 在 【方向 1】 选项 组 中 ， 设 置 天 | 终止 条 件 】 为 【成 形 到 一 面 】〗 选择 模型 的 另 一 个 
端面 ， 单 击 志 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 特 征 ， 如 图 3-323 所 示 。 





方向 1 


| 成 形 腊 一 面 "| 





所 选 轮 廊 JJ 立 Me 
图 3-323 生成 凸 台 - 拉 伸 2 特征 


9) 单 击 模型 的 下 表面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 要 【 正 
视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工具 栏 中 的 | 加 【草图 绘制 】 按钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 
【草图 】 工 具 栏 中 的 AN\【 直 线 】 回 【 圆 】 如 【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-324 所 示 的 


草图 。 单 击 磋 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 
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图 3-324 ”绘制 草图 4 并 标注 尺寸 


10) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 态 【 拉 伸 凸 台 / 基体 】 按 钮 ， 弹 出 【 凸 台 - 拉 伸 5】 属 
性 设置 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 允 |【 终 止 条 件 】 为 【给 定 深度 】〗 以 【深度 】 为 
3.810mm， 单 击 志 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 特征 ， 如 图 3-325 所 示 。 








wR 





三 与 厚度 相等 (1) 
lv 合并 结果 (M) 








图 3-325 生成 凸 台 - 拉 伸 $ 特征 


11) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 加 【 贺 角 】 按 钮 ， 弹 出 【 圆 角 3】 属性 管理 器 。 在 【 圆 
角 项 目 】 选 项 组 中 ， 设 置 为 【半径 】 为 2.540mm， 单 击 态 【边线 、 面 、 特 征 和 环 】 选 择 
框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 模型 的 四 条 边线 ， 单 击 器 【确定 】 按 钮 ， 生 成 圆 角 特征 ， 如 图 3-326 
所 示 。 

12) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 圈 【 圆 角 】 按 钮 ， 弹 出 【 圆 角 4】 属 性 管理 器 。 在 【 圆 
角 项 目 】 选 项 组 中 ， 设 置 名 【半径 】 为 2.032mm， 单 击 辜 【边线 、 面 、 特 征 和 环 】 选 
择 框 ， 0 单 击 钵 【确定 】 按 钮 ， 生 成 圆 角 特征 ， 如 图 
3 一 327 有 不 。 
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克 切线 延伸 G 

个 完整 预览 tw) 

个 部 分 预览 人 P) 
全 无 预览 tw) 





图 3-326 生成 圆 角 3 特征 


13) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 轩 【 圆 角 】 按 钮 ， 弹 出 【 圆 角 6】 属 性 管理 器 。 在 【 圆 
角 项 目 】 选 项 组 中 ， 设 置 久 【 半 径 】 为 2.032mm， 单 击 国 【边线 、 面 、 特 征 和 环 】 选 
择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 模型 的 两 条 边线 ， 单 击 寥 【确定 】 按 钮 ， 生 成 圆 角 特征 ， 如 图 
3-328 所 示 。 


RD 
入 zoom 区 | 洒 


ie 8 志 <1> 
边线 <2> 


厂 竹 半 径 圆 角 (M) 
lv 切线 延伸 () 


入 zozm 四国 


边线 <1> 
- 


[三 对 半 径 圆 角 (W) 
lv 切线 延伸 (6) 
全 完整 预览 (W) 
个 部 分 预览 人 P) 
从 无 预览 人 W) 


全 完整 预 蜗 () 
个 部 分 预 点 人 p) 
他 无 预览 (W) 





逆转 参数 
贺 角 选项 oO) 立 
图 3-327 生成 圆 角 4 特征 图 3-328 生成 圆 角 6 特征 


3.13 ”有 话 钮 建 模 实 例 


本 市 将 以 旋钮 为 例 来 讲解 三 维 建 模 命 令 的 使 用 方法 ， 建 模 的 主要 步 又 如 下 : 
1) 建立 主体 部 分 。 

2) 建立 辅助 部 分 。 

主要 建 模 流 程 如 图 3-329 所 示 。 
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3-329 ”旋钮 模型 


3.13.1 建立 主体 部 分 


1) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 党 【上 视 基准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 
单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 二 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 芭蕉 草图 给 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 回 【 圆 】 侠 【 智 能 尺寸 】 工 具 ， 
绘制 如 图 3-330 所 示 的 草图 。 单 击 臣 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

2) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 芒 【 拉 伸 凸 台 / 基体】 按钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 
【 拉 伸 1】 属 性 设置 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 丈 上 终止 条 件 】 为 【给 定 深度 】 信 
【 深度 】 为 6.00mm， 单 击 志 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 特征 ， 如 图 3-331 所 示 。 
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) 
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挟 
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轩 向 外 找 模 1) 














图 3-330 ”绘制 草图 1 并 标注 尺寸 图 3-331 生成 拉 伸 1 特征 





3) 单 击 拉 伸 1 特征 上 表面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 十 
【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 攻 【草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 
用 【草图 】 工具 栏 中 的 加 【 圆 ]、 芯 【智能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-332 所 示 的 草图 。 单 
击 国 【 退 出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

4) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 莘 【 拉 伸 凸 台 / 基体 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 
【 拉 伸 2】 属 性 设置 。 在 【方向 1】 选 项 组 中 ， 设 置 珊 | 终止 条 件 】 为 【给 定 深度 】 ， 心 
【 深度】 为 3.00mm， 并 点 选 【 合 并 结果 】 选 项 ， 单 击 志 给 【确定 】 按 钮 ， 生 成 拉 伸 特 征 ， 如 
图 3-333 所 示 。 
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[草图 基准 面 "| 








2 
[区 | | 给 定 深度 "| 
OO 
本 3.00mm 


lw 合并 结果 (M) 


性 | 十 
03 大 问 外 找 模 !) 


图 3-332 绘制 草图 2 并 标注 尺寸 图 3-333 ”生成 拉 伸 2 特征 
5) 选择 【插入 】 亿 特征 】 攻 倒 角 】 荣 单 命令 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【 倒 角 1】 的 
属性 设置 。 在 【 倒 角 参 数 】 选 项 组 中 ， 单 击 呈 【边线 和 面 或 顶点 】 选 择 框 ， 在 绘图 区 域 中 
选择 模型 中 拉 伸 切除 特征 的 两 条 边线 ， 设 置 必 【上 距离】 为 0.530mm，[ 站 【角度 】 为 45.00 
度 ， 单 击 钢 【确定 】 按 钮 ， 生 成 倒 角 特征 ， 如 图 3-334 所 示 。 


























后 角 和 参数 (O 人 


[ 启 | 边线 <1> 
a 边 半 <2> 


人 * 角度 距离 (A) 


全 距离 -距离 {D) 

个 顶点 他 

厂 反 转 方向 作 ) 
村 0, 50mm 二 
广 人 45.00 放 局 


lv 通过 面 选择 全 ) 
三 保持 特征 的 
ly 切 续 延 伸 伞 
全 垢 整 预 占 (W) 
他 部 分 预览 昌 ) 
全 无 预览 全 





3-334 生成 倒 角 1 特征 


3.13.2 ”建立 辅助 部 分 
1) 单 击 拉 伸 2 特征 的 上 表面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【标准 视图 】 工 具 栏 中 的 
二 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 | 区 上 草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状 
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态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 SA【 直 线 】 茂 【 智 能 尺寸 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-335 所 示 的 
草图 。 单 击 国 【 退 出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 

2) 单 击 拉 伸 2 特征 的 上 表面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 
为 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【草图 】 工 具 栏 中 的 [区 草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状 
态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 @@【 圆 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-336 所 示 的 草图 。 单 击 国 【退出 
草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 





SS 了 
ss 局 
”INRRR = 


3-335 ”绘制 草图 1 并 标注 尺寸 3-336 ”绘制 草图 2 并 标注 尺寸 


3) 单 击 【插入 】| 上 【曲线 】|【 螺 旋 线 / 涡 状 线 】 按 钮 ， 弹 出 【螺旋 线 1】 属 性 设置 。 在 
【定义 方式 】 选 项 组 中 ， 选 择 “ 高 度 和 螺 距 ”在 【人 参数】 选项 组 中 ， 选 中 “恒定 螺 距 ” 单 选 
按钮 ， 并 输入 数据 ; 勾 选 “反问 ” 复 选 框 ; 设置 【起 始 角度 】 为 180.00 度 ; 选中 “ 顺 时 针 ” 
单 选 按钮 ， 如 图 3-337 所 示 。 





EEC 
全 逆 时 守节 





SN A 
图 3-337 建立 螺旋 线 1 
4) 选择 【插入 】 代 吓 台 /基体 】 仆 扫 描 】 菜 单 命 令 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【扫描 
切除 1】 的 属性 设置 。 在 【 轮 廊 和 路 径 】 选 项 组 中 ， 单 击 上 【轮廓 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 
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选择 草图 中 的 封闭 三 角形 曲线 ， 单 击 名 【路 径 】 按 钮 ， 在 图 形 区 域 中 选择 “螺旋 线 1”， 在 
【选项 】 选 项 组 中 ， 设 置 【方向 /扭转 控制 】 为 “ 随 路 径 变 化 ”， 单 击 祷 【确定 】 按 钮 ， 如 
图 3-338 所 示 。 






























选项 (0) 从 
方向 /扭转 控制 仙 ); 
随 路 往 变 尼 Y 
路径 对 齐 类 型 人 D): 
无 
[| 合并 切面 (WW?) 
显示 预 贤人 
与 关 束 端面 对 齐全 ) 
引导 上 纯 (C) y 
起 始 处 / 千 束 站 相 划 位 ) 时 





3-338 生成 扫 擂 切除 1 特征 


5) 单 击 【特征 】 工 具 栏 中 的 古 【 镜 向 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【 镜 向 1】 的 
属性 设置 。 在 【 镜 向 面 /基准 面 】 选 项 组 中 ， 单 击 转 【 镜 向 面 /基准 面 】 选 择 框 ， 在 绘图 区 
中 选择 前 视 基 准 面 特征 ， 单 击 居 【要 镜 向 的 特征 】 选 择 框 ， 在 绘图 区 中 选择 “扫描 切除 1” 
特征 ， 单 击 二 【确定 】 按 钮 ， 生 成 镜 向 特征 ， 如 图 3-339 所 示 。 








镇 向 面 /基准 面 (M) 从 














ES 


3-339 生成 镜 癌 1 特征 





6) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 赵 【 圆 周 阵列 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【圆周 
阵列 2】 的 属性 设置 。 在 【参数 】 选 项 组 中 ， 单 击 | 念 | 阵列 轴 】 选 择 框 ， 选 择 实体 特征 圆 
环 面 ， 使 得 生成 的 特征 沿 圆 环 面 分 布 ， 设 置 器 【实例 数 】 为 35， 选 择 【 等 间距 】 选 项 ， 在 
【要 阵列 的 特征 】 选 项 组 中 ， 单 击 惫 【要 阵列 的 特征 】 选 择 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 模型 的 镜 
向 1 特征 ， 单 击 侈 【确定 】 按 钮 ， 生 成 特征 圆周 阵列 ， 如 图 3-340 所 示 。 

7) 单 击 【 特 征管 理 器 设计 树 】 中 的 【前 视 基准 面 】 图 标 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视 图 】 工 具 栏 中 的 雯 【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 | 让 |【 草 图 绘 
制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 入 【直线 】〗” 其 【智能 尺寸 】 工 
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具 ， 绘 制 如 图 3-341 所 示 的 草图 。 单 击 磋 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 


.图 疝 阵列 2 _ 
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3-341 绘制 草图 3 并 标注 尺寸 


8) 单 击 【 特 征 】 工 具 栏 中 的 者 【切除 - 旋转 】 按 钮 ， 弹 出 【旋转 切除 1】 的 属性 设置 。 


在 【旋转 参数 】 选 项 组 中 ， 选 择 直 线 1 为 旋转 轴 ， 单 击 则 各 【确定 】 按 钮 ， 生 成 切除 旋转 特 
征 ， 如 图 3-342 所 示 。 
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3-342 ”生成 旋转 切除 1 特征 
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9) 单 击 【参考 几何 体 】 工 具 栏 中 的 苞 【 基 准 面 】 按 钮 ， 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【 基 
准 面 1】 的 属性 设置 。 在 【第 一 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 螺旋 线 的 起 始点 ， 点 选区 | 
【重合 】 按 钮 ， 在 【第 二 参考 】 中 ， 在 图 形 区 域 中 选择 螺旋 线 ， 点 选 三 | 垂直 】 按 钮 ， 如 图 
3-343 所 示 ， 在 图 形 区 域 中 显示 出 新 建 基准 面 的 预览 ， 单 击 丛 【确定 】 按 钮 ， 生 成 基准 面 。 
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el | 

















3-343 ”生成 基准 面 1 


10) 单 击 新 建立 的 基准 面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 种 
【正视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 【 草 图 】 工 具 栏 中 的 | 攻 【 草 图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 使 
用 【草图 】 工具 栏 中 的 入 【直线 】 工 具 ， 绘 制 如 图 3-344 所 示 的 草图 。 单 击 臣 【退出 草图 】 
按钮 ， 退 出 革 图 绘制 状态 。 








3-344 ”绘制 草图 4 并 标注 尺寸 
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11) 单 击 模型 实体 下 表面 ， 使 其 成 为 草图 绘制 平面 。 单 
击 【 标 准 视图 】 工 具 栏 中 的 志 【 正 视 于 】 按 钮 ， 并 单 击 
【草图 】 工 具 栏 中 的 | 区 草图 绘制 】 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 
状态 。 使 用 【草图 】 工 具 栏 中 的 图 【 圆 】 工 具 ， 绘 制 如 图 
3-345 所 示 的 草图 。 单 击 碟 【退出 草图 】 按 钮 ， 退 出 草图 给 
制 状态 。 

12) 选择 【插入 】 代 凸 台 / 基 体 】 人 扫描 】 菜 单 命令 ， 
在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【切除 - 扫描 1】 的 属性 设置 。 在 
【轮廓 和 路 径 】 选 项 组 中 ， 单 击 C8 【轮廓 】 按 钮 ， 在 图 形 区 “图 3-345 绘制 草图 5 并 标注 尺寸 
域 中 选择 草图 6 中 的 封闭 三 角形 曲线 ， 单 击 忆 【路 径 】 按 
钮 ， 在 图 形 区 域 中 选择 草图 中 的 螺旋 线 ， 在 【选项 】 选 项 组 中 ， 设 置 【 方 向 /扭转 控制 】 为 
“ 随 路 径 变 化 ” 单 击 多 【确定 】 按 钮 ， 如 图 3-346 所 示 。 




















孝 库 和 路 径 (P) 
0 出 草图 6 


2 





CC 天 螺旋 线 / 误 状 总 1 
选项 (0) 
方向 /扭转 控制 们 : 
随 路 径 变 化 v 
路 径 对 齐 类 型 (0): 
无 v 
口 合并 切面 (w) 
回 显示 预览 人 
加 与 结束 端面 对 齐 {8) 


引导 锡 (C) ¥ 





起 始 外 /结束 处 相 切 民 ) 学 


3-346 生成 切除 -扫描 1 特征 


3.14 款 后 习题 














1. 请 将 装饰 台 的 内 和 孔 改 为 正 五 边 形 ， 完 成 其 余 相 关 步 又 。 

2. 请 将 塑料 桶 的 孔 改 为 贺 孔 ， 并 且 竖 直方 向 的 孔 数 为 12 个 ， 完 成 其 余 相 关 步 又 。 

3. 请 将 篮球 上 的 文字 改 成 《CBA”， 完 成 其 余 相 关 步 又 。 

4. 请 将 灯 量 在 紧 直 方 癌 的 高 度 增 加 两 倍 ， 并 且 里 面 的 花 型 改 为 五 边 形 ， 完 成 其 余 相 关 
步骤 。 

5. 请 将 烛台 的 支架 数 改 为 9 个， 完成 其 余 相 关 步 又 。 





6. 请 将 花瓶 的 开口 花边 改 成 6 个， 完成 其 余 相 关 步 又 。 


第 4 章 效 了 配 体 设计 


4.1 SolidWorks 2014 新 增 装 配 体 功 能 


4.1.1 关联 工具 栏 


可 以 通过 关联 工具 栏 在 疼 配 体 中 应 用 标准 配合 。 按 下 Ctrl 键 并 选择 图 形 区 域 中 的 配合 
几何 体 时 ， 该 工具 栏 将 会 出 现 。 


4.1.2 ” 槽 配合 


槽 配合 可 以 将 螺栓 配合 到 二 通 柜 或 圆 踊 槽 ， 也 可 将 槽 配合 到 槽 中 ， 可 以 选择 轴 、 圆 柱 
面 或 檀 ， 以 便 创 建 槽 配合 。 


4.1.3 ”球形 和 曲线 配合 


Solid Works 2014 可 以 使 用 球形 实体 和 曲面 来 创建 配合 。 

1) 使 用 以 下 关系 为 球形 实体 创建 配合 : 

Q@ 与 非 线 性 边线 和 草图 相 切 。 

@ 与 非 平面 曲面 相 切 。 

2) 可 以 在 椭圆 、 圆 锥 、 抛 物 线 边 线 、 章 图 实体 和 如 下 相关 的 其 它 几 何 体 之 间 创 建 配合 : 
DE 

@) 与 线 、 圆 、 圆 柱 、 球 面 或 椭圆 相 切 。 





4.2 机 用 人 台 虎 钳 委 配 买 例 
本 节 将 讲解 一 个 机 用 台 虎 钳 的 装配 过 程 ， 台 虎 钳 装 配 体 模型 如 图 4-1 所 示 。 





4-1 人 台 虎 钳 装配 体 模 型 
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要 步骤 如 下 : 
1) 插入 固定 钳 吴 。 
2) 装配 丝 杆 。 
3) 装配 活动 钳 身 。 


4.2.1 插入 固定 钳 身 


1) 启动 中 文 版 SolidWorks 2014， 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 | 【新 建 】 按 钮 ， 弹 出 
【新 建 SolidWorks 文件 】 属 性 管理 器 ， 单 击 【 装 配 体 】 按 钮 ， 如 图 4-2 所 示 ， 单 击 太 【 确 
定 】 近 钮 。 









痢 建 Solidgorks 交 考 Xx| 


单一 设计 零 部 人 忻 的 30 展现 


零 忻 /或 其 它 装 本 0 全 的 3D 排列 


2D 工程 制图 ,通常 硬 于 零 忻 或 汶 好 体 


4-2 新建 文件 窗 体 


2) 弹出 【开始 装配 体 】 属 性 管理 器 ， 单 击 【 浏 览 】 按 钮 ， 选 择 本 书 配套 资料 中 的 “模型 
文件 NM4.N 固定 钳 身 .SLDPRT”， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 如 图 4-3 所 示 ， 单 击 二 【确定 】 按 钮 。 


3) 单 击 左 键 后 ， 将 零件 放 在 合适 的 位 置 ， 如 图 4-4 所 示 。 


TT 
© 天 - 计 册 -本 二 5 -0-4.1 











ee = 名 称 < 


选取 一 零 音 时 牛 齐 行 插 六 . 然后 
将 之 放置 在 图 形 区 域 中 或者 单 
击 ' 确 定 将 之 定位 在 原点 处。 


或 者 使 用 带 有 块 的 布局 进行 至 
ne 然后 可 以 从 块 生 






”生成 布局 山 | 








软盘 驱动 器 必 
各 本 地 磁盘 站 :1 
0 
4.1 一 一 
模式 : | 还 原 "| 显 ; 
配置 : | 默认 | 
六 忻 名 (NN): | 国定 外 自 1 "| 


4-3 插入 零件 4-4 ”国定 钳 丑 
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i: 装配 体 中 第 一 个 插入 的 零件 是 固定 的 。 


4.2.2” 闭 配 丝 杆 


1) 单 击 跑 【 插 入 零 部 件 】 按 钮 ， 弹 出 【插入 零 部 件 】 属 性 管理 器 ， 单 击 【 浏 览 】 按 
钮 ， 选 择 本 书 配套 资料 中 的 “模型 文件 \4\4. 人 丝 杆 .SLDPRT”， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 如 图 4-5 
所 示 ， 单 击 4 往 【确定 】 按 钮 后 如 图 4-6 所 示 。 


本 回避 
学 插入 零 部 件 
| [天 | 计算 机 本 地 啼 盘 C:) 041 
信息 A 组 织 ~ 新 建文 件 来 
选择 一 供 播 和 的 地 件 或 半 品 体 然 
将 要 阁 叶 站 坟 晋 站 图 形 区 域 中 。 使 库 <| 名称- 
图 条 来 揪 入 同一 束 个 同 要 部 御 的 闻 视频 一 

已 | 图 片 噶 固定 钳 身 1 
按 确 定 按钮 在 原点 播 和 一 地 部 件 。 习 文档 活动 钳 身 1 

音乐 性 机 用 虞 钳 
立 

要 插入 的 地 件 / 压 配 体 大 ® on 丝 杆 


hdministirator 





浏览 国 ， 





着 的 宇和 叶 | 
a 
本 将 : | =| 


4-5 ”添加 丝 杆 零 部 件 4-6 插入 丝 杆 








2) 单 击 【 配 合 】 属 性 管理 器 中 的 别 【 要 配合 的 实体 】 在 万 【参考 实体 】 选择 框 中 ， 
选择 丝 杆 的 圆柱 面 和 国定 钳 身 的 圆柱 面 ， 再 在 【标准 配合 】 选 项 中 单 击 (@【 同 轴 心 〗 如 图 
4-7 所 示 。 


| 面 <1> 台 固定 钳 身 11 
面 <z2> 驯 毕 杆 -1 








二 SI 加 ES 
3 时 定 


NI 平行 内 
EE 


NSS 
| 9 As 
CN 相 切 由 a 
同 轴 IN x ~、 


「 锁定 旋转 


S| Sy 
4-7 选择 同 轴 心 配合 实体 





锋 计 这 评 回 柱 面 后 ， 能 自动 识别 为 同心 配合 
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3) 在 【配合 】 属 性 管理 器 左上 方 单 击 冯 【确定 】 按 钮 后 完成 同 轴 心 配合 ， 如 图 4-8 
所 示 。 

4) 在 菜单 栏 中 选择 【装配 体 ]， 单 击 鲍 【配合 】 按 钮 ， 弹 出 【配合 】 属 性 管理 器 。 

5) 单 击 【配合 】 必 性 管理 器 中 的 量 【 要 配合 的 实体 ] 在 瑚 【参考 实体 】 选 择 框 中 ， 
选择 丝 杆 的 一 个 表面 和 固定 钳 身 的 一 个 面 ， 此 时 自动 显示 【重合 7】 配 合 ， 如 图 4-9 所 示 。 






CN 相 切 0 

(O) 刷 昌 是 

2 

33.13939948mm ”过 
4-8 ”完成 同 轴 心 配合 4-9 选择 重合 7 的 两 个 面 


6) 在 【配合 】 属 性 管理 器 左上 方 单 击 志 【确定 】 按 钮 后 完成 面 与 面 的 重合 配合 ， 如 图 
4-10 所 示 。 













4-10 面 与 面 的 重合 配合 


4.2.3” 效 配 活动 钳 身 


1) 单 击 锣 【 插 入 零 部 件 】 按 钮 ， 弹 出 【插入 零 部 件 】 属 性 管理 器 ， 单 击 【 浏 览 】 按 
钮 ， 选 择 本 书 配套 资料 中 的 “模型 文件 44.1\ 活动 钳 身 .SLDPRT”， 单 击 坟 【确定 】 按 钮 
后 如 图 4-11 所 示 。 
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时 | 站 区 [®| | 
2 说 - 问 这 WE 5 计算 机 ™ 本 地 磁盘 人 :] Dr41 
信息 和 组织 ~ ”新 建交 件 夹 
选择 一 供 播 六 的 雪 件 或 装 邢 体 如 必 
皖 零 音 了 牛 培 慎 疗 赂 形 诡 域 中 。 人 使 矿 司 联系 人 =| 着 称 = 
图 名 来 攒 六 同一 或 个 同 零 童 时 于 的 肆 页 链接 
个 复 件 。 收藏 夫 地 固定 钳 身 1 
接 隐 定 控 乌 在 原点 插入 一 零 部 忻 ， 9 搜索 活动 钳 身 1 
A 必 机 用 虎 钳 
要 插入 的 零件 /装配 体 (P) 人 ee. 丝 必 
打开 文档 [D)， ] 我 和 
忆 
看 计算 机 
.与 软盘 驱动 器 以 
入 本 地 磁盘 CC:) 
0 
浏览 上 日， Ns 下 | 4 





xz 
配置 : | | 


4-11 添加 活动 钳 映 零 部 件 





2) 在 菜单 栏 中 选择 【装配 体 】 单 击 多 【配合 】 按 钮 ， 弹 出 【配合 】 属 性 管理 器 。 

3) 单 击 【 配 合 】 属 性 管理 器 中 的 王 【 要 配合 的 实体 】 在 吨 【参考 实体 】 选 择 框 中 ， 
选择 活动 钳 身 的 侧面 和 固定 钳 身 的 侧面 ， 再 在 【标准 配合 了】 选项 中 单 击 国 【重合 】)， 如 图 
4-12 所 示 。 

4) 单 击 【 配 合 】 属 性 管理 器 中 的 三 【要 配合 的 实体 】 在 大 【参考 实体 】 选 择 框 中 ， 
选择 活动 钳 身 的 下 表面 和 固定 钳 身 的 上 表面 ， 此 时 目 动 旺 示 【重合 6】 配 合 ， 如 图 4-13 
所 示 。 








加 几 面 <1>@ 固 定 钳 身 1-1 


局 






标准 配合 (A) 
重合 上 








NN Fm SA 
«> 
WA S > J 0.00mm : a 
图 4-12 ”选择 重合 配合 实体 图 4-13 ”选择 重合 6 的 两 个 面 





5) 在 菜单 栏 中 选择 【装配 体 】 单 击 合 【配合 】 按 钮 ， 弹 出 【配合 】 属 性 管理 器 ， 在 
该 属性 管理 器 中 有 一 个 【高 级 配合 】 选 项 ， 在 该 选项 中 单 击 避 【上 距离】 配合 ， 在 此 输入 数 
值 45.32444285mm， 单 击 荆 【最 大 距离 】 配 合 ， 在 此 输入 数值 50.00mm， 单 击 直 【最 小 距 
离 】 配合 ， 在 此 输入 数值 10.00mm， 单 击 【 配 合 】 属 性 管理 器 中 的 看 【要 配合 的 实体 ])， 在 
【参考 实体 】 选 择 框 中 ， 选 择 活动 钳 身 的 一 个 面 和 固定 钳 身 的 一 个 面 ， 如 图 4-14 所 示 。 
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履 注 卫 亢 配合 可 以 约 来 两 个 实体 的 位 置 只 能 在 一 定 距离 内 。 


6) 在 【配合 】 属 性 管理 器 左上 方 单 击 人 【确定 】 按 钮 后 完成 距离 配合 ， 拖 动 活动 钳 身 
可 在 该 距离 范围 内 活动 ， 如 图 4-15 所 示 。 


RR LimitDistancel ? 
2 久 回 外 
ESIEE 





面 <1>= 台 处 定 钳 身 11 
面 =<2> 呈 活动 笛 身 1-1、 








.忠和 社 本 dt 车 虽 | 


线性 线性 耦合 

加 [5mssmm 居 
厂 乒 转 尺寸 

二 [ma 习 
配合 对 后 








4-14 选择 距离 配合 实体 4-15 完成 面 与 面 的 距离 配合 


4.3 机械 手 闭 配 实例 


本 节 将 讲解 一 个 机 械 手 的 装配 过 程 ， 姿 配 体 模 型 如 图 4-16 所 示 。 





4-16 机械手 装配 体 模型 
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4.3.1 插入 零件 


1) 启动 中 文 版 SolidWorks 2014， 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 [ 了 【新建 】 按 钮 ， 弹 出 
【新 建 SolidWorks 文件 】 属 性 管理 器 ， 单 击 【 装 配 体 】 按 钮 ， 如 图 4-17 所 示 ， 单 击 壕 【 确 
定 】 按 钮 。 


新 建 Solidgorks 文件 x| 


| 
a 单一 识 计 零 音 了 和 的 3D 展现 





零件 #0/ 惑 其 它 半 二 0 体 的 3C 排列 





2D 工程 制图 ,通常 属于 零 尾 或 装机 0 和 体 














图 4-17 新 建文 件 窗 体 
2) 弹出 【开始 装配 体 】 属 性 管理 右 ， 单 击 【 浏 览 】 按 钮 ， 选 择 本 书 配套 资料 中 的 “ 模 


型 文件 4\M.3\ 底 座 .SLDPRT”， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 如 图 4-18 所 示 ， 单 击 狗 【确定 】 按 钮 。 
3) 蛙 击 左 键 后 ， 将 零件 放 在 合适 的 位 置 ， 如 图 4-19 所 示 。 


入 开始 装配 体 EE 









许 取 一 委 部 体 讲 行 梧 和 然后 
将 之 放置 在 图 形 区 域 中 或 者 音 : <| 各 称 、 
击 确 定 将 之 定位 在 原点 处 。 PE 


或 者 使 用 带 有 块 的 布局 进行 至 

上 而 下 识 计 。 然 后 可 以 从 块 生 二 音乐 
成 零件 。 a 家 庭 组 
| | 














图 4-18 插入 零件 图 4-19 插入 固定 钳 身 
4) 重复 上 述 步 又 ， 将 其 它 零 件 全 部 插入 到 装配 体 文 件 中 ， 如 图 4-20 所 示 。 





4-20 插入 其 它 零 件 
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: 疾 生 装配 体 中 第 二 次 以 后 插入 的 零件 都 是 浮动 的 。 


4.3.2 ” 沪 配 立柱 


1) 单 击 【装配 体 】 工 具 栏 中 的 感 【配合 】 按 钮 ， 弹 出 【配合 】 属 性 管理 器 。 单 击 【 配 
合 】 属 性 管理 器 中 的 旺 【 要 配合 的 实体 】 在 硕 【 参 考 实 体 】 选 择 框 中 ， 选 择 底座 的 一 个 
表面 和 立柱 的 一 个 面 ， 此 时 上 自动 显示 【重合 1】 配合 ， 如 图 4-21 所 示 。 

2) 单 击 【配合 】 属 性 管理 器 中 的 别 【 要 配合 的 实体 】 在 大 【参考 实体 】 选 择 框 中 ， 
选择 底座 圆柱 面 和 立柱 圆柱 面 ， 再 在 【标准 配合 】 选 项 中 单 击 回 上 【 同 轴 心 】 如 图 4-22 所 示 。 
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4-22 ”同心 1 配合 


3) 继续 进行 配合 约束 ， 激 活 【标准 配合 】 选 项 下 的 天 【和 角度】 按钮 ， 在 荆 【 要 配合 
的 实体 】 文 本 框 中 ， 选 择 如 图 4-23 所 示 的 面 ， 单 击 丛 【和 确定】 按钮 ， 完 成 角度 的 配合 。 
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4-23 角度 1 配合 


4.3.3 ”装配 横 辟 





1) 单 击 【 配 合 】 属 性 管理 器 中 的 路 
【要 配合 的 实体 】)， 在 顾 【参考 实体 】 选 
择 框 中 ， 选 择 立 柱 的 圆柱 孔 面 和 横 臂 的 贺 
柱 面 ， 再 在 【标准 配合 】 选 项 中 单 击 回 | 
【 同 轴 心 〗 如 图 4-24 所 示 。 





2) 单 击 【 配 合 】 属 性 管理 器 中 的 嘱 
【要 配合 的 实体 在 大 【参考 实体 】 选 
择 框 中 ， 选 择 立 柱 的 圆柱 孔 面 和 横 臂 的 贺 
柱 面 ， 再 在 【标准 配合 】 选 项 中 单 击 回 | 
【 同 轴 心 〗 如 图 4-25 所 示 。 
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4-24 同心 $ 配合 
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3) 单 击 【 标 准 配合 】 选 项 下 的 | 上 【距离 】 按 钮 ， 在 别 【 要 配合 的 实体 】 选 择 框 中 ， 
选择 如 图 4-26 所 示 的 面 ， 在 上 文本 框 中 输入 50.00mm， 其 它 保持 默认 ， 单 击 人 给 按钮 ， 完 


成 距离 配合 。 
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4-26 ”距离 1 配合 


。166 。 SolidWorks2014 实例 精 讲 教程 


4.3.4 ”装配 手臂 


1) 单 击 【配合 】 属 性 管理 器 中 的 醒 【 要 配合 的 实体 】 在 万 【参考 实体 】 选 择 框 
中 ， 选 择 横 臂 的 圆柱 面 和 手臂 的 圆柱 面 ， 再 在 【标准 配合 】 选 项 中 单 击 回 | 同 轴 心 】 如 图 
4-27 所 示 。 






SB 图 PR 国 双 


厂 铅 定 旋 竺 

CN 相 切 上 

同 竹 MN) 
i 

钠 定 IO 


图 4-27 同心 8 配合 


2) 单 击 【配合 】 属 性 管理 器 中 的 看 【要 配合 的 实体 )】 在 大 【参考 实体 】 选 择 框 
中 ， 选 择 横 臂 的 圆柱 面 和 手臂 的 圆柱 面 ， 再 在 【标准 配合 了 选项 中 单 击 回 ) 【 同 轴 心 ]， 如 图 
4-28 所 示 。 
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4-28 同心 9 配合 
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3) 单 击 【标准 配合 】 选 项 下 的 | 距离】 按钮 ， 在 别 【 要 配合 的 实体 】 选 择 框 中 ， 
选择 如 图 4-29 所 示 的 面 ， 在 文本 框 中 输入 50.00mm， 其 它 保持 默认 ， 单 击 从 按钮 ， 完 
成 重合 配合 。 






中 间 面 <1> @ 手 形 -1 
| 面 <2: 司 横 丑 -1 


NN Fm 
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4-29 距离 2 配合 
4.3.5 “装配 推 杆 


1) 单 击 【配合 】 属 性 管理 器 中 的 坦 【 要 配合 的 实体 )】 在 呈 【参考 实体 】 选 择 框 中 ， 
选择 手臂 的 圆柱 孔 面 和 推 杆 的 圆柱 面 ， 再 在 【标准 配合 了】 选项 中 单 击 回 【 同 轴 心 】， 如 网 
4-30 所 示 。 























4-30 同心 10 配合 


2) 单 击 【 标 准 配合 】 选 项 下 的 [拉平 行 】 按 钮 ， 在 呈 【 要 配合 的 实体 】 选 择 框 中 ， 
选择 如 图 4-31 所 示 的 面 ， 其 它 保持 默认 ， 单 击 人 按钮 ， 完 成 平行 配合 。 

3) 单 击 【标准 配合 】 选 项 下 的 Il【 上 距离 】 按 钮 ， 在 员 【 要 配合 的 实体 】 选 择 框 中 ， 
选择 如 图 4-32 所 示 的 面 ， 在 加 | 文本 框 中 输入 0.00mm， 其 它 保 持 默认 ， 单 击 义 按钮 ， 完 成 
重合 配合 。 
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4.3.6” 妆 配 手 爪 1 


1) 单 击 【 配 合 】 属 性 管理 器 中 的 量 【 要 配合 的 实体 ]， 在 畏 【 参 考 实体 】 选 择 框 中 ， 
选择 手臂 的 小 圆柱 面 和 手 爪 的 圆柱 孔 面 ， 再 在 【标准 配合 】 选 项 中 单 击 回 【 同 轴 心 ] 如 图 


4-33 所 示 。 
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2) 单 击 【 配 合 】 属 性 管理 器 中 的 量 【 要 配合 的 实体 ] 在 国 【 参 考 实 体 】 选 择 框 中 ， 
选择 手 辟 的 一 个 表面 和 手 爪 的 下 表面 ， 此 时 自动 最 示 【 章 合 4】 配 合 ， 如 图 4-34 所 示 。 
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4-34 于 全 二 二 


3) 单 击 【 标 准 配 合 】 选 项 下 的 | 【 相 切 】 按 钮 ， 在 蜡 【 要 配合 的 实体 】 选 择 框 中 ， 
选择 如 图 4-35 所 示 的 面 ， 其 它 保持 默认 ， 单 击 靖 按钮， 完成 相 切 配合 。 


念 相 切 3 了 
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4-35 相 切 3 配合 











4.3.7“” 妆 配 手 爪 2 


1) 单 击 【配合 】 属 性 管理 器 中 的 量 【 要 配合 的 实体 ]， 在 畏 【 参 考 实体 】 选 择 框 中 ， 
选择 手臂 的 一 个 表面 和 手 爪 2 的 一 个 面 ， 此 时 自动 显示 【重合 5】 配合 ， 如 图 4-36 所 示 。 
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2) 单 击 【配合 】 属 性 管理 器 中 的 量 【 要 配合 的 实体 ] 在 大 【参考 实体 】 选 择 框 中 ， 
选择 手臂 的 圆柱 面 和 手 爪 2 的 圆柱 孔 面 ， 再 在 【标准 配合 】 选 项 中 单 击 回 【 同 轴 心 ] 如 图 


4-37 所 示 。 
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3) 单 击 【 标 准 配 合 】 选 项 下 的 (人 I【 相 切 】 按 钮 ， 在 曙 【 要 配合 的 实体 】 选 择 框 中 ， 
选择 如 图 4-38 所 示 的 面 ， 其 它 保持 默认 ， 单 击 昌 给 按钮 ， 完 成 相 切 配合 。 
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4.4 电力 导管 线路 设计 实例 






CA 





4-38 相 切 4 配合 


ee 半 程 ， 电 力 叶 省 线路 模型 如 图 4-39 所 示 。 


要 步骤 如 下 : 
De 一 条 电力 导管 线路 。 
2) 创建 第 二 条 电力 导管 线路 。 
3) 保存 装配 体 及 线路 零件 。 
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图 4-39 电力 导管 线路 模型 


4.4.1 创建 第 一 条 电力 导 和 党 线路 


1) 启动 中 文 版 SolidWorks， 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 鲁 :【 打 开 】 按 钮 ， 在 弹出 的 【 打 
开 】 窗 口中 选择 本 书 配 套 资料 中 的 “模型 文件 \4\4. 人 不 椅子 装配 体 .SLDASM”， 单 击 【 打 开 】 
按钮 ， 如 图 4-40 所 示 。 





查找 范围 I) 加 管 路 连接 图 3 


| 2- 装 配件 1 管 路 入 接 图 -0 
co ndui (3 装 卫 体 1 管 路 连接 图 O01 
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文件 类 型 [WE Soli dWorks 文件 [6 sldprt; *. sl dasm ;| Y 

















4-40 【打开 】 和 窗口 


2) 选择 线路 零 部 件 。 单 击 主 界面 右 侧 任 务 窗 格 的 第 二 个 标签 ， 依 次 打开 【设计 库 】 标 
签 中 的 “Design Library/routing/conduit” 文 件 夹 。 在 设计 库 的 下 方 【conduit】 文 件 夹 中 显示 
各 种 管道 标准 零 部 件 ， 选 择 “pvc conduit-male terminal adapter” 接 头 为 拖 放 对 象 ， 如 图 4-41 
所 示 。 


i 设计 库 中 的 零件 一 般 都 为 智能 零件 ， 此 零件 可 以 自动 识别 尺寸 和 配合 。 
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3) 左 键 拖 动 “pvc conduit-male terminal adapter” 接 头 到 装配 体 中 总 开关 的 接头 处 不 放 ， 
由 于 设计 库 中 标准 件 目 珊 有 配合 参考 ， 电 力 导 管 接 头 会 目 动 捕捉 配合 ， 然 后 松 开 左 键 ， 如 和 岁 
4-42 所 示 。 在 弹出 的 【选择 配置 】 窗 口中 ， 选 择 配置 “0.5SinAdapter”， 然 后 单 击 【 确 定 】 欣 
钮 ， 如 图 4-43 所 示 。 
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4-41 【设计 库 】 窗 格 4-42 ”添加 第 一 个 电力 接头 图 


4) 弹出 【线路 属性 】 属 性 管理 右 ， 单 击 钢 【 了 取消】 按钮， 关闭 该 属性 管理 右 ， 如 图 
4-44 所 示 。 

















选择 要 使 用 的 配置 
DeFault | 
[Qsinadapter 
| ,75inadapter 
1 .0inhdapter : 
| 信息 和 N | 六 
回 列 出 所 有 配置 选 职 新 些 路 子 装配 性 的 默认 尾 
性 ， 
图 4-43 【选择 配置 】 窗 口 图 4-44 关闭 【线路 属性 】 属 性 管理 器 


5) 单 击 选择 上 述 相同 的 零 部 件 “pvc conduit-male terminal adapter” 接 头 ， 左 键 拖 动 到 
闭 配 体 中 分 流 盒 上 奖 接 头 处 ， 目 动 捕捉 到 配合 后 松 开 鼠标 ， 如 图 4-45 所 示 。 在 弹出 的 【 选 
择 配 置 】 窗 口中 ， 选 择 配 置 “0.SinAdapter”， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 弹 出 【线路 属性 】 属 


性 管 理 右 ， 单 击 名 【了 取消】 按钮 ， 关 闭 该 属性 管理 右 。 


第 4 音 装配 体 设计 。173。 
6) 选择 【视图 】| 代 步 路 点 】 沫 单 命 令 ， 显 示 著 配 体 中 刚刚 插入 的 两 个 电力 接头 上 所 有 


的 连接 点 《箭头 所 指 处 )， 如 图 4-46 所 示 。 





图 4-45 添加 第 二 个 电力 接头 图 4-46 显示 的 步 路 点 


7) 在 总 开关 的 “conduit-maleterminaladapter” 接 头 上 右键 单 击 连 接点 “CPoint1-conduit” 
从 快捷 沫 单 中 选择 “开始 步 路 ” 如 图 4-47 所 示 。 
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ee 折 露 黄 目 好 1) 

4-47 选择 【开始 步 路 】 命 
8) 弹出 【线路 属性 】 属 性 管理 器 ， 在 【文件 名 称 】 选 项 卡 下 命名 线路 零件 为 


“Conduit1- 电力 导管 ”， 在 【 折 弯 - 弯 管 】 选 项 组 下 选择 【始终 形成 折 弯 】 选 项 ,【 折 弯 半 
径 】 文 本 框 中 输入 半径 值 20mm， 同 时 选中 【中 心 线 】 单 选 按钮 ， 其 余 选 项 使 用 默认 设置 ， 
单 击 后 【确定 】 按 钮 ， 完 成 线路 属性 设置 ， 如 图 4-48 所 示 。 

9)【 线 路 属性 】 设 置 完成 后 ， 弹 出 【SolidwWorks】 提 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 此 时 ， 从 
连接 点 延伸 出 一 小 段 端 头 ， 可 以 拖 动 端 头 端点 伸 长 或 缩短 奖 头 长 度 ， 如 图 4-49 所 示 。 弹 出 
【 目 动 步 路 】 属 性 管理 器 ， 单 击 钢 【 取 消 】〗 按 钮 ， 关 闭 该 属性 管理 器 ， 如 网 4-50 所 示 。 
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4-48 【线路 属性 】 属 性 管理 器 4-49 开始 步 路 4-50 关闭 【 目 动 步 路 】 属 性 管理 器 





10) 右键 单 击 分 流 盒 上 端 接头 的 连接 点 “Cpoint1-conduit”， 从 快捷 沫 单 里 选择 【 软 加 
到 线路 】 命 令 ， 如 图 4-51 所 示 。 此 时 ， 从 连接 点 延伸 出 一 小 段 端 凑 ， 拖 动 端 头 的 端点 束 可 
以 改变 端 头 的 长 度 ， 如 图 4-52 所 示 。 





















添加 到 大 路 ] 








样 条 曲线 ([) 
曲面 上 的 样 条 曲线 
| [方程 式 驱 动 的 曲线 忌 ) 
le 

i | 中 心 织 已) 

步 路 线 忆 ) 
了 | 蚂 制 贺 角 (ec) 


4-51 ”选择 【添加 到 线路 】 命 令 4-52 ”添加 连接 点 到 线路 


11) 选中 上 面 生 成 的 两 个 端 头 的 端点 ， 如 图 4-53 所 示 ， 单 击 右键 弹出 快捷 菜单 ， 选 择 
“ 目 动 步 路 ”命令 ， 如 图 4-54 所 示 。 
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4-53 选择 步 路 问 点 


葡 放 /平移 AiE 转 
最 抱 的 重信 邓 ] 
将 当前 视图 误 置 为 .. 





步 路 








劳 》| 自动 步 路 心 ) 全) 























堪 | 插入 接头 吧 ) 

此 | 分割 线路 G) 谍 ) 

5 | 基准 面 上 的 30 草图 人 0 
草图 绘制 实体 


” 





几何 关系 





号 ”添加 几何 关系 . . ， 旦 ) 
4-54 选择 【自动 步 路 】 命 令 
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12) 弹出 【自动 步 路 】 属 性 管理 器 ， 在 【 步 路 模式 】 选 项 卡 下 选择 【自动 步 路 】 选 项 ， 
在 【 目 动 步 路 】 选 项 卡 下 勺 选 【 正 交 线 路 】 复 选 枉 ， 单 击 【 区 蔡 线 路 】 上 下 箭头 切换 选择 不 
同 线路 路 径 ,【 折 奢 半 径 】 文 本 框 输入 20.00mm， 如 图 4-55 所 示 。 连 接 好 的 线路 如 图 4-56 


所 示 。 


s 得 3 2 、 > 
多 六 广 半径 一般 由 工艺 条 件 决定 。 











13) 单 击 【 自 动 步 路 】 属 性 管理 器 中 的 【确定 】 按 钮 ， 然 后 单 击 主 界面 右上 角 的 
【退出 路 径 草 图 】 按 钮 和 轧 ，【 退 出 线路 零件 环境 】 按 钮 ， 第 一 条 电力 导管 线路 生成 ， 如 图 


4-57 所 示 。 





+ = EE 
Y 关 交加 
信息 


选择 步 路 及 用 起 点 以 及 要 步 路 到 的 
点 、 线 来 灿 或 直线 。 






中 绵 辑 (aE) 
门 重 新 步 路 样 条 曲线 iR) 


自动 步 足 (&) 从 





4-55 【 目 动 步 路 】 属 性 管理 需 





4-56 


连接 好 的 线路 








4-57 生成 第 一 条 电力 导管 线路 
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4.4.2 ”创建 第 二 条 电力 导 省 线路 


1) 选择 线路 零 部 件 。 单 击 主 界 面 右 侧 任务 窗 格 的 第 二 个 标签 ， 依 次 打开 【设计 库 】 标 
签 中 的 “Design Library/routing/conduit” 文 件 夹 。 在 设计 库 的 下 方 显 示 “conduit” 文 件 夹 中 
各 种 管道 标准 零 部 件 ， 选 择 “pvc conduit-male terminal adapter” 接 头 为 拖 放 对 象 ， 如 图 4-5S8 
所 示 。 左 键 拖 动 “pvc conduit-male terminal adapter” 接 头 到 装配 体 中 分 流 盒 右 端的 接头 处 不 
放 ， 由 于 设计 库 中 标准 件 上 自 带 有 配合 参考 ， 电 力 导 管 接 头 会 目 动 捕捉 配合 ， 然 后 松 开 左 键 ， 
如 图 4-59 所 示 。 





«< 设计 库 如 
















































Ai- 
DD annotations 
+ I assemblies 
四 DD features 
四 | formine tools 
~ . 
二 ”maot1lom 
十 | Farts 
EP | 二 天。 fittirnes 
HE electrical 
I miscellaneous fittines 2 
Upve condult Pre condyuit pve conduit pve cordult 
bodrtype t elbow-30... elbow-d45... elbow-90... 
f 
有 9 EYe conduit Ewe EYE 
bow 一 co. . .condait-.. .comrduait-. .. 
Ewe Eveconduit 
[ri conduit—... 
5 \ 汗 过 上 、 人. 并 区 
4-58 ”选择 接头 4-59 添加 第 一 个 接头 图 


2) 在 弹出 的 【选择 配置 】 窗 口中 ， 选 择 配置 “0.SinAdapter”， 然 后 单 击 【 和 确定】 按钮 ， 
如 图 4-60 所 示 。 弹 出 【线路 属性 】 属 性 管理 右 ， 单 击 秽 【取消 】 按 钮 ， 关 闭 该 属性 管理 髓 
如 图 4-61 所 示 。 





选择 要 使 用 的 配置 | 


,7 Sinddapter 
1 ,Dinadapker 
Cefault 














| de eo = 
i (8) 
1 ,0insdapter 
喇 列 出 所 有 配置 后 二 
we 
选 职 亲 线 路 子 装 卫 性 的 默 让 必 
| 确定 to) | 取消 性 。 


4-60 选择 配置 图 4-61 取消 【线路 属性 】 
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3) 单 击 选择 和 上 述 相 同 的 零 部 件 “pvc conduit-male 
terminal adapter” 接 头 ， 左 键 拖 动 到 装配 体 中 的 插座 接头 处 不 
放 ， 和 上 自动 捕捉 到 配合 后 松 开 鼠标 ， 如 图 4-62 所 示 。 在 弹出 
的 【选择 配置 】 窗 口中 ， 选 择 配置 “0.SinAdapter”， 然 后 单 击 
【 确定】 按钮 。 弹 出 【线路 属性 】 属 性 管理 右 ， 单 击 钢 【 取 
消 】 按 钮 ， 关 闭 该 属性 管理 器 。 

4) 在 分 流 盒 右 端 “conduit-maleterminaladapter” 接 头 上 右 
键 单 击 连接 点 na -conduit”， 从 快捷 于 单 中 选择 “开始 
步 路 ”命令 ， 如 图 4-63 所 示 。 

5) 弹出 【线路 属性 】 属 性 管理 右 ， 在 【文件 名 称 】 选 项 
卡 下 命名 步 路 零件 为 “Conduit2- 电力 导管 ” 在 【 折 桔 
管 】 选 项 组 下 选择 【始终 形成 折 索 】 选 项 ,【 折 雪 半 径 】 文 本 
框 中 输入 半径 值 20mm， 同 时 选中 【中 心 线 】 单 选 按钮 ， 其 余 
选项 使 用 默认 设置 ， 单 击 【 确 定 】 投 钮 完成 线路 属性 设置 ， 如 
图 4-64 所 示 。 





下 轧 CY pve conduit--male t 
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-的 chanierl 添加 到 收藏 下 ) 
9 国 s0CHET-Cy 取 | 特征 属性 .. ， 多 
由 . 国 TheanIA-c 

由 -一 EE 乱 


























-= CPoint2—e 
”315ketcht 
|: i RPointl 





折 到 项 目 名 
4-63 选择 【开始 ; 


步 路 】 命 令 
6)【 线 路 属性 】 设 置 完成 后 ， 弹 出 【SolidWorks】 提 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 此 时 ， 从 
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图 4-62 添加 第 二 个 接头 








YX 加 


信息 A]^ 
沁 职 新 线路 子 装配 人 的 点 让 民 


2 


立 件 名 称 (F) 
步 路 子 装 配 : 


是 让 duitz 二 sldas 
步 踢 入 很; 
sc Documents and Settin 才 





3 





导管 人 D) 从 
电 onduitipyccondyit, sldprt [el 
基本 配置 fcy 
Pipe 0.,5 in, sch 40 二 
壁 匠 中 
| 使 用 软 管 i 





4-64 【线路 属性 】 属 性 管理 如 





连接 点 延伸 出 一 小 段 端 头 ， 可 以 拖 动 端 头 端 氮 伸 长 或 缩短 ? 


骨头 长 度 ， 如 图 4-65 所 示 。 弹 出 
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【 目 动 步 路 】 属 性 管理 右 ， 单 击 身 【 取 消 】 投 钮 ， 关 闭 该 属性 官 理 问 ， 如 图 4-66 所 示 。 


呈 | 西 | 屿 | 加 | 















信息 从 
选择 步 略 所 用 起 总 以 其 要 步 路 到 
的 所 、 号 光 轴 或 耳 线 。 

4-65 开始 步 路 4-66 ”关闭 【上 自动 步 路 】 属 性 管理 器 





7) 右键 单 击 插座 接头 的 连接 点 “Cpointl-conduit”， 从 快捷 亲 早 里 选择 【 江 加 到 线路 】 
命令 ， 如 图 4-67 所 示 。 此 时 ， 从 连接 点 延伸 出 一 小 段 端 凑 ， 拖 动 端 头 的 端点 加 可 以 改变 端 
头 的 长 度 ， 如 图 4-68 所 示 。 






[ 激 《逆转 选择 证 ) 
浓 放 ;平稳 / 旋 转 ' 
最 这 的 前 令 太 ) 。 





步 足 


添加 到 识 跑 全) 





















4-67 ”选择 【添加 到 线路 】 命 令 4-68 ”添加 连接 点 到 线路 


8) 选中 上 面 生 成 的 两 个 端 头 的 端点 ， 如 图 4-69 所 示 ， 单 击 右 键 弹 出 快捷 菜单 ， 选 择 
【自动 步 路 】 命 令 ， 如 图 4-70 所 示 。 


轮 万 选择 工具 从) 


并 放 / 平移 大 特 : 

最 近 的 命令 对 , 

将 当前 视图 设置 为 . 
步 路 


罗 》 | 自动 步 路 以) 代 ) 

寺 插入 接头 记 ) 休 ) 

里 分割 线路 6 已 ) 

二 | 基准 面 上 的 30 草图 名) 

图 4-69 选择 步 路 端点 图 4-70 选择 【自动 步 路 】 命 令 
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9) 弹出 【自动 步 路 】 属 性 管理 右 ， 在 【 步 路 模式 】 选 项 卡 下 选择 【自动 步 路 】 选 项 ， 
在 【 目 动 步 路 】 选 项 卡 下 勾 选 【 正 区 线路 】 复 选 枉 ， 单 击 【 区 符 线 路 】 上 下 盘 头 切换 到 【 


王 | 


了 
短 】 选 项 ,【 折 棕 半 径 】 文 本 框 输入 20.00nm， 如 图 4-71 所 示 。 连 接 好 的 线路 如 图 4-72 所 示 








sj 着 加 加 

信息 闪 
选择 步 路 所 用 起 点 以 及 要 步 路 到 的 
点 、 上 总 夹 轴 或 直线 。 

步 足 醒 式 (RY 
(s) 自动 步 路 名 
中 编辑 ( 抱 动 EY 

门 重新 步 蹄 样 条 曲 贱 iR) 


从 








4-71 【 目 动 步 路 】 属 性 管理 卉 4-72 连接 好 的 线路 


10) 单 击 【 自 动 步 路 】 属 性 管理 器 中 的 【确定 】 按 钮 ， 然 后 单 击 主 界面 右上 角 的 &y 
【退出 路 径 草图 】 按 钮 种 ) 【退出 线路 零件 环境 】 按 钮 ， 第 二 条 电力 








导管 
4-73 所 示 。 


线路 生成 ， 如 图 








4-73 生成 第 二 条 电力 导管 线路 





4.4.3 保存 才 配 体 及 线路 零件 





选择 【文件 】| 【打包 】 有 瑟 单 命令 ， 弹 出 【打包 】 窗 口 ， 在 所 有 相关 的 和 零件、 零件 和 沪 
配 体 文 件 前 面 的 方 框 中 打 钩 ， 选 择 【 保 存 到 文件 】 选 项 ， 将 以 上 文件 保存 到 一 个 指定 文件 夹 


中 ， 单 击 【 人 保存】 按钮 ， 如 图 4-74 所 示 。 至 此 ， 一 个 装配 体 的 电力 导管 线路 设计 完成 ， 如 
图 4-75 所 示 。 


。180 。 SolidWorks2014 实例 精 讲 教程 


选择 净 件 以 保存 到 指定 的 打包 交 件 夹 。 
注意 .未 揽 选 的 交 件 必须 可 供 使 用 让 成 功 泻 染 异型 。 

器 包括 工程 图 种 ) 回 包 括 自 定 兴 贴图 、 外 观 和 布 县 忆 ) 已 崩 套 视图 字 ) 
本 包括 模拟 结果 色 ) 包括 默认 贴图 、 外 观 和 布 悬 字 ) 门 平坦 视图 是) 
[加 深 训 到 网 伯 天 ~ 
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〇 保存 到 Zip 文件 包 ): [tvsoli two 村 村 促 辽 本 3 生子 装配 体 z 


口 添加 前 缠 Q)， | 口 演 加 后 妓 中 
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国 国 国 因 固 辐 





去 | 























图 4-75 电力 导管 线路 设计 完成 图 


4.5 管道 线路 设计 实例 


本 节 介 绍 管 着 线路 的 设计 过 程 ， 管 着 线路 模型 如 图 4-76 所 示 。 





图 4-76 管道 线路 模型 
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主要 步骤 如 下 : 

1) 创建 第 一 条 管道 线路 。 
2) 创建 第 二 条 管道 线路 。 
3) 保存 相关 装配 体 。 


4.5.1 创建 第 一 条 管道 线路 


1) 启动 中 文 版 SolidWorks， 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 区 【打开 】 按 钮 ， 弹 出 【打开 】 
窗口 ， 打 开本 书 配套 资料 中 的 “模型 文件 \4\4.S\Piping Routes.SLDASM” 浅 配 体 文件 ， 单 击 
【确定 】 按 钮 。 为 了 方便 叙述 ， 特 为 每 个 水 箱 编号 加 以 区 别 ， 如 图 4-77 所 示 。 











4-77 打开 交配 体 


2) 选择 管道 配件 。 打 开设 计 库 中 的 “routing\pipine\flanges ”文件 来， 选择 “socket 
weld flange” 法 兰 为 拖 放 对 象 ， 左 键 拖 动 到 装配 体 的 3 号 水 箱 上 方 的 出 口 ， 由 于 设计 库 中 标 
准 件 目 带 有 配合 参考 ， 配 件 会 目 动 捕捉 配合 ， 然 后 松 开 左 键 ， 如 图 4-78 所 示 。 在 弹出 的 配 
置 窗 口中 ， 选 择 “Socket Flange 150-NPS1” 配 置 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 4-79 所 
示 。 弹 出 【线路 属性 】 属 性 管理 右 ， 单 击 【 取 消 】 按 钮 关闭 该 属性 管理 髓 。 


选择 要 使 用 的 酉 "站 


| Socket Flange 300-MPFS1 
Socket Flange 00-MNPS1 
Socket Flange G00-MNPS1 
Socket Flange S00-INPS 1 
Socket Flange 1500-MNPFS1 














国 | 列 出 所 有 了 本: 置 
| 确定 (OQ) | 














4-78 添加 3 号 水 箱 法 兰 


3) 用 同样 的 方法 为 2 号 水 箱 添 加 相同 配置 的 “socket weld flange” 法 兰 ， 如 图 4-80 所 示 。 
4) 用 同样 的 方法 为 1 吕 的 水 箱 添 加 “socket weld fange” 法 兰 ， 如 图 4-81 所 示 。 在 
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弹出 的 配置 窗口 中 ， 选 择 “Socket Flange 150-NPS2” 配 置 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 
4-82 所 示 。 


5) 选择 【视图 】|【 步 路 点 】 玉 单 命令 ， 显 示 装 配 体 中 配件 上 所 有 连接 后 和 步 路 点 。 然 


后 右 击 1 号 水 箱 上 的 法 兰 ， 在 快捷 染 单 栏 中 单 击 【开始 步 路 】 命 令 ， 如 图 4-83 所 示 。 








图 4-80 添加 2 号 水 箱 的 法 兰 图 4-81 添加 1 号 水 箱 法 兰 





使 成 为 上 所 器 ) 
配置 地 部 件 目 
添加 到 库 凯 
| 打开 工程 图 (K) 


选择 要 使 用 的 酉 e 畦 


Socket Flange 300-NPS2 
Socket Flange 400-NPS2 
Socket Flange S00-NPS2 
Socket Flange S00-NPS2 
Socket Flange 1500-NPS2 


癌 列 出 所 有 配置 











图 4-82 ”选择 法 兰 配置 图 4-83 ”开始 步 路 


6) 弹出 【线路 属性 】 属 性 管理 器 ， 在 【文件 名 称 了 】 en 名 步 路 零件 为 “Pipel”; 
在 【线路 规格 】 中 多 选 【 自 定义 设置 】 复 选 框 ， 在 【管道 】 选 项 卡 下 单 击 [..|【 浏 览 】 按 
钮 ， 打 开 在 路 人 C:\ProgramData\Solid Works\Solid Works\design library\routing\piping\threaded 
fittings (npt) 的 管道 文件 夹 选 择 threaded elbow--90deg.sldprt 的 90 度 弯 管 ， 如 图 4-84 所 示 ; 


在 【 折 这 -村 管 】 选 项 卡 下 选择 【始终 使 用 这 管 】 单 选 框 ， 其 余 选项 使 用 默认 设置 如 图 


4-85 所 示 。 单 击 仿 【确定 】 按 钮 ， 完 成 法 兰 的 添加 。 向 外 拖 动 法 兰 端 涉 上 的 端点 以 延长 端 
头 到 合适 位 置 ， 如 图 4-86 所 示 。 
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组 织 ~ 新 建立 件 专 二 说 辟 
苔 | 图 片 人 名称 EY 明黄 3 
国 文档 


| 
be 


Lthreaded cap.sldprt 2012/5/25 21:26 SolidWorks 瑟 


可 迅 雪 下 载 | | threaded coupling.sldprt 2012/5/25 21:29 SolidWWorks 忌 
可 音乐 Fo Lthreaded cross., Ce 2012/5/24 12:12 SolidWorks 忌 





a 志 家庭 组 


i 计算 机 | | threaded lateral.sldprt 
鼻 OS [C:) | | threaded reducer.sldprt 


DATA (D:) Lthreaded steel pipe.sldprt 


—" BE (FY 


[a 





训 尾 各 [NN): threaded elbow--90deg.sldprt 一 [sl 中 Prb -| 











4-84 











内 吝 - 加 

文件 名 称 (F) 折 弯 - 弯 管 角度 
步 路 子 装 配 休 : 

SC 
步 路 模板 : 





了 
号 30deg Ir inch elbow.sldprt 四 
其 本 本 家 (CcC): 


[ouamdasta 
折 这 半径 


76, 2mm 


Re C:\ProgramData\solidWor ey 


1 








线路 规格 (R) 会 
所 选 模板 


peut > 
自 定义 设置 


最 小 去 小 omm 
最 太太 小 Dmm 





槛 盖 层 (O) 众 








Pipe zin, Sch 加 C:ProgramData\solidWorks\solid 


冯 屋 Ww): i 财 生 成 自 定 兴 接头 (C) 
3.91mm 辣 在 开 环 线 处 生成 管道 (0) 
_ 门 使 用 烛 接 久 隐 自动 生成 圆 角 人 ) 


4-85 【线路 属性 】 设 置 
7) 此 时 直接 进入 步 路 3D 草图 绘制 界面 。 选 中 草图 工具 栏 的 入 【直线 】 按 钮 ， 使 用 
【Tab】 键 切换 草图 绘制 平面 ， 绘 制 3D 草图 ， 绘 制 完成 的 直线 自动 添加 上 管道 并 在 直角 处 自 
动 生成 弯 管 。 同 时 选中 草图 工具 栏 中 的 疙 【智能 尺寸 】 按 钮 标注 尺寸 ， 如 图 4-87 所 示 。 
8) 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 4-88 所 示 第 头 所 指 的 两 条 直线 ， 在 弹出 的 【属性 】 对 话 框 里 单 
击 | 上 | 氏 垂 直 ]。 用 同样 方法 为 所 有 的 相应 90 度 转折 线 之 间 都 添加 垂直 约束 ， 以 便 系统 自动 
添加 所 有 转折 处 的 弯 管 。 
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4-86 拖 动 端点 





4-87 绘制 草图 1 





4-88 ”添加 垂直 约束 
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9) 添加 三 通 涉 。 打 开设 计 库 中 的 “routing\piping\threaded fittings (npb” 文 件 夹 ， 选 择 
“threaded lateral” 三 授 头 为 拖 放 对 象 。 左 键 拖 动 到 草图 的 问 点 ， 由 于 设计 库 中 标准 件 目 带 有 
配合 参考 ， 配 件 会 自动 捕捉 配合 ， 通 过 “Tab” 键 调整 放置 方向 ， 然 后 松 开 左 键 ， 在 弹出 的 
配置 窗口 中 ， 选 择 “CLASS 3000THREADED LATER，2IN” 配 置 ， 最 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 
如 图 4-89 所 示 。 同 时 添加 尺寸 ， 如 图 4-90 所 示 。 


2035.13 





4-89 添加 三 通 头 4-90 标注 尺寸 

10) 添加 变 径 管 。 打 开设 计 库 中 的 “routing\piping\vthreaded fittings (npb” 文 件 夹 ， 选 择 
“threaded reducer” 变 径 管 为 拖 放 对 象 ， 左 键 拖 动 到 草图 的 端点 ， 通 过 “Tab” 键 调整 放置 
方向 ， 然 后 松 开 左 键 ， 在 弹出 的 配置 窗口 中 ， 选 择 “CLASS 3000THREADED REDUCER， 


2.00x1.00” 配 置 ， 如 图 4-91 所 示 。 最 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 这 时 变 径 管 前 端 自动 伸 出 一 段 ， 


如 图 4-92 所 示 。 


Hf[ 2 人 
< 








4-92 添加 完成 的 变 径 管 ] 


4-91 添加 变 径 管 1 





11〉 选 中 草图 工具 栏 的 【直线 】 按 钮 ， 使 用 【Tab】 刍 切换 草图 绘制 平面 ， 绘 制 3D 
草图 ， 并 选中 草图 工具 栏 中 的 四 【 知 能 尺寸 】 按 钮 标注 尺寸 ， 如 图 4-93 所 示 。 
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2 攻 


4-93 ”绘制 草图 2 


12) 添加 变 径 管 。 打 开设 计 库 中 的 “routing\piping reducers ”文件 来 ， 选 择 “reducer” 
变 径 管 为 拖 放 对 象 ， 左 键 拖 动 到 日 网 的 山 点 ， 通 过 “Tab” 键 调整 放置 方向 ， 然 后 松 开 左 键 ， 
在 弹出 的 配置 窗口 中 ， 选 择 “REDUCER 2xl SCH 80” 配 置 ， 如 图 4-94 所 示 。 最 后 单 击 
【 确定】 按钮 ， 这 时 变 径 管 前 问 目 动 伸 出 一 段 ， 拖 动 端点 到 如 网 4-95 所 示 长 上 度 。 





4-94 ”添加 变 径 管 2 





4-95 添加 完成 的 变 径 管 2 


13) 选中 草图 工具 栏 的 【直线 】 按 钮 ， 使 用 【Tab】 刍 切换 草图 绘制 平面 ， 绘 制 3D 
草图 。 用 与 图 4-88 同样 的 方法 添加 垂直 约束 ， 并 选中 草图 工具 栏 中 的 四 【智能 尺寸 】 按 钮 
标注 尺寸 ， 如 图 4-96 所 示 。 

14) 添加 45 度 弯 管 。 单 击 右上 角 E@ 图标， 退出 草图 绘制 ， 这 时 系统 会 自动 弹出 “ 折 
这 - 弯 管 ”对 话 框 ， 如 图 4-97 所 示 。 并 且 线 路 中 的 45 度 弯 管 呈 高 亮 显 示 ， 如 图 4-98 所 示 。 
单 击 【 浏 览 】)， 打开 在 路 径 “C:ProgramData\SolidWorks\SolidWorks \desien library\routing\ 
piping\threaded fittings (npt)” 的 45 度 棕 管 文件 ， 并 双击 选择 图 中 矩形 框 内 的 过 管 文件 ， 如 图 
4-99 所 示 。 这 时 又 弹出 “ 折 索 - 杰 管 ”对 话 框 ， 并 且 在 “ 折 杰 - 这 管 ” 对 话 框 下 的 【配置 】 
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里 显示 了 刚才 选择 的 弯 管 文件 的 配置 ， 然 后 选择 图 中 算 形 框 的 配置 ， 蛙 击 【 确 定 】 完 成 45 


度 弯 管 的 添加 。 





4-96 绘制 草图 3 


折 奎 - 这 管 i [| 
















兰 数 ee 
直径 127mmn 厌 ) 使 用 默认 记 = 蔡 亚 管 他 ) 
半径 191.3mm 本) 市 作 自 十 闪 膏 管 信 D 
角度 45 度 本 生 岂 成 形 折 如 伍 ) 

| 沟 所 有 其 它 相 同 圆 亚 使 用 这 些 设 定名 


枉 管 委 件 全 ): 


1 中 MEDim IDwwsWSOD deo 


| 醒 置 (G): 





EY)... 








目 十 半 棕 管 几 六 : 
F: 旭 才 工 悦 获 murmrnber2heheWoDdeEglr imch elbow_Locallil-pipe SY) ,. 











硼 定 | 耳 : 肖 | | 者 8 有 





4-97 折 弯 - 弯 管 








4-98 高 亮 显 示 45 度 弯 管 





15) 单 击 辐 ) 完 成 第 一 条 管道 线路 的 绘制 ， 如 图 4-100 所 示 。 
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辆 打开 





全 | 个 有 piping so threaded fittings (npt) = | 好 上 骨 药 过 的 reaaEe zitings (npt) 





| threaded cap.sldprt 
| threaded coupling.sldprt 
threaded cross.sldprt 


岗 家庭 组 了 |_ | threaded elbow--90deg.sldprt 
| threaded half-coupling.sldprt 
j 国 计算 机 | threaded lateral.sldprt 


bl bi a hl hl 














此 OS (C:) threaded reducer.sldprt 
Ey DATA (D:) 


一 电影 fF: | 让 Mm 


| bl il bl 


threaded steel pipe.sldprt 











区 件 加 [IN): threaded elbow--45deg.sldprt = |Bat (sldprt) 一 
打开 |v 取 深 











4-99 选择 弯 管 





= 
4-100 完成 第 一 条 管道 线路 





4.5.2 ”创建 第 二 条 管道 线路 


1) 打开 设计 库 中 的 “routing \pipine\flanges ”文件 夹 ， 选 择 “socket weld flange” 法 兰 为 拖 
放 对 象 ， 左 键 拖 动 到 4 号 水 箱 侧面 的 出 口 ， 配 件 会 自动 捕捉 配合 ， 然 后 松 开 左 键 ， 如 网 4-101 
所 示 。 在 弹出 的 配置 窗口 中 ， 选 择 “Socket Flange 1$0-NPS1” 配 置 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 鬼 钮 。 
用 同样 方法 添加 2 号 水 箱 法 兰 ， 选 择 “Socket Flange 150-NPS2” 配 置 ， 如 图 4-102 所 示 。 

2) 石 击 2 与 水 箱 上 的 法 兰 ， 在 快捷 末 单 柱 中 单 击 【 开 始 步 路 】 命 令 ， 如 图 4-103 所 示 。 

3) 弹出 【线路 属性 】 属 性 管理 器 ， 在 【文件 名 称 】 选 项 卡 下 命名 步 路 零件 为 “Pipe2”; 
其 余 设 置 和 第 一 条 管道 线路 属性 相同 ， 如 疼 4-104 所 示 。 
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选择 要 使 用 的 本 于 


socket Flange 300-NPS1 
socket Flange 00-NPS1 
socket Flange 500-NPS1 
Socket Flange 300-MNPS1 
socket Flange 1500-NPS1 


器 列 出 所 有 了 醒 置 
|_ 确定 C) | | BO | 





图 4-101 添加 1 号 水 箱 法 兰 






选择 要 使 用 的 配音 


Socket Flange 300-NPS2 
Socket Flange 300-MPSz 
socket Flange S00-NPS2 
Socket Flange S00-NPS2 
socket Flange 1500-NPS2 


丫 列 出 所 有 要 轩 






图 4-102 添加 2 号 水 箱 法 兰 


















































司 ) 始 绪 使 用 弯 管 他 ) 
1 项 于 所 网 折 草 尼 
辣 提示 选择 个) 
所 选 模板 Se 
_ 30deg Ir inch elbow.sldprt 加 
Ee 
| 团 自 定 兴 设置 [soL LR Inch 25scdh30 “| 
折 这 半径 
最 小 太 小 Dmm |76.2mm | 
最 大 大 小 om 枉 盖 层 (C) A 
甘 盖 层 {C),,， | 
莽 数 (P) wl 
选项 (O) 从 
步 路 库 必 ): 
| C:\ProgramData\solidWorks\solid | 
生成 自 定 兴 接头 (C) 
加 | 在 开 环 半 处 生成 管道 (D) 
打开 工程 图 (M) 自动 生成 图 角 人 ) - 








图 4-103 ”开始 步 路 


图 4-104 【线路 属性 】 设 置 
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4) 这 时 法 兰 连接 点 延伸 出 一 小 段 喘 头 ， 回 外 拖 动 喘 头 上 的 问 点 以 延长 端 头 长 度 。 选 中 
草图 工具 栏 的 【直线 】 按 钮 ， 使 用 【Tab】 键 切换 草图 绘制 平面 ， 绘 制 3D 草图 。 用 与 图 
4-88 同样 的 方法 谎 加 重 直 约束 ， 并 选中 早 图 工具 栏 中 的 办 【智能 尺寸 】 按 钮 标注 尺寸 ， 如 
图 4-105 所 示 。 

5) 打开 设计 库 中 的 “routing\pipine\flanges ”文件 夹 ， 选 择 “socket weld flange” 法 兰 为 
拖 放 对 象 ， 左 键 拖 动 到 第 二 条 管道 早 图 的 问 点 处 ， 由 于 设计 库 中 标准 件 目 市 有 配合 参考 ， 配 
件 会 自动 捕捉 配合 ， 然 后 松 开 左 键 ， 在 弹出 的 配置 窗口 中 ， 选 择 “Socket Flange 150-NPS2” 
配置 ， 最 后 单 击 【 和 确定】 按钮， 如 网 4-106 所 示 。 在 刚 添 加 的 法 兰 上 可 以 直接 添加 另外 一 个 
相同 配置 的 法 兰 ， 并 且 其 会 自动 伸 出 一 小 段 问 尖 ， 如 图 4-107 所 示 。 





选择 要 司 用 的 本 置 


Socket Flange 150-NPS2 
Socket Flange 300-NPS2 
socket Flange 400-NPS2 
socket Flange 500-NPSZ 
Socket Flange 300-NPS2 
socket Flange 1500-NPS2 





站 | 列 出 所 有 配置 


|_ 确定 (0) | 





图 4-105 绘制 草图 1 图 4-106 添加 党 道 法 兰 


6) 绘制 草图 。 草 图 工具 栏 的 SA 【直线 】 按 钮 ， 使 用 【Tab】 键 切换 草图 绘制 平面 ， 绘 
制 3D 草图 。 用 与 图 4-88 同样 的 方法 添加 垂直 约束 ， 如 图 4-108 所 示 。 








4-107 添加 与 之 相配 合 的 法 兰 4-108 绘制 草图 2 


7) 添加 偏心 变 径 定 。 打 开设 计 库 中 的 “routing\piping\ reducers ”文件 夹 ， 选 择 
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“eccentric reducer” 变 径 管 为 拖 放 对 象 ， 左 键 拖 动 到 章 图 的 端点 ， 由 于 设计 库 中 标准 件 自 市 
有 配合 参考 ， 配 件 会 自动 捕捉 配合 ， 通 过 “Tab” 键 调整 放置 方向 ， 然 后 松 开 左 键 ， 在 弹出 
的 配置 窗口 中 ， 选 择 “ECC REDUCER 2xl ”配置 ， 如 图 4-109 所 示 。 最 后 单 击 【 确 定 】 按 
钮 ， 这 时 变 径 管 前 冰 目 动 伸 出 一 段 ， 拖 动 问 点 到 如 网 4-110 所 示 长 度 。 


1 





图 4-109 添加 偏心 变 径 管 





图 4-110 ”添加 完成 的 偏心 变 径 管 


8) 绘制 草图 。 草 图 工具 栏 的 【直线 】 按 钮 ， 使 用 【Tab】 键 切换 草图 绘制 平面 ， 绘 
制 3D 草图 。 用 与 图 4-88 同样 的 方法 添加 垂直 约束 ， 如 图 4-111 所 示 。 











图 4-111 绘制 草图 3 


9) 添加 覆盖 层 。 选 择 【 管 道 设计 】 工 具 栏 中 的 【覆盖 层 〗， 弹 出 【覆盖 层 】 属 性 

管理 器 ， 在 【线段 】 选 项 卡 下 选择 草图 中 箭头 所 指 的 线段 ， 并 选择 自 定义 ， 厚 度 设置 为 

20.00mm， 如 图 4-112 所 示 。 然 后 单 击 【 选 择 材 料 】 弹出 【材料 】 窗 口 ， 选 择 “solidworks 

materials\ 塑料 \ 聚 丁 二 烯 ”。 接 着 单 击 【 应 用 】 按 钮 ， 再 单 击 【关闭 】 按 钮 ， 完 成 材料 的 选 

择 ， 如 图 4-113 所 示 。 最 后 在 【名 称 】 里 输入 【 才 盖 层 1】， 单 击 【 应 用 】 按 钮 ， 如 图 4-114 

所 示 。 单 击 人 绚 【 确 定 】 按 钮 ， 完 成 覆盖 层 的 设置 。 履 盖 层 呈 透 明显 示 ， 如 图 4-115 所 示 。 
10) 单 击 E9 和 辐 ) 完 成 第 二 条 管道 线路 的 绘制 ， 如 图 4-116 所 示 。 
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sf 刘 -加 


信息 从 
藤 央 江上 上 添加 /更 新 : 


“ 顷 定 ,以 接受 预 上 的 机 







































































线段 会 
本 
Tn: 1 
闻 使 用 堪 盖 层 库 | 
从 创建 自 定 ※ 著 盖 层 
办 盖 层 库 : 
C:\Proeramlata\Solidhorks"s 
覆盖 层 类 型 
Tape 再 
著 盖 层 : 
[Ceranie Fiber Tape "| 
人 厚度 
E .Dimm = 
仿 外 径 EE 
图 4-112 ”选择 线段 
er = 
, | 
材料 一 | hi 
EE ; 属性 剖面 厂 | 自 定义 | 应 用 程序 Sa 人 
-与 aa materials 直观 | 训 面 线 上 自 定 兴 | 应 用 程序 数据 | 收藏 | 站 所 闭路 和 上 * 添加 /更 新 ' 村 盖 
| 材料 属性 二 I = 
申 虽 忽 点 认 库 中 的 材料 无 法 编辑 。 您 必须 首先 将 材料 复制 到 自 定义 库 以 进行 编辑 。 仿 择 确定 ' 以 接受 预览 的 柑 盖 层 应 
刁 轩 扯 合 多 ,用 ;出 际 。 
由 红 铜 合 全 模 开 上 长 开 此 半 性 恒 性 所 向 同 中 本 - 
市 因 钛 全 多 站 型 类 型 'M 续 性 弹性 芭 向 同性 | 
中 有 锋 合金 单位 人 U) | 
TY 塑料 
名 称 (pv 尝 丁 二 烯 (PE) 
站 使 用 覆盖 层 库 
HEAD PB 局 创建 自 定 兴 赴 盖 层 
回 将 自 定 义 材 盖 层 添加 到 库 


持续 性 已 定 % 于 虹 
续 PEX 2Dmm 们 | 





X 阐 性 模 量 “| 2070000000 | 牛顿 ,mv2 EE 
XY 泪 术 比 ”| ”| 不 适用 | 


XY 抗菌 模 量 | | 牛 巾 /mz 桂 料 外 观 ， I 
kgim3 
X 张 力 强 度 牛顿 imz 
X 讨 及 强度 | | 牛顿 mm2 
屈服 强度 | | 牛顿 m'2 
共 热 腕 胀 系数 | | 必 人 
Wim-K) 时 
比 热 | Je 王 兰 所 
料 阳 尼 HF 1 a | 
应 用 点 ] | 


Ls 
[应 用 上] ‖ 医 画 G | | 保存 G6) | [ 配置 QW..，| [ 襄 助 0) | i | 蝇 


1 
当 攻 
J 












































Ce 
[本 


4-113 ”选择 材料 设置 禾 冲 层 














4-115 透明 显示 罗 盖 层 
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Em 
图 4-116 完成 第 二 条 管道 线路 





4.5.3 ”保存 相关 北 配 体 


选择 【文件 】| 【打包 】 亲 蛙 命 令 ， 弹 出 【打包 】 窗 口 ， 在 所 有 相关 的 和 零件、 零件 和 装 
配 体 文件 前 面 的 方 框 中 打 钓 ， 选 择 【 保 存 到 文件 】 选 项 ， 将 以 上 文件 保存 到 一 个 指定 文件 夹 
中 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 如 图 4-117 所 示 。 至 些 ， 一 个 装配 体 的 管道 线路 设计 完成 ， 如 图 
4-118 所 示 。 





了 ET 
这 和 人 侣 保 训 型 提 过 典 相 委 窒 二 全 训 二 六 术 弄 。 
厂 包括 工程 图 种) 厂 包括 自 定 兴 贴图 、 引 观 和 布景 (A) * 说 套 视图 凶 ) 
厂 包括 模拟 结果 名 ) 三 包括 点 让 贴图 、 引 观 和 市 景 中 ) 六 平坦 视图 让 ) 






BlSolidWorks 
Olid VW orks 


Part D 
Part D 









Ee pipel,sldprt 
Chedule40* pipel,sldprt 
i routes,SLODAShI 

















"时 机体 : 3 。 ” 史 零件 : 21 工程 图 :0 较 其 E:0 记 总 数 : 24 选择 /车 换 EF)... | 


人 在 悍 存 到 交 件 来 部) : PE: \ 书 "模型 交 件 \* 第 4 章 "4.5 浏览 中 ).. . | 
全 保存 到 Zip 交 件 总 ): | 浏览 各) 
厂 添加 前 强 六 ] | 三 添加 后 绿 ): | 


[” 平展 到 单一 文件 来 (T) 请 打包 后 此 半 电 子 邮 件 师 


悍 存 GG) | 取消 疡 ) | 帮助 00) | 





图 4-117 【打包 】 保 存 
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图 4-118 管道 线路 设计 完成 图 


4.6” 款 后 习题 


1. 在 4.2 节 中 ， 请 先 装配 活动 钳 喘 ， 再 装配 丝 杆 。 

2. 在 4.3 节 中 ， 请 将 立柱 的 配合 改 为 鲍 链 站 配 。 

3. 在 4.4 节 中 ， 语 将 开关 挪动 到 其 它 位 置 ， 再 重新 萎 配 电力 导管 。 
4. 在 4.5 节 中 ， 请 将 2 写 水 箱 旋 转 90 度 ， 再 重新 效 配 管道 线路 。 





第 5 草 工程 图 设计 


5.1 SolidWorks 2014 新 增 工程 图 功能 


5.1.1 角度 运行 尺寸 


角 上 度 运 行 尺 寸 是 在 工程 图 或 草图 中 从 零度 尺寸 开始 测量 的 尺寸 集 。 角 撒 运 行 尺 寸 从 合 
ISO-129-1: 2004 的 规定 ， 同 时 提供 其 它 样式 选 项 ， 如 图 5-1 所 示 。 

















5-1 和 角度 运行 尺寸 


5.1.2 ” 蔡 换 工程 视图 的 模型 

工程 图 打开 时 ， 使 用 替换 模型 工具 可 以 更 改 个 别 工程 视 图 的 文件 参考 。 可 以 使 用 蔡 换 
模型 工具 ， 在 零件 与 零件 、 装 配 体 与 装配 体 以 及 零件 与 装配 体 之 间 更 改 文 件 参 考 。 如 果 创 建 
具有 迭代 变化 或 相似 零件 的 工程 图 ， 则 此 工具 人 允许 用 户 在 新 上 下 文中 重复 使 用 工程 图 。 
5.1.3 曲面 的 剖面 视图 

用 户 可 以 从 零件 父 视图 中 创建 曲面 实体 的 训 面 视图 ， 还 可 以 将 节点 和 尺寸 等 注解 应 用 
于 曲面 模 断 面 。 
5.1.4 图纸 格式 


用 户 可 以 在 工程 图 模板 中 使 用 第 二 个 图 纸 格 式 。 使 用 工程 图 图 纸 文 档 属 性 可 以 指定 默 
认 的 图 纸 格式 ， 以 在 同 工 程 图 文档 中 添加 新 图 纸 时 使 用 。 此 属性 使 用 户 能 够 自动 拥有 一 个 供 
第 一 张 图 纸 使 用 的 图 纸 格 式 ， 以 及 一 个 供 所 有 其 它 图 纸 使 用 的 单独 图 纸 格式 。 
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i: 根据 最 新 国家 标准 (GBT 1182 一 2008 )， 形 位 公差 已 改名 为 几何 公差 ， 但 软件 
中 并 没有 及 时 更 改 。 本 章 的 描述 中 仍 使 用 形 位 公差 ， 但 标注 的 符号 已 按照 最 
新 的 标准 进行 了 标注 。 


5.2 ”和 针 体 零件 图 实例 
本 节 将 生成 一 个 缸 体 〈 见 图 5-2〉 的 零件 图 ， 如 图 5-3 所 示 。 






入 





5-3” 饶 体 零件 图 


5.2.1 准备 工作 


1. 打开 零件 
启动 中 文 版 SolidWorks 2014， 选 择 【 文 件 】|【 打 开 】 命 令 ， 在 弹出 的 【打开 】 窗 口中 
选择 本 书 配套 资料 中 的 “模型 文件 \S\S.N 人 缸 体 .SLDPRT?”。 
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2. 新 建 工 程 图 纸 
单 击 【文件 】 上 新建】 命令 ， 弹 出 【新 建 SolidWorks 文件 】 窗 口 ， 如 图 5-4 所 示 ， 单 击 
【 高 级 】 按 钮 ， 可 选 SolidWorks 目 带 的 图 纸 模 板 ， 如 图 5-5 所 示 ， 本 例 选 取 国 标 A3 图 纸 格式 。 


新 建 SolidWorks 文件 ‘ 出 局 =| 








单一 设计 零 部 件 的 3D 展现 


零件 和 |! 或 其 它 装配 体 的 3D 排列 








2D 工程 制图 ， 通常 属于 零件 或 装配 体 

















5-4 新建 对 话 杠 





新 建 SolidWorks 文件 
































图 5-5 模板 选取 
3. 设置 绘图 标准 
1) 蛙 击 【工具 】|【 选 项 】 按 钮 ， 在 弹出 【系统 选项 】 窗 口 ， 如 图 5-6 所 示 ， 单 击 【 文 
档 属性 】 选 项 卡 。 


| 文档 属性 [D) - 给 图 标准 


系统 选项 (中 ”文档 属性 (D) 

















SBE | 重新 命名 复制 山 除 


从 外 部 交 件 装载 ， 


DimXpert 保存 到 外 部 文件 ， 
由 表格 
由 - 视图 标号 

















5-6 文档 属性 
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2) 将 【总 绘图 标准 】 设 置 为 GB (国标 )， 单 击 【 确 定 】 结 
: 疾 二 绘图 标准 可 以 选用 ， 也 可 自己 设 定 。 


5.2.2 插入 视图 


1) 常规 的 工程 视图 为 标准 的 三 视图 ， 单 击 【 插 入 】| 【工程 
图 视图 了 【标准 三 视图 】 按 钮 ， 弹 出 【标准 三 视图 】 属 性 管理 器 ， 
如 图 5-7 所 示 。 

2) 在 打开 文档 一 栏 中 选择 【和 饶 体 】)， 单 击 够 按钮 继续 。 

3) 插入 完 标准 三 视图 后 ， 如 图 5-8 所 示 。 

4) 将 实体 视图 改 为 工程 视图 ， 单 击 图 中 的 主 视图 ， 将 弹出 
【工程 图 视图 1】 属性 管理 融 ， 如 图 5-9 所 示 。 

5) 在 【显示 样式 】 一 栏 中 单 击 国 【消除 隐藏 线 】 按 钮 ， 
单 击 右 继续， 消除 隐藏 线 后 的 视图 如 图 5-10 所 示 。 











图 5-7 ”标准 三 视图 属性 管理 需 








5-8 标准 三 视图 
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[i 
图 | 上 | 日 | 加 
[3 
更 合 视 图 : 


了 * 上 下 二 等 角 灿 测 
站 * 在 右 二 等 意 轴 测 









f 使 用 图 抠 比 例 旧 
i ”使 用 自 定 立 比 例 吕 








图 5-9 视图 属性 图 5-10 三 视图 工程 图 





5.2.3 绘制 前 视图 


1. 绘制 主 视图 全 齐 图 
1) 单 击 CommandManage 工具 栏 鸭 【日 图 】 选 项 卡 ， 在 窍 形 
角 和 矩形 】)， 然 后 用 矩形 框 住 主 视图 ， 如 图 5-11 所 示 。 





加 | 下拉 菜 单 中 选择 【 边 








5-11 框 住 主 视图 


2) 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 刚 刚 绘制 的 四 条 窃 形 的 边 ， 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【视图 
布局 】 选 项 卡 ， 单 击 颗 【 断 开 的 剖 视 图 】 按 钮 ， 弹 出 【 剂 面 视图 】 窗 口 ， 如 图 5-12 所 示 。 
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剖面 视图 -5 
| 到 和 国 | 
姑 下 雪 部 件 /其 特征 清单 将 会 被 排除 在 囊 t 范 
不 包括 雪 部 件 / 盘 特 征 宇 ) 
不 剖 切 所 有 实 辣 站 
周 自 动 打 剖面 线 
回 不 包括 扣 件 到 ) 
显示 排除 的 扣 忻 如 
民 转 方向 习 ) 
| 确定 | | 取消 | | 帮助 (H) | 








辣 训 剖面 视图 窗口 
3) 勺 选 【 目 动 打 谢 面 线 】 复 选 枉 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 继续 。 
4) 弹出 【断裂 的 视图 】 属 性 管理 器 ， 从 隐藏 线 可 见 的 主 视图 中 选择 一 条 隐藏 线 ， 如 图 
5-13 所 示 。 


人 





5-13 ”设置 深度 


WY: 视图 的 隐藏 线 可 以 随时 切换 显示 。 





5) 单 击 镶 -按钮 继续 ， 人 5-14 所 未 





5-14 全 剖 视 图 
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2. 绘制 左 贫 图 半 齐 图 

1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【草图 】 选 项 卡 ， 使 用 四 |- 赋 形 工具 绘制 矩形 将 右 
视图 的 右 半 部 份 框 住 ， 如 图 5-15 所 示 。 

2) 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 刚 刚 绘制 的 四 条 算 形 的 边 ， 然 后 单 击 CommandManage 工具 栏 的 
【视图 布局 】 选 项 卡 ， 单 击 罗 【 断 开 的 剖 视 图 】 按 钮 ， 弹 出 【 断 开 的 剖 视 图 】 属 性 管理 
医 ， 勾 选 【 上 自动 打 训 面 线 】 复 选 枉 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 继续 。 在 【深度 】 中 输入 65.00mm， 
如 图 5-16 所 示 。 

3) 单 击 按钮 继续 ， 生 成 如 图 5-17 所 示 的 半 剖 视图 。 

图 断 开 的 剂 视图 * 








信息 从 
通过 二 六 一 个 慎 或 选择 一 切 则 | 型 | 
忆 空 性 来 为 断 开 的 剖 疯 图 指定 并 


8 
XW 











[预览 加 








图 5-15 ”绘制 矩形 图 5-16 剖 切 深度 图 5-17 ” 半 齐 视图 
3. 绘制 左 视 图 与 众 视 图 的 局 部 剂 视图 
1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【视图 布局 】 选 项 卡 ， 单 击 【 世 开 的 齐 视 图 了 
按钮 ， 弹 出 【上 断 开 的 训 视 图 】 属 性 管理 器。 在 主 视图 绘制 闭环 样 条 曲线 ， 如 图 5-18 所 示 。 
2) 绘制 样 条 曲线 后 ， 弹 出 【 汤 开 的 训 视 图 】 属 性 定理 占 ， 设 定 深 度 为 46.00mm， 如 图 
5-19 所 示 。 








| | | | 
, 一 
ee [ 预览 加 
5-18 ”绘制 闭环 样 条 曲线 5-19” 靳 开 的 剖 视 图 属性 定理 器 








3) 单 击 鲜 按钮 继续 ， 生 成 如 图 5-20 的 局 部 剖 视图 。 
4) 用 相同 方法 绘制 俯视 图 的 局 部 剖 图 ， 结 果 如 图 5-21 所 示 。 
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图 5-21 仿 视 图 局 部 放 视 图 

4. 标注 中 心 线 

1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【注解 】 选 项 卡 ， 区 中 心经 : 
单 击 旭 中 心 线 按钮 ， 弹 出 【中 心 线 】 属 性 管理 器 ， 如 图 ww 钢 
5-22 所 示 。 

2) 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 两 条 边线 ， 如 图 5-23 所 示 。 

a jr Bb se 要 手工 插入 中 心绪 . 选择 两 条 边 

3) 标注 后 的 中 心 线 如 图 5-24 ee 尘 惑 苗 图 线段 ， 或 选取 单一 国 柱 
4) 以 此 类 推 ， 将 整个 工程 图 的 部 件 全 部 标 上 中 心 线 。 面 、 圆 惟 面 . 环 面 或 扫 摘 面 。 
要 为 整个 视图 自动 插入 中 心绪 ， 
选取 自动 播 六 选 项 ,然后 选取 一 
个 或 多 个 工程 图 视图 。 














5-22 ”中 心 线 属性 管理 器 


而 
和 HZ 


~ 





图 5-23 标注 的 中 心 线 的 两 个 边线 5-24 ”标注 后 的 中 心 线 


5. 标注 未 标 中 心 符号 线 

1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 | 入 中 心 符 号 线 | 按钮 ， 弹出 【中 心 符 亏 线 】 属 性 管理 
器 ， 如 图 5-25 所 示 ， 选 中 【选项 】 一 栏 中 戎 【 单 一 中 心 线 符号 】 按 钮 。 

2) 单 击 圆 的 轮廓 线 ， 如 网 5-26 所 示 。 

3) 标注 之 后 如 图 5-27 所 示 。 
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Ge 


sp X 


要 于 皇居 中 心 竺 三， 过 择 
ee 


要 有 目 动 插入 中 心 他 号 ,磷肥 
自动 插 六 迹 项 ,然后 渤 拌 一 
小 或 多 个 工程 图 视图 。 





3 
楼 口 中 心 符号 线 [ 引 re \ 
槽 口中 心 符号 些 辣 SR | 


5-25 中心 线 符 号 属性 管理 吉 5-26 圆 的 轮廓 线 5-27 标注 后 的 中 心 线 符号 


4) 其 它 的 中 心 线 符 号 标注 以 此 类 推 ， 标 注 全 部 中 心 线 和 中 心 线 符 号 之 后 的 图 如 图 5-28 
所 示 。 











图 5-28 标注 完 中 心 线 的 工程 图 


5.2.4 标注 尺寸 
1. 手工 为 零件 标注 尺寸 


1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【注解 】 选 项 卡 ， 单 击 芹 吕 按钮 。 
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2) 单 击 要 标注 图 线 ， 类 似 实体 模型 标注 一 样 手工 为 工程 图 标注 ， 如 图 5-29 所 示 。 


5-29 手工 标注 


3) 其 它 的 尺寸 标注 以 此 类 推 ， 全 部 尺寸 标注 如 图 5-30 所 示 。 


0 
fC eg © 


RS 2X94o 
NS 















A pp 























BD 











图 5-30 ”全 部 尺寸 标注 
2. 手工 为 零件 标注 表面 粗粮 度 
1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【注解 】 选 项 卡 ， 单 击 W 表面 粗 粹 度 符号 按钮 。 


2) 单 击 要 标注 图 线 ， 输 入 表面 粗糙 度数 值 ， 如 图 5-31 所 示 。 
3) 其 它 的 尺寸 标注 以 此 类 推 ， 标 注 完 表面 粗糙 度 的 左 视 图 如 图 5-32 所 示 。 
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Ra 1.6 










GG 
2 1 ， 挡 十 - 
2 畏 到 和 
图 5-31 标注 表面 粗糙 度 图 5-32 ”标注 完 表 面 粗糙 度 的 左 视 图 


3. 为 零件 标注 基准 特征 及 形 位 公差 
1) 单 击 CommandManasge 工具 栏 的 【注解 】 选 项 卡 ， 单 击 | 轿 基准 特征 按钮 ， 选 择 标 注 
线 ， 并 输入 字母 【A]】， 如 图 $-33 所 示 。 


23SH7 


Ra 1.6 


,2 


图 5-33 ”标注 基准 特征 
2) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【注解 】 选 项 卡 ， 单 击 罗 | 展位 公差 按钮 ， 弹 出 【 属 
性 】 窗 口 ， 输 入 形 位 公差 ， 如 图 5-34 所 示 。 
本 


形 位 公差 | 


cn 
Ne] 

S 
所 


Dee 
符号 公差 1 厂 公差 2 第 二 
mm | i 


同 组 言 框 外 
并 本 以 下 帧 : 
| 





图 $-34” 形 位 公差 属性 对 话 杠 
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多 了 半 形 位 公差 的 关 型 符号 ， 用 户 可 以 自由 选择 。 


3) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 调 整形 位 公差 位 置 ， 结 末 如 图 5-35 所 示 。 


935H7 





图 5-35 ”标注 形 位 公差 
4) 至 此 ， 生 体 工程 图 已 绘制 完毕 ， 如 图 5-36 所 示 。 












I «7 Ur 5-6H 
A 7 

















5-36 


绘制 完成 的 缸 体 工程 图 
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5.2.5 保存 
1. 常规 保存 : 
如 同 编辑 其 它 的 文档 一 样 ， 单 击 工具 栏 的 辆 | 【保存 】 按 钮 即 可 保存 文件 。 


2. 保存 工程 图 
1) 单 击 【 文 件 】|【 另 存 为 】 荣 单 俞 令 ， 弹 出 【另存 为 】 窗 口 ， 如 图 5-37 所 示 。 





画 | Desktop 











| < 
二 ? “二 


| 
] 


出 汤 旺 


放 人 性 .SLDDRY 











Hm 大 也 sm > 号 @|| 
保存 类 型 如 ); | 工程 图 (tdrw:* sladrm) Es 


Description 
口 另 存 备份 档 避 ) 

















5-37 【另存 为 】 窗 口 
2) 在 保存 类 型 中 选择 【工程 图 (*.drw; *.slddrw)】， 单 击 保 存 按钮 完成 文件 的 保存 。 


5.3” 钳 身 零件 图 实例 
本 节 将 生成 钳 身 ( 见 图 5-38) 的 零件 图 ， 如 图 5-39 所 示 。 





5-38 钳 身 零件 模型 
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装配 后 转动 螺杆 ， 应 使 方 
人 





$-39 钳 身 零件 图 


5.3.1 准备 工作 


1. 打开 零件 

局 动 中 文 版 SolidWorks 2014， 选 择 【 文 件 】| 【打开 】 命 令 ， 在 弹出 的 【打开 】 窗 口中 
选择 本 书 配套 资料 中 的 “模型 文件 \5\5.3\ 钳 身 .SLDPRT”。 

2. 新 建 工程 图 纸 

单 击 【文件 】|【 新 建 】 命 令 ， 弹 出 【新 建 solidworks 文件 】 窗 口 ， 单 击 【 高 级 】 按 钮 ， 
选取 国标 A3 图 纸 格 式 。 


5.3.2 插入 视图 














1) 常规 的 工程 视图 为 标准 的 三 视图 ， 单 击 【 插 入 】 国术 本 
【工程 图 视图 站 标准 三 视图 】 按 钮 ， 弹 出 【标准 三 视图 】 @ 
属性 管理 器 ， 如 图 5-40 所 示 。 

2) 在 【打开 文档 】 选 项 组 中 选择 【 钳 身 】 单 击 鹏 由 
按钮 继续 。 


3) 插入 完 标准 三 视图 后 ， 如 图 5-41 所 示 。 
4) 将 实体 视图 改 为 工程 视图 ， 单 击 图 中 的 主 视图 ， 
将 弹出 【工程 图 视图 1】 属 性 管理 器 ， 如 图 5-42 所 示 。 














5-40 【标准 三 视图 】 属 性 管理 器 
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和 工程 图 视图 1 


w 
方向 (Q) 
标准 疯 图 ， 
国 |||| 昌 | 口 
[DD 
更 获 视 图 ， 


号 * 上 下 二 等 第 柚 测 一 
[ ] "在 右 二 等 章 轴 汕 


孙 

















加 
辆 入 选项 时 
星 趟 样式 (5) 时 
i ”使 用 图 纸 比 例 |E) 
”使 用 自 定 WFE 和 id 
Tl ka 


图 5-41 标准 三 视图 图 5-42 【工程 图 视 
图 1】 属性 管理 需 











5) 在 【方向 】 选 项 组 中 单 击 国 | 【上 视 】 按 钮 ,【 显 示 样 式 】 栏 中 单 击 [国外 隐藏 线 可 
见 】 按 钮 ,【 比 例 】 选 项 组 中 选择 【使 用 自 定义 比例 】 按 钮 ， 并 输入 数值 为 1:1。 
6) 单 击 沟 继续 ， 经 过 适当 调整 后 的 视图 如 图 5-43 所 示 。 








图 5-43 三 视图 工程 图 
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5.3.3 ”绘制 剖 视 图 
1. 绘制 主 视 图 全 剖 图 


1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【 晶 图 】 选 项 卡 ， 在 矩形 回 | -| 下 拉 菜单 中 选择 【 边 
角 和 矩形 】 然后 用 定形 框 住 主 视图 ， 如 图 5-44 所 示 。 








5-44 ” 框 住 主 视图 


2) 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 刚 刚 绘 制 的 四 条 算 形 的 边线 ， 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【 视 
图 布局 】 选 项 卡 ， 单 击 岁 【上 断 开 的 剖 视 图 】 按 钮 ， 弹 出 【 断 开 的 剖 视 图 】 属 性 管理 器 ， 
输入 【 齐 切 深度 】 为 44.00mm， 如 图 5-45 所 示 。 

3) 或 从 隐藏 线 可 见 的 主 视图 中 选择 一 条 隐藏 线 ， 如 图 5-46 所 示 。 





通过 杭 六 一 个 值 惑 选择 一 切割 | 


过 得 和 一 “1 切 居 | 到 | 
的 断 开 的 齐 视 图 捐 罕 ' 直 


了 [aoomm 


王 预览 加 
5-45 断 开 的 训 视 图 属性 管理 器 5-46 剖面 线 深 度 对 话 框 
4) 单 击 六 按钮， 生成 的 痢 视 图 如 图 5-47 所 示 。 














5-47 ” 训 视 图 
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2. 绘制 左 视 图 的 剖 视 图 

1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【草图 】 选 项 卡 ， 在 矩形 加 | -| 下 拉 菜 单 中 单 击 【 边 
角 和 矩形 】 按 钮 ， 用 算 形 框 住 左 视 图 中 要 训 切 的 区 域 ， 如 图 5-48 所 示 。 

2) 投 住 Ctrl 键 ， 选 择 刚刚 绘制 的 四 条 和 矩形 的 边 ， 然 后 单 击 CommandManage 工具 栏 的 
【视图 布局 】 选 项 卡 ， 单 击 【 世 开 的 训 视 网】 投 钮 ， 弹 出 【 断 开 的 齐 视 图 】 属 性 管理 
器 ， 输 入 【 痢 切 深度 】 为 50.00mm， 如 图 5-49 所 示 。 








DODmm 
沽 bn mm 


| 预 席 品 





图 5-48 ” 框 住 左 视 图 的 剖 切 部 分 色 $-49 设置 误 切 深度 


3) 生成 的 剖 视 图 如 图 5-50 所 示 。 

3. 绘制 从 视图 的 局 部 前 图 

1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【视图 布局 】 选 项 卡 ， 单 击 国 【上 断 开 的 剖 视 图 】 
按钮 ， 弹 出 【 靳 开 的 训 视 图 】 属 性 省 理 右 。 

2) 使 用 草图 工具 中 的 【 样 条 曲线 】 工 具 绘制 用 环 样 条 曲线 ， 如 图 5-51 所 示 。 












2 


图 5-50 生成 的 均 视 图 训 视 图 图 5-51 绘制 闭环 样 条 曲线 


3) 退出 草图 绘制 状态 。 弹 出 【 断 开 的 剖 视 图 】 属 性 管理 器 ， 设 定 【 剖 切 深度 】 为 
9.00mm， 单 击 交 按钮 ， 生 成 如 图 5-52 所 示 的 局 部 剖 视 图 。 
4) 单 击 俯视 图 ， 弹 出 【工程 图 视图 2】 属 性 管理 器 ， 在 【装饰 螺纹 线 显 示 】 一 栏 中 选 
“高 品质 ” 单 选 按钮 ， 如 图 5-53 所 示 。 
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十 样式 (D) 
| 使 用 公关 邓 样 式 山 


回 | 铝 上 回 | 印 | 己 


‘ ”草稿 刷 丘 |[F) 





5-52 ”生成 的 俯视 图 局 部 训 视 图 5-53 ”工程 视图 2 对 话 框 


5) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 5-54 所 示 。 
4. 隐藏 多 余 轮 廓 线 
1) 选择 工程 图 多 余 轮 万 线 ， 如 图 5-55 所 示 。 





图 5-54 ”生成 的 俯视 图 局 部 天 视 图 图 5-55 ”选择 俯视 图 多 余 轮 亡 线 


2) 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 名 【 线 色 命令 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【编辑 
线 色 】 窗 口 ， 将 线 色 设 置 成 白色 ， 从 而 隐 羧 多余 轮廓 线 ， 如 图 5-56 所 示 。 

3) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 5-57 所 示 。 

4) 依 此 方法 隐 着 其余 的 多 余 轮廓 线 ， 结 果 如 图 5-58 所 示 。 

5. 标注 及 修改 中 心 线 

1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【注解 】 选 项 卡 ， 单 击 幅 中 必 战 按钮 ， 弹 出 【中 心 
线 】 属 性 管理 器 ， 如 图 5-59 所 示 。 

2) 选择 两 个 边线 ， 结 果 如 图 $-60 所 示 。 
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编辑 线 色 2 
基本 曾 色 1B 

国 一 面 夯 加 
国 后 辣 古 面 后 面 醒 


醒 同 大 古 面 面 画面 
本 国画 画面 面 画 画 
加 画面 画面 后 大 || 
自 定 总 颜色 (CCy 

一 一 面 
本 面 面 面 面 画 面 画 


| 定义 自 定义 颐 色 (D) >> | 

















[默认 
| 确定 || 职 消 | 
图 5-56 【编辑 线 色 】 属 性 管理 器 图 5-57 隐藏 多 余 轮 万 线 





图 5-58 ”隐藏 多 余 轮廓 线 后 的 工程 图 








要 手工 播 和 中 心绪 ,选择 两 条 边 
绪 或 草图 线段 ， 或 选取 单一 图 柱 





面 、 圆 锥 面 、 环 面 或 扫描 面 。 


过 人 


要 为 整个 视图 自动 插入 中 心绪 ， 
选取 自动 插入 选 项 ,然后 选取 一 
个 或 请 个 工程 图 视图 。 








图 5-59 ”中 心 线 对 话 框 图 5-60 ”选择 标注 中 心 线 的 两 个 边线 
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3) 标注 后 的 中 心 线 如 图 5-61 所 示 。 





图 5-61 标注 后 的 中 心 线 
4) 以 此 类 推 ， 将 整个 工程 图 的 部 件 全 部 标 上 中 心 线 。 








6. 标注 未 标 中 心 符 号 线 
1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 由 中 心 符号 线 | 按钮 ， 弹 出 【中 心 符 号 线 】 属 性 管理 
器 ， 如 图 5-62 所 示 ， 单 击 【 选 项 】 一 栏 中 FE 【单一 中 心 线 符号 】 按 钮 。 


也 中 心 符号 线 

“并 

信息 学 
样式 /5) ¥ 
自动 插入 芝 


lv 模 口 中心 符 号 线 回 
楼 口中 心 符号 线 回 


5-62 ”中 心 线 从 号 对 话 框 
2) 单 击 圆 的 轮 亡 线 ， 如 图 5-63 所 示 。 
3) 标注 中 心 线 符号 完成 后 如 图 5-64 所 示 。 








5-63 ”选择 圆 的 轮 廊 线 






口 


5-64 ”标注 后 的 中 心 线 符号 
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4) 其 它 的 中 心 线 符 号 标注 以 此 类 推 ， 标 注 全 部 中 心 线 和 中 心 线 符 号 如 图 5-65 所 示 。 


gf 





5-65 ”标注 完 中 心 线 符号 后 的 工程 图 





5.3.4 ”标注 尺寸 

1. 手工 为 零件 标注 尺寸 | 

1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【注解 】 选项 卡 ， 单 击 基 加 按钮 。 弹 出 【尺寸 】 属 
性 管理 器 ， 如 图 5-66 所 示 。 

2) 单 击 要 标注 的 图 形 要 系 ， 如 图 5-67 所 示 。 


si 


EE 本 


尺寸 辅助 具 (M) 





智能 尺寸 标注 
vr 快速 标注 尺 二 


lt] Dimxpert 





5-66 【尺寸 】 属 性 管理 器 5-67 手工 标注 
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3) 其 它 的 尺寸 标注 以 此 类 推 ， 全 部 尺寸 标注 如 图 5-68 所 示 。 





4 


5-68 ”标注 完全 部 尺寸 的 工程 图 


2. 为 尺寸 标注 公 玫 
1) 单 击 要 标注 公 磊 的 尺寸 ， 弹 出 【尺寸 】 属 性 管理 硕 ， 设 置 如 图 5-69 所 示 。 


区 发 十 


§ i 





5-69 ”尺寸 对 话 框 
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2) 单 击 弛 按钮， 结果 如 图 $-70 所 示 。 





2XV9 el 20H9 Le 


图 5-70 ”标注 尺寸 公差 
3) 依 此 绘制 其 它 尺 寸 公 差 ， 结 果 如 图 5-71 所 示 。 





图 5-71 标注 完全 部 尺寸 及 公差 的 工程 图 
3. 为 零件 图 规定 技术 要 求 
1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【注解 】 选 项 卡 ， 单 击 全 按钮 ， 弹 出 【注释 】 属 
性 管理 右 ， 输 入 技术 要 求 。 在 工程 图 中 单 击 适 当 位 置 ， 弹 出 【格式 化 】 选 项 卡 ， 如 图 5-72 
所 示 。 














《esmm | A BI us (Es 


5-72 【格式 化 】 选 项 卡 


2) 标 写 技术 要 求 ， 结 果 如 图 5-73 所 示 。 

4. 修改 标题 栏 

1) 在 工程 图 中 的 空白 处 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 选 择 【 编 辑 图 标 格式 】 采 单 命 
令 ， 如 图 5-74 所 示 。 
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多 








装配 后 转动 螺杆 , 应 使 方 
和 刁 平滑 移 





图 5-73 ”规定 技术 要 求 


qi | 选择 其 它 已) 


浓 放 / 平 乏 ;旋转 } 
最 近 的 前 仿 全 ) } 
图 纸 {图 给 1) 


图 纸 宽 和 售 56) 
语 加 图 站 . . . tH) 
图 5-74 ”右键 单 击 


2) 双击 标题 栏 中 的 “1:2”， 改 为 1:1。 同 时 使 用 【注释 】 功 能 添加 标题 栏 ， 单 击 绘图 区 
右上 方 的 : 吉 , 按 钮 后 ， 结果 如 图 $-75 所 示 。 
[| 1 1 | 























钳 身 








Ei 和 
CE oo 
| | | 审核 = 
| 


图 5-75 标题 栏 
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i: 图 纸 格式 可 以 保存 成 工程 图 模板 ， 这 样 在 绘制 其 它 工 程 图 时 可 以 直接 调用 。 


3) 至 此 ， 钳 身 工 程 图 已 绘制 完毕 ， 如 图 5-76 所 示 。 









Ro10H8 






48 









/ 
Eo 
4 ee 





Ds 


装配 后 转动 螺杆 , 应 使 方 
螺母 带动 活动 钳 身 平滑 移 
动 。 





钳 身 





际 沁 由 开 分 区 后 参 引 检 名 攻 用 是 阶段 标记 


5-76 ”绘制 完 的 工程 图 


5.3.5 ”保存 文件 


单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 恩 【保存 】 按 钮 ， 选 择 保 存 位 置 以 及 输入 文件 名 ， 完 成 工 
程 图 的 创建 。 


5.4 支架 故 件 图 实例 
本 节 生 成 一 个 支架 零件 模型 ( 见 图 $-77) 的 零件 网 ， 如 图 5-78 所 示 。 
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5-78 ”支架 零件 图 


5.4.1 设置 图 纸 格 式 


1. 打开 零件 

启动 中 文 版 SolidWorks 2014， 选 择 【 文 件 】|【 打 开 】 命 令 ， 在 弹出 的 【打开 】 窗 口中 
选择 本 书 配 套 资料 中 的 “模型 文件 \5\5. 人 支架 .SLDPRT”。 

2. 新 建 工 程 图 纸 

单 击 【 文 件 】| 【新 建 】 命 令 ， 弹 出 【新 建 solidworks 文件 】 窗 口 ， 单 击 【 高 级 】 按 钮 ， 
选取 国标 A3 图 纸 格式 。 


5.4.2 ”生成 主 视图 


1) 单 击 图 5-79 所 示 左 侧 任 务 窗 格 中 的 第 四 个 按钮 ， 显 示 【 视 图 调 色 板 】 任 务 标签 ， 
如 图 5-79 所 示 。 在 标签 中 的 下 部 ， 目 动 生成 了 可 供 选 择 的 人 个 视图 预 虎 图， 分 别 为 【前 
视图 二 、【 上 视图 二 、【 右 视图 二 【后 视图 i.、【 左 视图 【下 视图 二 【当前 视图 】 和 【等 轴 测 
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图 】， 能 更 方便 地 观 罕 到 零件 在 图 纸 中 的 状态 。 取 消 勾 选 【 选 项 】 框 中 【 目 动 开始 投影 视图 】 
选项 。 





已 || 口 自动 开始 投影 视图 
将 视图 扼 到 工程 图 图 纸 。 


th 前 视 toe 


+ 等 轴 训 | 





图 5-79 【视图 调 色 板 】 任 务 标签 
2) 单 击 选择 下 视图 作为 主 视 图 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 拖 动 到 工程 图 图 纸 中 ， 如 图 5-80 
所 示 。 此 时 左 侧 窗 格 中 弹出 【工程 图 视图 1】 属 性 管理 器 ， 通 过 其 可 以 改变 视图 的 【输入 选 
项 【显示 状态 【显示 样式 【比例 【尺寸 类 型 】 和 【装饰 螺纹 线 显 示 】 








Wa a i (| 
TT 
wm 加 














Ens | | | | 
Tel a ee | 


S$-80 主 视 图 的 预览 


3) 在 【工程 图 视 独 1】 属性 管理 硕 中 拖 动 滚 动 条 找到 【比例 】 选 项 组 ， 如 图 5$-81 所 示 ， 
在 其 选项 里 选择 【使 用 目 定义 比例 】 单 选 按钮 ， 在 【使 用 目 定 义 比 例 】 列 表 框 中 选择 【用 户 
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定义 ]， 在 文本 框 中 将 视图 的 比例 修改 为 1.1:1。 一 一 

4) 移动 鼠标 在 空白 处 单 击 一 下 ， 此 时 图 纸 中 显示 的 预览 丫 使 用 图 多 比 全 iE) 
视图 大 小 适中 ， 符 合 工程 图 要 求 ， 如 图 5-82 所 示 。 将 鼠标 移 名 使 用 自 定义 比例 (O 
动 到 视图 附近 ， 当 光标 显示 为 % 敌 时 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 拖 动 | 用 PP 室 区 
即 可 将 主 视图 移动 放置 到 合适 的 位 置 上 ， 最 后 单 击 金 【确定 】 Li 


按钮 ， 初 步 生 成 主 视图 。 





5-81 修改 视图 比例 























图 $-82 初步 生成 的 主 视图 预览 
5.4.3 生成 主 视 图 的 局 部 剖 视 图 


1) 生成 支架 主 视图 圆 简 部 分 的 局 部 剖 视 图 。 单 击 【 视 图 布局 】 选 项 卡 中 的 上 加 【 断 开 
的 剖 视 图 】 按 钮 ， 鼠 标 变 成 Suv， 弹 出 【 断 开 的 剖 视 图 】 属 性 管理 器 。 

2) 因为 直接 在 视图 上 绘制 闭环 样 条 曲线 ， 出 来 的 天 视 图 具有 不 规则 的 外 边界 ， 会 将 圆 
简 附 近 的 筋 板结 构 一 起 放 切 ， 所 以 根据 【上 断 开 的 齐 视 图】 属性 管理 需 中 的 信息 ， 爷 单 击 【 章 
图 】 选项 卡 中 的 区 |-| 【直线 】 按 钮 ， 将 圆 简 的 剖 切 线 沿 外 轮廓 绘制 出 来 ， 绘 制 完 毕 后 ， 按 
下 Ci 键 ， 同 时 鼠标 单 击 选择 绘制 好 的 圆 简 副 切 轮 廊 线 ， 最 后 单 击 Enter 键 ， 如 图 $-83 所 示 。 











5-83 ”绘制 圆 简 局 部 训 的 轮廓 训 切 线 
3) 单 击 【视图 布局 】 选 项 卡 中 的 加 【 断 开 的 剖 视 图 】 按 钮 ， 弹 出 【 断 开 的 剖 视 图 】 了 
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属性 管理 桌 ， 根 据 其 中 的 【信息 】 提 示 ， 在 【深度 】 选 项 组 中 输入 35.00mm 来 指定 断 开 的 
剖 视 图 深度 ， 并 单 击 选择 【 了 预览 】 选 项 ， 如 图 5-84 所 示 ， 此 时 在 图 纸 上 能 够 看 到 圆 简 部 分 
的 局 部 剖 视 预览 图 ， 如 图 5-85 所 示 。 单 击 鲜 【确定 】 按 钮 ， 生 成 圆 简 部 分 的 局 部 剖 视 图 。 








sp X 





图 5-84 设置 圆 简 局 部 剖 深 度 图 5-85 圆 简 部 分 的 局 部 剖 视 图 

4) 生成 螺 孔 的 局 部 副 视 网 。 单 击 【 视 
图 布局 】 选 项 卡 中 的 效 【 断 开 的 剖 视 图 】 按 
钮 ， 弹 出 【上 断 开 的 副 视 网 】 属 性 管理 右 ， 根 
据 提 示 在 螺 孔 部 分 绘制 一 条 封 财 的 样 条 曲线 ， 
如 图 5-86 所 示 。 

5) 财 环 样 条 曲线 绘制 完毕 ， 弹 出 【 晰 开 
的 剖 视 图 】 属 性 管理 器 。 根 据 其 中 的 【信息 】 
提示 ， 在 【深度 】 选 项 组 中 输入 34.00mm 来 
指定 断 开 的 剖 视 网 深度 ， 并 勺 选 【预览 】 复 
选 枉 ， 如 图 5-87 所 示 ， 此 时 在 图 纸 上 能 够 看 到 左 视 图 的 局 部 副 视 图 ， 如 图 5-88 所 示 。 单 
击 s 光 【确定 】 按 钮 ， 生 成 螺 孔 的 局 部 剖 视 图 。 


断 开 的 剖 视 图 
~ % 





图 5-86 ”绘制 螺 孔 局 部 的 闭环 样 条 曲线 








你 [ 二 .00mm - 


Y 预言 [PI 





图 5-87 ”设置 螺 孔 局 部 剖 深 度 图 5-88 螺 扎 的 局 部 放 视 图 


5.4.4 生成 筋 板 的 剂 视图 


1) 单 击 【视图 布局 】 选 项 卡 中 的 3【 痢 面 视 图 辅助 】 按 钮 ， 鼠 标 变 成 画笔 形 六 ， 
弹出 【 谢 面 视图 】 属 性 管理 器 ， 如 网 5-89 所 示 。 
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2) 根据 【 襄 面 视图 】 属 性 管理 器 中 的 信息 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 ， 在 垂直 于 筋 板 方向 绘 
制 一 条 剂 切线 ， 如 图 5-90 所 示 。 


3 剖面 视图 辅助 
| 
VY 壬 回 
划 | 面 视图 半 当 | 面 


迁 择 切割 尘 并 朱 其 音 于 讽 图 上 。 


选项 : 使 用 希 面 视图 哩 出 窗口 向 
li 


选择 目 动 局 动 剂 面 视图 , 以 便 快 
建 向 目 和 让 症 省 | 面 视图 。 





5-89 【剖面 视图 辅助 】 属 性 管理 器 5-90 绘制 筋 板 谢 切 线 


3) 襄 切 线 绘制 完成 后 ， 弹 出 【SolidWorks】 提 示 框 ， 如 图 5-91 所 示 ， 单 击 【 是 】 按 
钮 ， 对 筋 板 进行 部 分 放 切 :再 弹出 【 放 面 视图 】 窗 口 ， 如 图 5-92 所 示 ， 不 用 进行 任何 选择 ， 
单 击 【确定 】 按 钮 。 





与 吕 1 工人 本 DTKES 


起 | 齐 切线 没 元 全 切 透 模 型 的 过 异 框 。 
您 想 霓 此 视图 当 部 号 剖 切 四? 


剖面 范围 | 
将 区 域 剖 面 线 从 剂 切 范围 中 以 下 盘 特 钙 清音 
中 排除 : 


中 把 转 方 沿 血 ) 














CL RD Wm Cy 


5-92 【 齐 面 视图 】 窗 口 
4) 弹出 【 齐 面 视图 A-A】 属 性 管理 右 ， 可 根据 剖面 视图 


剖面 视图 (Y) 
的 需要 设置 训 面 视图 的 【 剂 切线 入 【 齐 面 视图 及 【 齐 面 深度 外 


mr 








本 上 [ 有 让 
【显示 状态 】、【 显 示 样 式 】、【 比例】、 【尺寸 类 型 】、【 装 饰 螺 纹 


线 显 示 】。。 在 【 训 面 视图 】 选 项 组 中 勾 选 【只 最 示 切 面 】 复 选 自动 加 剖面 线 ( 
框 ， 如 图 $-93 所 示 。 | 显示 曲面 实体 (D 
5) 生成 的 筋 板 剖 视 图 如 图 5-94 所 示 。 由 于 筋 板 剖 视 图 





5-93 【 剂 面 视 图 】 选 项 组 
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和 剖 切 面具 有 对 齐 关 系 ， 只 能 沿 痢 痢 切 方 同 移动 ， 所 以 单 击 选择 训 视 几 ， 单 击 右键 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 【视图 对 齐 】| 人 【解除 对 齐 关 系 】 命 令 ， 如 图 5-95 所 示 。 此 时 ， 放 视图 可 
以 在 工程 图 中 自由 移动 ， 将 其 移动 到 工程 图 中 的 合适 位 置 ， 如 图 5-96 所 示 。 


可 | 选择 其 它 包 ) 
缩放 /平移 /旋转 



















节 近 的 前 全 世 ) 








4 一 4 
2 
锁 性 视图 位 置 (L) 
视图 后 焦 山 ) 
等 轴 负 剖面 视图 问 ) 
解除 对 齐 关系 视图 对 齐 
原点 水 平 对 弃 重臣 草 图 显示 状 意 得 ) 
厚 点 紧 直 对 齐 切 过 
中 心 求 平 对 齐 
中 心 坚 直 对 和 齐 
默认 对 齐 它 ) 
图 5-94 筋 板 剖 视 图 图 5-95 解除 对 齐 关系 命令 





图 5-96 ”放置 好 的 筋 板 剖 视图 
5.4.5 ”生成 俯视 图 


1) 单 击 【 视 图 布局 】 选 项 卡 中 的 襄 【投影 视图 】 按 | 轩 报 影视 图 
管 -于 | 














钮 ， 鼠 标 变 成 XO， 并 弹出 【投影 视图 】 属 性 管理 器 ， 如 图 。 已 
5-97 所 示 。 

2) 根据 【投影 视图 】 属 性 管理 器 中 的 信息 ， 单 击 选择 ”| 仿 虽 
已 生成 的 主 视图 为 投影 所 用 的 工程 视图 ， 然 后 向 主 视图 的 。 | 宫 半 办 机 影 所 用 的 工程 闹 图 
视图 。 将 俯视 图 拖 到 适当 的 位 置 单 击 鼠 标 左 键 放置 ， 并 单 击 高 品 后 | 
鼠标 右键 。 拖 动 调整 两 个 视图 的 位 置 ， 将 主 视图 置 于 图 纸 让 草稿 品质 [| 











上 半 部 分 ， 信 视图 位 于 其 正 下 方 ， 即 满足 视图 的 布局 要 求 ， 





5-97 【投影 视图 】 属 性 管理 右 
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如 图 5-99 所 示 。 











图 5-98 ”生成 俯视 图 图 5-99 调整 后 的 视图 


3) 单 击 选择 傈 视图， 再 蛙 击 限 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 亲 早 中 选择 【显示 /隐藏 |【 显 
示 隐 藏 的 边线 】 命 令 ， 如 图 5-100 所 示 ， 将 视图 中 隐藏 的 边线 显示 出 来 ， 如 图 5-101 所 示 。 





可; 选择 其 它 必 ) 
缩放 /平移 /旋转 










最 近 的 前 令 臣 ) 
零 部 件 (支架 ) 
显示 ;/ 隧 癌 ' 
委 部 件 线 型 .. ， 忆 ) 
















图 5-101 显示 隐藏 边线 后 的 俯视 图 











4) 在 作 视 岁 络 构 的 左 端 币 耳 处 进行 局 部 训 切 ， 以 显示 吊 耳 的 内 部 结构 。 单 击 【 视 图 布 
局 】 选 项 卡 中 的 加 【 断 开 的 前 视图 】 按 钮 ， 鼠标 变 成 Suv， 弹 出 【 断 开 的 训 视 图 】 属 性 管 
理 器 ， 根 据 【 断 开 的 副 视 网 】 属 性 管理 套 中 的 信息 在 俯视 图 左 侧 绘制 一 财 环 样 条 曲线 ， 如 图 
5-102 所 示 。 

5) 闭环 样 条 曲线 绘制 完毕 ， 弹 出 【上 断 开 的 放 视 图 】 属 性 管理 器 。 在 【深度 】 选 项 组 中 
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输入 75.00mm 来 指定 谢 切 深度 ， 并 单 击 勾 选 “预览 ” 复 选 枉 ， 如 图 5-103 所 示 ， 此 时 在 图 
纸 上 能 够 看 到 俯视 图 的 局 部 冲 预 览 图 ， 如 图 5-104 所 示 。 单 击 信 【确定 】 按 钮 ， 生 成 俯视 
图 的 局 部 剖 视 图 。 


让、 区 NT 于 
二 Fs.00mm - 


lw 预 站 加 





图 $-102 ”绘制 闭环 样 条 曲线 图 5-103 ”设置 剖 切 深度 图 5-104 局 部 剖 的 俯视 图 


5.4.6 生成 凸 台 的 投影 视图 


1) 单 击 【 视 图 布局 】 选 项 卡 中 的 3【 齐 面 视图 辅助 】 按 钮 ， 鼠 标 变 成 六 ”画笔 形 ， 并 
弹出 【剖面 视图 】 属 性 管理 右 ， 如 图 5-105 所 示 。 
2) 根据 【 剂 面 视图 】 属 性 管理 器 中 的 信息 ， 在 俯视 图 右 端 的 同 台 上 ， 从 凸 台 中 部 绘制 
一 条 剖 切 线 ， 如 图 5-106 所 示 。 
就 国 
齐 面 视图 半 剂 面 

















迹 择 切 逢 些 并 村 其 首 于 视图 上 。 


和 迹 栅 : 使 用 谢 面 讽 图 羊 出 窗口 癌 
di 


选择 目 动 司 动 襄 面 宙 图 , 以 使 快 
建 瑞 喇 相 要 置 割 面 纲 图 ，。 





5-105 【 齐 面 视图 辅助 】 属 性 管理 需 5-106 绘制 剖 切 线 


3) 训 切 线 绘制 完成 后 ， 弹 出 【SolidwWorks 】 
提示 框 ， 如 图 5-107 所 示 ， 单 击 【 是 】 按 钮 ， 对 


王 台 进行 部 分 前 切 ， 再 弹出 【剖面 视图 ] 窗口 ，| 2) I 
不 用 进行 任何 选择 ， 单 击 【确定 】 按 钮 。 您 起 要 此 视图 为 部 分 剖 切 吗 ? 


4) 移动 昭 标 ， 从 吓人 台 处 治 其 训 切 方 同 拖 出 
目 动 生成 的 凸 台 放 视图 。 在 【 放 面 视图 B-Bj】 
属性 定理 莫 中 ， 选 择 【 训 切 线 】 选 项 组 ， 义 选 








5-107 【SolidWorks】 提 示 框 
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“ 反 转 方向 ” 复 选 框 ， 改 变 冲 切 方向 ， 如 图 5-108 所 示 ; 同时 ， 在 【剖面 视图 】 选 项 组 中 尺 
选 “ 只 显示 切面 ” 复 选 枉 ， 将 除 谢 切面 以 外 的 其 它 部 分 删除 ， 最 终生 成 凸 台 谢 视 图 ， 如 图 
S$-109 所 示 。 





到 切线 (L) 


A 才 克 反 转 方向 人 
总 


J 





区 立 档 字体 to 








5-108 【 训 切 线 】 选 项 组 S$-109 ” 凸 台 剖 视 图 








5) 由 于 上 自动 生成 的 凸 台 训 视图 只 能 沿 训 切 方 辐 移动 ， 所 以 单 击 选择 证 台 训 视图， 然后 
单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【视图 对 齐 】| 上 【解除 对 齐 关 系 】 命 令 。 此 时 ， 串 
台 天 视 图 可 以 在 工程 图 中 日 由 移动 ， 将 其 移动 到 工程 图 中 的 合适 位 置 ， 如 图 5-110 所 示 。 














图 5-110 调整 后 的 视图 
5.4.7 ”添加 中 心 线 


1) 单 击 【注解 】 选 项 卡 里 的 上 贴 中 必 研 ”外 中 心 
线 】 按 钮 ， 弹 出 【中 心 线 】 属 性 管理 器 ， 在 其 中 的 【 自 
动 插入 】 选 项 组 中 勾 选 “选择 视图 ” 复 选 框 ， 如 图 5-111 结 或 章 轩 线段 ,或 选取 


和 面 、 贺 锥 面 、 环 面 或 扫描 面 。 
i _ 要 为 整个 视图 自动 插入 中 心绪 ， 
2) 根据 【信息 】 提 示 分 别 选 取 主 视图 、 俯 视图 和 凸 台 Eh 


判 视图 ， 单 击 太 【确定 】 按 钮 ， 完 成 中 心 线 的 添加 ， 如 图 
5-112 所 示 。 





5-111 【中 心 线 】 属 性 管理 器 
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图 5-112 添加 中 心 线 
5.4.8 ”标注 尺寸 


1) 单 击 【 注 和 解 】 选 项 卡 里 的 改 I 【智能 尺寸 】 按 钮 ， 弹 出 【尺寸 】 属 性 管理 器 。 

2) 移动 鼠标 ， 分 别 单 击 模型 中 的 圆 边 线 或 者 圆 弧 边线 ， 出 现 尺 寸 标注 ， 移 动 鼠 标 到 合 
适 的 地 方 ， 单 击 鼠标 ， 即 可 完成 圆 尺 寸 或 圆 绝 尺寸 的 标注 ， 如 图 $-113 所 示 。 

3) 修改 直径 标注 的 引线 。 单 击 直径 尺寸 标注 ， 在 左 侧 的 【尺寸 】 属 性 管理 器 中 ， 单 击 
【 引线 】 选 项 卡 ， 勾 选 【 自 定义 文字 位 置 】 复 选 框 ， 单 击 其 中 的 屿 【折断 引线 ， 水 平 文 
字 】 按 钮 ， 并 取消 勾 选 【尺寸 界线 / 引线 显示 】 选 项 组 中 的 【使 用 文档 第 二 箭头 】 选 项 ， 如 
图 5-114 所 示 。 修 改 后 的 直径 引线 如 图 5-115 所 示 。 

ER 


we 


| 数值 | 引 续 | 其它 | 




















图 $-113 圆 尺 寸 标注 图 5-115 修改 后 的 直径 引线 





引线 选项 设置 
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4) 单 击 【注解 】 选 项 卡 里 【智能 尺寸 】 下 拉 菜 单 中 的 | 上 注 坚 直 尺 寸 【 坚 直 尺 寸 】 按 钮 ， 
分 别 选 择 主 面板 中 支架 上 板 底面 和 圆 简 底 面 、 凹 槽 上 下 边线 、 凹 槽 底 边 和 圆 简 底面 、 吊 耳 中 
心 圆 孔 边界 和 圆 简 底面 标注 圆 简 的 高 度 、 凹 槽 的 宽度 、 凹 模 距 底面 的 高 度 和 吊 耳 至 底面 的 坚 
直 距 离 ， 如 图 5-116 所 示 。 























图 5-116 标注 竖 直 尺寸 


5) 单 击 【注解 】 选 项 卡 里 【智能 尺寸 】 下 拉 菜 单 中 的 同 | 水 平 尺 十 【水 平 尺寸 】 按 钮 ， 
分 别 选 择 支 架 主 视图 中 上 板 前 端 边线 和 筋 板 前 端 边线 、 凹 槽 底线 和 中 心 线 、 帅 耳 中 心 圆 孔 边 
界 和 圆 简 中 心 线 标注 筋 板 至 最 前 端的 距离 、 凹 槽 的 深度 、 吊 耳 中 心 圆 孔 至 中 心 线 的 距离 ， 如 
图 5-117 所 示 。 








22Z 国 国 








NR 
[一 
RNS 

RS 
| 
四 


/BE 
x 
NB 
AN 


图 5-117 标注 水 平 尺寸 
6) 单 击 【注解 】 选 项 卡 里 的 [ 师 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 分 别 选择 主 视 图 中 筋 板 外 边界 和 
上 板 底 边 ， 标 注 筋 板 与 上 板 的 夹 角 角度 ， 如 图 5-118 所 示 。 同 时 ， 【尺寸 】 属 性 管理 器 中 
选择 【引线 】 选 项 卡 ， 单 击 【 尺 寸 界线 /引线 显示 】 选 项 组 中 的 国 里面】 按钮 ， 将 标注 
箭头 置 于 标注 线 内 部 ， 如 网 5-119 所 示 。 修 改 后 的 尺寸 标注 如 图 5-120 所 示 。 
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区 | . 


yy 





| 数值 | 引 绑 | 其 宫 | 





图 5-118 标注 角度 图 5-119 角度 标注 尺寸 线 设 置 图 $-120 ”修改 后 的 角度 标注 
7) 单 击 【 注 解 】 选 项 卡 里 【智能 尺寸 】 下 拉 菜 单 中 的 津 | 侧 角 尺寸 【 倒 角 尺 寸 】 按 
钮 ， 分 别 选择 倒 角 的 两 条 边 ， 拖 动 鼠 标 标注 倒 角 尺寸 ， 如 图 5-121 所 示 。 
8) 给 螺纹 孔 添 加 尺寸 。 单 击 【 注 解 】 选 项 卡 里 的 藤 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 俯视 图 
上 螺纹 孔 的 螺纹 线 ， 标 注 螺纹 孔 尺 寸 ， 如 图 5-122 所 示 。 


Cl 


Dd 
工程 图 视图 1 








图 5-121 标注 倒 角 尺寸 图 5-122 标注 螺纹 孔 


9) 修改 标注 文字 和 引线 。 在 【尺寸 】 属 性 管理 器 中 单 击 【 数 值 】 选项 卡 ， 选 择 其 中 的 
【标注 尺寸 文字 】 选 项 组 ， 在 文本 框 中 原 有 的 “M<DIM>” 后 添加 “<HOLE-DEPTH>12?” 
或 者 直接 单 击 节 【深度 / 深 】 按钮 ， 然 后 将 光标 放 到 文本 框 中 输入 12， 如 图 5-123 所 示 。 
修改 后 的 尺寸 ， 如 图 5-124 所 示 。 























EE 

样式 (9 ¥ 

公差 /精度 (P) 学 

主要 值 v) 学 加 
标注 尺寸 文字 0 A ee 
ed | 3 [4] Ee 
| 

图 5-123 ”更改 尺 寸 标 注 文字 设置 图 5-124 文学 修改 后 的 尺寸 标注 





10) 在 【尺寸 】 属 性 省 理 费 中 单 击 【 引 线 】 选 项 卡 ， 义 选 【 自 定义 文字 位 置 】 复 选 框 ， 
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单 击 其 中 的 转 线 ， 水 平 文字 】 按 钮 ， 并 取消 勾 选 “尺寸 界线 / 引线 显示 ”选项 组 
中 的 ee dk 复 选 框 ， 如 图 5-125 所 示 。 引 线 修 改 后 的 标注 如 图 5-126 所 示 。 
芒 尺寸 
数值 || 引线 | 其 它 


Ty 


M6Y12 


[ 使 用 立 档 第 二 笠 闭 加] 
lw 使 用 康 档 的 折 窜 长 度 














图 5-125 ”修改 尺寸 标注 引线 选项 设置 图 5-126 引线 修改 后 的 尺寸 标注 


11) 在 标注 尺寸 后 添加 公差 /精度 。 单 击 【 注 解 】 选 项 卡 里 的 晨 交 【智能 尺寸 】 按 钮 ， 
选择 俯视 图 上 圆 位 中心 通 孔 的 边界 ， 标 注 圆 孔 的 直径 ;然后 单 击 【尺寸 】 属 性 管理 器 中 的 
【数值 】 标 签 ， 在 其 中 【公差 / 精度】 选项 卡 里 进行 公差 的 设置 ， 如 图 5-127 所 示 。 添 加 后 
的 尺寸 标注 如 图 5-128 所 示 。 


内 尺寸 





厂 显示 括号 
图 5-127 【公差 /精度 】 选 项 设置 图 5-128 添加 公差 / 精度 后 的 尺寸 标注 











12) 分 别 对 主 视图 、 作 视 图 和 筋 板 训 视 图 进行 太 寸 标注 ， 如 图 5-129 所 示 。 
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图 5-129 所 有 视图 的 尺寸 标注 


5.4.9 标注 公差 

1) 支架 上 表面 相对 于 圆 简 轴 线 的 垂直 度 具 有 
一 定 的 精度 要 求 。 单 击 【 注 解 】 选 项 卡 中 的 固 
【 形 位 公差 】 按 钮 ， 弹 出 【属性 】 窗 口 。 在 【 符 
号 】 下 拉 菜 单 中 选择 | 【 重 直 度 】， 在 【公差 1】 
中 输入 0.06B， 义 选 “ 公 差 2” 复 选 枉 ， 并 在 【 公 
差 2】 中 输入 A， 如 图 5-130 所 示 。 

2) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 根 据 放 置 的 需要 ， 在 
弹出 的 【 形 位 公差 】 属 性 管理 器 中 对 公差 放置 的 
引线 进行 设置 ， 如 图 $-131 所 示 。 移 动 鼠 标 将 公 











兰 放 置 在 主 视 图 中 的 文江 上 表面 ， 如 图 5-132 所 示 。 








是 形 位 公差 








图 5-131 设置 形 位 公差 放置 的 引线 








形 位 公 芋 | 

















[确定] (__ 职 滑 


图 5-130 ”设置 垂直 度 公 差 





图 5-132 放置 形 位 公关 
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3) 添加 基准 特征 。 单 击 【 注 解 】 选 项 卡 中 的 | 图 基准 特征 【基准 特征 】 按 钮 ， 将 自动 
生成 的 基准 特征 A 放置 到 基准 轴线 处 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 如 图 5-133 所 示 。 


SS 


5-133 ”添加 基准 特征 


5.4.10 ”添加 表面 粗糙 度 


1) 对 支架 添加 表面 粗糙 度 。 单 击 【 注 解 】 选 项 卡 中 的 [Y 表面 相 糙 度 符 引 |【 表面 粗糙 度 符 
号 】 按 钮 ， 弹 出 【表面 粗糙 度 】 属 性 管理 器 。 在 【符号 】 选 项 中 单 击 国 按钮 ， 在 【符号 布 
局 】 的 空格 里 输入 表面 要 求 的 表面 粗糙 度 Ral.6， 如 图 $-134 所 示 。 对 支架 视图 中 的 各 个 端 
面 添 加 表面 粗糙 度 符号 。 

2) 对 表面 粗糙 度 的 字体 进行 修改 。 文 档 字 体 相对 于 视图 偏 大 ， 在 【格式 】 选 项 中 取消 
勾 选 【使 用 文档 字体 】 选 项 ， 如 图 5-135 所 示 。 单 击 【 字 体 】 按 钮 ， 弹 出 【选择 字体 】 窗 
口 ， 在 高 度 设置 中 选择 【点 】 单 击 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 【五 号 】 单 击 【确定 】 按 钮 ， 


如 图 5-136 所 示 。 































符号 (9} 从 
VI | 
了 | 
国史 
格式 (D) 从 
[| 使 用 立 档 宇 性 届 ) 




















5-135 ”修改 表面 粗粮 度 字 体 


| 主攻 BE 字体 样式 (W， “高 度 

深 仅 长 仿宋 体 常规 加 单位 叫 
， 流 仪 长 访 宋体 长 

由 黑体 














加 点 ( 











0 宋 
0 华文 焉 珀 
预 蜗 


效果 
笋 玫 中 文王 口 删除 线 惟 ， 口 下划线 山 ) 











Hensal 
oi ual 


国 咱 | 陀 





图 5-136 ”对 表面 粗糙 度 字 体 进 行 设置 
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3) 对 表面 粗糙 度 符 号 的 放置 角度 进行 修改 。 根 据 各 表面 的 方向 放置 表面 粗糙 度 符 号 ， 
在 【角度 】 的 文本 框 中 输入 90 度 ， 如 图 5-137 所 示 ， 移 动 鼠 标 给 支架 主 视图 各 表面 添加 表 
面 粗 烟 度 人 符 写 ， 添 加 后 如 图 5-138 所 示 。 





由 度 (AB) 














i' 20 度 = » 
lv el $4| 
_RI0 
40 
图 5-137 ”修改 表面 粗糙 度 符 号 放置 角度 图 5-138 表面 粗糙 度 标 注 


4) 分 别 给 主 视 网 、 人 俯视 几 和 筋 板 谢 视 网 添加 的 表面 粗糙 度 标 注 。 软 加 完成 后 如 和 网 
5-139 所 示 。 











图 5-139 ”完成 表面 粗糙 度 标 注 
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5.4.11 保存 文件 


单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 恩 【 保 存 】 按 钮 ， 选 择 保存 位 置 并 输入 文件 名 ， 完 成 工程 图 
的 创建 。 最 终 完 成 的 工程 图 如 图 5-140 所 示 。 





















1 
< 





NNNIENNKRKE4 
SS 


L 


5-140 ”完成 的 工程 图 


5.5 ”发 座 零件 图 实例 


本 节 将 生成 一 个 底座 模型 ( 见 图 $-141) 的 零件 图 ， 如 图 5-142 所 示 。 





5-141 底座 零件 模型 
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pz 7 | 
Hi 


EN 
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SN 
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20.62 





技术 要 求 
1. 人 工时 效 处 理 。 
2. 未 标注 圆 角 R5。 
图 5-142 ”底座 零件 图 
5.5.1 准备 工作 
1. 打开 零件 


。 237。 


司 动 中 文 版 SolidWorks 2014， 选 择 【 文 件 】| 【打开 】 命 令 ， 在 弹出 的 【打开 】 窗 口中 


选择 本 书 配套 资料 中 的 “模型 文件 \5\5.5\ 底座 .SLDPRT”。 


2. 新 建 工 程 图 纸 


单 击 【 文 件 】|【 新 建 】 命 令 ， 弹 出 【新 建 SolidWorks 文件 】 窗 口 ， 单 击 【 高 级 】 按 钮 ， 


选取 国标 A3 图 纸 格式 。 
5.5.2 ”插入 视图 


1. 插入 模型 视图 

1) 单 击 【 插 入 】|【 工 程 图 视图 】|【 模 型 】 有 来 单 命令 ， 
弹出 【模型 视图 】 属 性 管理 右 ， 如 图 5-143 所 示 。 

2) 单 击 【 浏 览 】 按 钮 ， 选 择 【 底 座 】 文 件 ， 如 图 
5-144 所 示 。 





图 模型 视图 9 





图 5-143 【模型 视图 】 属 性 管理 器 
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WD 加 m0 











文件 名 咖 ): “| 底座 “| [ff |- 


次 件 类 型 呈 )， |8oli 时 orks 立 件 人 ts1dprt: +*. sldasn] v| 
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与 认 > 显示 状态 1 ~ 


[| 趟 装载 陷 若 的 委 部 件 











图 5-144 【打开 】 窗 口 
3) 单 击 绝 【确定 】 按 钮 。 
4) 弹出 的 【工程 图 视图 1】 的 属性 管理 堪 中 ， 在 【 方 回 】 选 项 组 中 单 击 【 上 视 】 按 钮 ， 
如 图 5-145 所 示 ， 在 图 纸 上 选 择 适 当 的 位 置 单 击 ， 放 置 视 图 。 
2. 显示 工程 视图 
1) 插入 完 模型 后 ， 如 图 5-146 所 示 。 


图 工程 图 视图 1 


st 


到 从 
区 | 黑 认 "| 


方向 (Q) 内 
标准 疯 图 ; 


名 的 二 二 











图 5-145 【工程 图 视图 1】 属性 管理 器 图 5-146 ”模型 视图 

2) 将 实体 视图 改 为 工程 视图 。 单 击 图 中 的 主 视图 ， 将 弹出 【工程 图 视图 1】 属 性 管理 
器 ， 如 图 5-147 所 示 。 

3) 在 【显示 样式 】 选 项 组 中 单 击 图 | 隐藏 线 可 见 】 按 钮 ， 单 击 吏 确定】 按钮 继续 ， 
隐藏 线 可 见 后 的 视图 如 图 5-148 所 示 。 





第 5 童 工程 图 设计 。 239 。 





回避 | 名 | 印 | 己 


5-147 【工程 图 视图 1】 属性 管理 器 5-148 ”模型 视图 工程 图 











5.5.3 ”绘制 前 视图 


1. 绘制 模型 视图 的 剖面 视图 
1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【草图 】 选 项 卡 ， 在 “、 【直线 】 下 拉 菜 单 中 选择 
【直线 】 命 令 ， 然 后 过 主 视图 圆心 沿 水 平方 同 绘制 一 条 直线 ， 如 图 5-149 所 示 。 








5-149 ”绘制 直线 


2) 选择 刚刚 绘制 的 直线 ， 然 后 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【视图 布局 】 选 项 卡 ， 
单 击 mw 按钮 ， 弹 出 【剖面 视图 A-A】 属 性 管理 器 ， 如 图 5-150 所 示 。 

3) 勾 选 “ 目 动 打 谢 面 线 ” 复 选 框 ， 在 工程 图 图 纸 上 合 适 的 位 置 单 击 放置 剂 面 视图 ， 单 
击 铬 【确定 】 按 钮 ， 如 图 5-151 所 示 。 

2. 绘制 傈 视图 的 断 开 剖 视 图 

1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【 章 图 】 选 项 卡 ， 在 站 -【 曲 线 】 工 具 下 拉 菜 单 
内 选择 样 条 曲线 命令 ， 在 俐 视图 上 要 痢 切 的 位 置 绘制 朵 环 曲线 ， 如 图 5-152 所 示 。 

2) 选择 刚刚 绘制 的 样 条 曲线 ， 然 后 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【视图 布局 】 选 


项 卡 ， 单 击 国 【 断 开 的 剂 视图】 按钮 ， 勾 选 “ 自 动 打 剖面 线 ” 复 选 框 ， 单 击 三 【确定 】 
按钮 。 
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| 部 芝 车 | 面 思 | 
| 只 显示 切面 [M 
[lw 自动 如 个 | 面 些 IH) 
| 显示 曲面 实 伍 加 








fw 司 用 党 关系 样式 [UI] 





回 | 印加 | 印 | 印 
图 5-150 【剖面 视图 A-A】 图 5-151 放置 剖 视 图 图 5-152 ”绘制 闭环 曲线 


属性 管理 器 
3) 从 俯视 图 中 选择 一 条 隐藏 线 ， 确 定 误 切 深度 ， 如 图 5-153 所 示 。 
4) 单 击 吉 【确定 】 按 钮 ， 生 成 如 图 5-154 所 示 的 剖 视 图 。 
3. 绘制 俯视 图 的 截面 剖 切 视图 
1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【草图 】 选 项 卡 ， 在 【直线 】 下 拉 菜 单 中 选择 
【 直线】 命令 ， 然 后 在 俯视 图 上 要 齐 切 的 位 置 绘制 一 条 直线 ， 如 图 5-155 所 示 。 

















通过 搞 六 一 个 值 惑 选择 一 切割 到 
的 实体 末 为 断 开 的 浊 误 轿 指 定 





本 5,00rmm 三 
[ 预览 旧 


图 5-153 ”设置 谢 切 深度 图 5-154 生成 的 断 开 襄 视 网 图 $-155 绘制 直线 
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2) 选择 刚刚 绘制 的 直线 ， 然 后 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【视图 布局 】 选 项 卡 ， 


单 击 mi 【剖面 视图 】 按 钮 ， 弹 出 【剖面 视图 B_B】 属 性 管理 器 ， 如 图 5_156 所 示 。 
3) 色 选 “部 分 剖面 “只 显示 切面 “自动 加 剖面 线 ” 复 选 框 ， 在 工程 图 图 纸 上 合适 
的 位 置 单 击 放置 剖面 视图 ， 单 击 加 【确定 】)， 如 图 5-157 所 示 。 
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5-156【 训 面 视图 B-B】 属 性 管理 器 


图 5-157 绘制 的 襄 视 图 








4) 右键 单 击 神 切 视图 B-B， 选 择 【 视 图 对 齐 】| 【解除 对 齐 天 系 】 命 令 。 将 视图 拖 动 到 
合适 的 位 置 ， 拖 动 后 的 视图 如 图 5-158 所 示 。 





J 





图 5-158 ” 拖 动 后 的 剖 视 图 





4. 消除 隐藏 线 
1) 单 击 主 视图 ， 弹 出 【工程 视图 1】 属性 管理 器 ， 如 图 5-159 所 示 。 


2) 在 【显示 样式 】 选 项 组 中 单 击 | 加 | 【显示 轮廓 线 】 按 钮 ， 单 击 如 【确定 】 按 钮 。 最 
后 的 视图 如 图 5-160 所 示 。 
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回避 出 | 名 | 鲁 


5-159 【工程 图 视图 1】 属性 管理 需 5-160 ”消除 隐藏 线 后 的 视图 








5.5.4 标注 尺寸 
1. 使 用 自动 标注 为 工程 图 标注 尺寸 


1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【注解 】 选 项 卡 ， 单 击 【模型 项 目 】 按 钮 ， 弹 


出 【项 目 模 型 】 属 性 管理 器 ， 如 图 5-161 所 示 。 


候 
模型 项 
目 








lw 消除 重复 卓 





5-161 【模型 项 目 】 属 性 管理 器 
2) 在 【来 源 】 下 拉 菜 单 中 选择 【整个 模型 〗 勾 选 “将 项 目 输出 到 所 有 视图 “消除 
重复 ” 复 选 框 ， 尺 寸 一 栏 中 单 击 因 【 为 工程 图 标注 】 | 名 外 设 为 工程 图 标注 】 | 全 中 【 实 
例 \ 圈 数 计数 、| 【异型 孔 向 导 轮廓 】 按 钮 。 
3) 单 击 鲜 【确定 】 按 钮 。 标 注 后 的 工程 图 如 图 5-162 所 示 。 
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中 3 
一 


图 5-162 标注 完 的 工程 图 


允 半 自 动 标注 尺寸， 使 用 时 比较 方便 ， 但 错误 较 多 。 


2. 手工 为 竣 配 体 标注 简单 尺 十 

1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【 注 
解 】 选 项 卡 ， 单 击 于 【智能 尺寸 】 控 钮 。 

2) 单 击 要 标注 的 图 线 ， 类 似 实 体 模 型 标 
注 一 样 手 工 为 工程 图 标注 ， 如 图 5-163 所 示 。 

3. 标注 中 心 线 

1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 
肠 中 必 线 ”J【 中 心 线 】 按 钮 ， 弹 出 【中 
心 线 】 属 性 管理 器 ， 如 图 5-164 所 示 。 人 

2) 单 击 竖 直 的 两 条 轮廓 线 ， 如 图 5-165 所 示 。 
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3) 标注 后 的 中 心 线 如 网 5-166 所 示 。 
4) 以 此 类 推 ， 将 整个 工程 图 的 和 孔 \ 轴 类 部 件 全 部 标 上 中 心 线 。 


YX 


信息 六 
要 于 二 揪 * 中 心 线 ，, 议 择 两 学 边 


绕 或 草图 线 息 ， 或 选取 单一 贺 柱 
面 、 回 锥 面 、 环 面 或 扫描 面 。 








要 为 整个 视图 自动 播 *\ 中 心 贱 ， 
选取 自动 揪 六 选项 ,然后 款 取 一 
个 或 区 个 工程 图 视图 。 
自动 搬入 六 
| 选择 视图 
| | 
5-164 【中 心 线 】 属 性 管理 器 5-165 ”选择 轮廓 线 5-166 标注 后 的 中 心 线 


4. 标注 中 心 符 号 线 
1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 | 他) 中 心 符号 线 【中 心 符 号 线 】 按 钮 ， 弹 出 【中 心 
符号 线 】 属 性 管理 器 ， 如 图 5-167 所 示 ， 单 击 【 选 项 】 一 栏 中 国 【单一 中 心 线 符号 】 按 钮 。 
2) 单 击 圆 的 轮廓 线 ， 如 图 5-168 所 示 。 
3) 标注 完成 后 如 图 5-169 所 示 。 
Er 
oo 
信息 


要 手 插 站 中心 符号 ， 选择 
te 槽 口 边 绑 或 加 


Xm 


要 自动 播 六 .中心 符 号 ,选取 
自动 播 六 和 迹 项 ， 热 后 迹 择 一 
小 或 多 个 工程 图 视图 。 





自动 丘 入 学 





lw 槽 口中 心 符 号 续 回 
楼 口中 心 符号 续 句 


图 5-167 【中 心 符号 线 】 5-168 ” 圆 的 轮 亡 线 5-169 ”标注 后 的 中 心 线 符号 
属性 管理 器 


5. 标注 公关 
1) 单 击 要 标注 形 位 公差 的 位 置 ， 单 击 CommandManage 工具 栏 的 有 到 【 形 位 公差 】 按 








第 5 重 工程 图 设计 。245。 





钮 ， 弹 出 【 形 位 公差 】 属 性 管理 右 。 
2) 在 符号 下 拉 菜 单 下 选择 -上 【垂直 度 】 在 公差 1 内 输入 0.01， 勾 选 “ 公 关 2” 复 选 


框 ， 在 【主要 】 中 输入 B， 如 图 5-170 所 示 。 






















































































图 5-170 【属性 】 窗 口 
3) 在 工程 图 纸 上 ， 单 击 要 标注 的 位 置 ， 放 置 公 闫 标注 ， 如 图 5-171 所 示 。 


6. 添加 注释 
1) 单 击 要 标注 形 位 公差 的 位 置 ， 单 击 CommandManage 工具 栏 的 会 【注释 】 按 钮 ， 


弹出 【注释 】 属 性 管理 器 ， 如 图 5-172 所 示 。 
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5-172 【注释 】 属 性 管理 器 





5-171 标注 形 位 公差 
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2) 在 图 纸 上 单 击 ， 输 入 其 它 注释 ， 如 图 5-173 所 示 。 单 击 饼 【和 确定】 按钮 。 


Bd 





1. 人 工时 效 处 理 。 
2. 未 标注 圆 角 R5 。 


5-173 ”添加 注释 


3) 其 它 的 中 心 线 符 号 标注 以 此 类 推 ， 全 部 标 完 尺寸 、 中 心 线 、 中 心 符 号 线 、 形 位 公差 
等 所 有 内 容 的 工程 图 ， 如 网 5-174 所 示 。 





















AL | 
a 一 二 和 










NE 







NT 


八 、、、、、 





1. 人 工时 效 处 理 。 
2. 未 标注 圆 角 RS 。 








5-174 ”标注 完 所 有 内 容 的 工程 图 





5.5.5 ”保存 文件 


单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 转 【 保 存 】 按 钮 ， 选 择 保 存 位 置 以 及 输入 文件 名 ， 完 成 工程 
图 的 创建 。 





5.6 ” 析 体 零件 图 实例 


本 节 生 成 一 个 箱 体 零件 模型 〈 见 图 5-175〉 的 零件 图 ， 如 图 5-176 所 示 。 
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5S-175 ” 箱 体 零件 模型 
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5-176 箱 体 零件 图 


5.6.1 设置 图 纸 格式 
1. 打开 零件 


启动 中 文 版 SolidWorks 2014， 选 择 【 文 件 】|I【 打 开 】 命 令 ， 在 弹出 的 【打开 】 窗 口中 
选择 本 书 配 套 资料 中 的 “模型 文件 \5\5.6\ 箱 体 .SLDPRT”。 
2. 新 建 工 程 图 纸 


单 击 【文件 】|【 新 建 】 命 令 ， 弹 出 【新 建 solidworks 文件 】 窗 口 ， 单 击 【 高 级 】 按 钮 ， 
选取 国标 A3 图 纸 格式 。 
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5.6.2 ”生成 主 视图 


1) 单 击 网 形 区 域 右 侧 任务 窗 格 中 的 第 四 个 按钮 ， 
显示 【视图 调 色 板 】 任 务 标签 ， 如 图 5-177 所 示 ， 在 
标签 中 的 下 部 ， 自 动 生 成 了 可 供 选 择 的 八 个 视图 预 哆 
图 ， 分 别 为 【前 视图 】【 上 视图 】【 右 视图 【后 视 
图 【 左 视 图 【下 视图 二 【当前 视图 】 和 【等 轴 测 
图 】， 能 更 方便 地 观察 到 零件 在 网 纸 中 的 状态 。 取 消 勾 
选 【 选 项 】 框 中 【自动 开始 投影 视 网 】 选 项 。 

2) 单 击 选择 前 视图 作为 主 视图 ， 按 住 鼠 标 左 键 
不 放 拖 动 到 工程 图 图 纸 中 ， 如 图 5-178 所 示 。 此 时 左 
侧 窗 格 【 属 性 管理 句 】 中 弹出 【工程 图 视图 1】 属 性 
管理 右 ， 通 过 其 可 以 改变 视 风 的 【输入 选项 有 【显示 
状态 【显示 样式 【比例 【尺寸 类 型 】 和 【装饰 
螺纹 线 显示 】。 

3) 由 于 主 视图 占 图 纸 中 的 比例 偏 小 ， 不 符合 工 
程 图 的 要 求 ， 所 以 在 【工程 图 视图 1】 属性 管理 需 中 
拖 动 深 动 条 找到 【 比例】 选项 组 ， 在 其 选项 里 选择 
【使 用 目 定 义 比例 】 单 选 按钮 ， 在 【使 用 目 定 义 比例 】 
列表 框 中 选择 【用 户 定 义 】， 在 文本 框 中 将 视图 的 比例 
修改 为 0.4:1， 如 图 5-179 所 示 。 




















mm 视图 调 色 板 
相 口 回 区 
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Li 
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| 将 视图 抑 到 工程 图 图 纸 。 
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5-177 【视图 调 色 板 】 任 务 标签 














5-178” 主 视图 的 预览 





计 责 过 本 将 许 > 
E Jerps| 这 和 [FHr| 让 本 己 Re | -区 
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六 动 
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Eo = = 了 = 二 二 


| | 
a Kk es 


4) 移动 鼠标 在 空 月 处 单 击 一 下 ， 此 时 图 纸 中 显示 的 预 响 视图 大 小 适中 ， 符 合 工 程 图 要 
求 ， 如 图 5-180 所 示 。 将 鼠标 移动 到 视图 附近 ， 当 光标 显示 为 s 克 时 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 拖 
动 ， 即 可 将 主 视图 移动 放置 到 合适 的 位 置 上 ， 最 后 单 击 名 【确定 】 按 钮 ， 初 步 生 成 主 视图 。 
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比 便 ta 闪 
站 使 用 图 约 比 出 iE) 
六 使 用 自 定义 比 本 i) 
用 户 定 六 
0D,4:1 
图 5-179 ”修改 视图 比例 图 5-180 ”初步 生成 的 主 视图 预览 


5.6.3 生成 俯视 图 


1) 单 击 【视图 布局 】 选 项 卡 中 的 器 【投影 视图 】 按 钮 ， 鼠 标 变 成 SN ， 并 弹出 【 投 
影视 图 】 属 性 管理 器 ， 如 图 5-181 所 示 。 

2) 根据 【投影 视图 】 属 性 管理 器 中 的 信息 ， 单 击 选择 已 生成 的 主 视图 为 投影 所 用 的 工 
程 视 图 ， 然 后 向 主 视图 的 正 上 方 拖 动 鼠 标 ， 如 图 5-182 所 示 ， 生 成 对 应 于 主 视 图 的 俯视 图 。 
将 俯视 图 拖 到 适当 的 位 置 单 击 鼠 标 左 键 放置 ， 并 单 击 鼠标 右键 确定 。 拖 动 调整 两 个 视图 的 位 
置 ， 将 主 视图 置 于 图 纸 左 上 部 分 ， 俯 视图 位 于 其 正 下 方 ， 如 图 5-183 所 示 。 























{ ”草本 肪 压 旧 








5-181 【投影 视图 】 属 性 管理 需 S$-182 生成 俯视 网 5-183 ”调整 后 的 视图 
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5.6.4 ”生成 右 视图 


单 击 【视图 布局 】 选 项 卡 中 的 时 【投影 视图 】 按 钮 ， 和 鼠标 变 成 SG， 并 弹出 【 投 
影视 图 】 属 性 管理 器 。 根 据 【 投 影视 图 】 属 性 管理 器 中 的 信息 ， 单 击 选择 已 生成 的 主 视图 为 
投影 所 用 的 工程 视图 ， 然 后 向 主 视图 的 正 左 方 拖 动 鼠 标 ， 如 图 5-184 所 示 ， 生 成 对 应 于 主 视 
图 的 右 视图 。 将 右 视图 拖 到 适当 的 位 置 单 击 鼠 标 左 键 放置 ， 并 单 击 鼠 标 右键 确定 。 拖 动 调整 
两 个 视图 的 位 置 ， 将 主 视图 置 于 图 纸 左 上 部 分 ， 右 视图 位 于 其 正 右 方 ， 如 图 5-185 所 示 。 



































图 5-185 ”调整 后 的 视图 位 置 


5.6.5 ”生成 全 痢 的 主 视图 
1) 为 了 体现 箱 体 的 内 部 结构 ， 在 主 视 图 上 生成 全 痢 视 图 。 单 击 【 视 图 布局 】 选 项 卡 
中 的 【 齐 面 视图 】 按 钮 ， 和 鼠标 变 成 画笔 形 六 ， 并 弹出 【 襄 面 视图 】 属 性 管理 器 。 根 据 
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【 庆 面 视图 】 属 性 管理 器 中 的 信息 ， 在 从 视 图 中 绘制 一 条 贯穿 储 视 图 的 水 平 剖 切线 ， 如 图 
S$-186 所 示 。 





5-186 绘制 痢 切 线 


2) 放 切 线 绘制 完毕 后 ， 弹 出 【剖面 视图 】 窗 口 ， 按 照 【 齐 面 范围 】 选 项 卡 中 的 提示 ， 
在 主 视图 中 单 击 拾取 不 需要 齐 切 的 筋 板 ， 此 时 俯视 图 上 显示 被 选择 的 筋 特征 ， 如 图 5-187 所 
示 。 选 择 完毕 后 ,【 剖 面 视图 】 窗 口中 【 筋 1】 选 项 如 图 5-188 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 
完成 筋 特征 的 选择 。 





5-187 拾取 筋 板 


剖面 范围 | 
搬 城 剖面 线 从 着 切 范围 中 以 下 各 特征 光 单 








品 后 转 方向 向) 





























与 一 
5-188 拾取 筋 板 后 的 【 齐 面 视图 】 选 项 


3) 在 【属性 管理 器 】 中 弹出 【 齐 面 视图 A-A】 属 性 管理 器 ， 可 根据 剖面 视图 的 需要 设 
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曾 训 面 视图 的 【 莉 切 线 寺 【天 面 视图 二 【 放 面 深度 下 【显示 状态 【显示 样式 二 【比例 小 
【 矿 寸 关 型 仆 【 妆 饰 果 纹 线 显 示 】 

4) 移动 鼠标 ， 从 傈 视图 拖 出 生成 全 训 主 视图 ， 由 于 从 俯视 图 自动 生成 的 全 神主 视图 方 
问 相 反 ， 所 以 在 【 放 面 视图 A-A】 属 性 管理 辟 中 选择 【 放 切 线 】 选 项 组 ， 在 该 选项 组 中 勾 
选 【 及 转 方 同 (1D)】 复 选 框 ， 如 图 5-189 所 示 ， 将 全 痢 视 图 调整 为 正确 的 方 同 ， 如 图 5-190 
所 未 。 

















3 












回 净 档 字体 (0) -4 
]e | 

= > 

图 5-189 【 齐 切 线 】 选 项 组 图 5-190 全 襄 主 视图 





5) 移动 鼠标 将 全 放 主 视图 放置 到 合适 位 置 ， 并 单 击 鼠 标 还 键 确定 。 同 时 ， 单 击 选择 之 
前 生成 的 主 视图 ， 按 下 屯 名 键 将 其 删除 ， 以 全 痢 主 视图 蔡 代 原 主 视 图 ， 如 图 5-191 所 示 。 




















5-191 放置 全 齐 主 视 网 





5.6.6 生成 半 齐 的 俯视 图 

1) 为 了 体现 箱 体 圆 简 部 分 在 俯视 图 中 内 部 结构 ， 需 要 对 俯视 图 进行 剖 切 ， 但 是 由 于 俯 
视图 为 对 称 结构 ， 所 以 只 需 对 俯视 图 进行 半 前 切 ， 即 生成 箱 体 俯视 图 的 半 痢 视图 。 单 击 【 视 
图 布局 】 选 项 卡 中 的 国 【 断 开 的 剖 视 图 】 按 钮 ， 弹 出 【上 断 开 的 训 视 图 】 属 性 管理 器 。 
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2) 单 击 【 草 图 】 选 项 卡 中 的 国 | -| 直线】 按钮 ， 在 俯视 图 的 下 半边 部 分 绘制 一 个 抵 
形 作 为 训 切 轮廓 线 ， 绘 制 完 毕 后 ， 按 下 Ctrl 键 ， 同 时 鼠标 单 击 选择 绘制 好 的 放 切 轮 廊 线 ， 最 
后 单 击 Enter 键 确定 ， 如 图 5-192 所 示 。 





5-192 ”绘制 半 训 俯视 图 的 财 环 轮廓 线 


3) 弹出 【上 断 开 的 剖 视 图 】 属 性 管理 器 。 根 据 其 中 的 【人 信息】 提示， 在 【深度 】 选 项 组 
中 输入 88.00mm 来 指定 断 开 的 训 视 图 深度 ， 并 勺 选 【预览 】 复 选 枉 ， 如 图 5-193 所 示 ， 单 
击 问 【确定 】 按 钮 ， 生 成 俯视 图 的 局 部 剖 视 图 ， 如 图 5-194 所 示 。 





S$-193 剖面 深度 设置 


5.6.7 ”生成 局 部 剖 的 右 视 图 


1) 单 击 【视图 布局 】 选 项 卡 中 的 国 【 断 开 的 剖 视 图 】 按 
钮 ， 弹 出 【 断 开 的 剖 视图 】 属 性 管理 上 器。 根据 【 断 开 的 训 视 
图 】 属 性 管理 器 中 的 信息 ， 单 击 【 草 图 】 选 项 卡 中 的 医 |- 民 直 
线 】 按 钮 ， 在 右 视 图 的 左 半边 部 分 绘制 一 个 矩形 作为 剖 切 轮廓 线 ， 
绘制 完毕 后 ， 按 下 Ctrl 键 ， 同 时 鼠标 单 击 选择 绘制 好 的 前 切 轮廓 
线 ， 最 后 单 击 Enter 键 确定 ， 如 图 5-195 所 示 。 

2) 弹出 【 断 开 的 剖 视 图 】 属 性 管理 器 。 在 【深度 】 选 项 组 
中 输入 74.00mm， 并 勺 选 【 预 览 】 复 选 枉 ， 如 网 5-196 所 示 ， 此 
时 在 图 纸 上 能 够 看 到 箱 体 半 齐 右 视 图 的 预 匈 图， 如 图 5-197 所 示 。 
单 击 太 【确定 】 按 钮 ， 生 成 俯视 图 的 局 部 剖 视 图 。 

3) 单 击 【视图 布局 】 选 项 卡 中 的 加 【上 断 开 的 剖 视图 】 按 钮 ， ， a 
鼠标 变 成 Ny， 弹 出 【 断 开 的 剖 视图 】 属 性 管理 器 ， 根 据 提示 在 贺信 各 让 全 入 国 
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» 


筷 部 分 绘制 一 条 封闭 的 样 条 曲线 ， 如 图 5-198 所 示 。 





tomm 马 


lw 预 柴 加 





5-196 剖面 深度 设置 








图 5-197 局 部 襄 的 右 视 图 图 5-198 
4) 闭环 样 条 曲线 绘制 完毕 ， 弹 出 【上 断 开 的 训 视 图 】 属 性 管理 器 ， 在 【 次 度 】 选 项 组 中 
输入 18.00mm 来 指定 断 开 的 剖 视 图 深 谎 ， 并 义 选 【预览 】 复 选 框 ， 如 图 5-199 所 示 ， 此 时 


在 图 纸 上 能 够 看 到 圆 孔 部 分 的 局 部 剖 预 览 图 如 图 5-200 所 示 。 单 击 鲜 【确定 】 按 钮 ， 生 
成 圆 孔 的 局 部 放 视 图 。 


绘制 局 部 剖 的 剖 切 轮廓 线 

















芯 升 的 训 视 图 

ss 提 

到 度 中 ) 从 
| 18,00mm 
lw 预览 加 








5-199 设置 圆 孔 局 部 谢 深 度 





5-200” 圆 孔 的 局 部 剖 视图 
5.6.8 生成 筋 板 的 剂 视图 


1) 单 击 【 视 图 布局 】 选 项 卡 中 的 如 【剖面 视图 】 按 钮 鼠标 变 成 画笔 形 六 ， 弹 出 
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【 放 面 视图 】 属 性 管理 器 。 
2) 根据 【剖面 视图 】 属 性 管理 器 中 的 信息 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 ， 在 主 视 几 上 垂直 于 盘 
板 方向 绘制 一 条 剖 切 线 ， 如 图 $-201 所 示 。 








史诗 
2 
图 5-201 绘制 筋 板 剖 切线 


~ 四 
引 








3) 判 切线 绘制 完成 后 ， 弹 出 【SolidWorks】 提 示 框 ， 如 图 5-202 所 示 ， 单 击 【 是 】 按 
钮 ， 对 筋 板 进行 部 分 剖 切 ， 再 弹出 【 训 面 视图 】 窗 口 ， 如 图 5-203 所 示 ， 保 持 默 认 设置 ， 单 
击 【 确 定 】 按 钮 。 
so0l11dWorks 


9 ，，” 剂 切 斌 没完 全 切 透 模型 的 过 界 框 。 
您 想 要 此 视图 当 部 分 剖 切 吗 吧 


剖面 范围 | 
将 区 域 剖面 线 从 剖 切 范围 中 以 下 艺 特 征 清单 
中 排除 





亡 ] 反 转 方 沿 血 ) 





_ 
图 5-203 【 襄 面 视 网 】 窗 口 


4) 移动 鼠标 ， 从 筋 板 剖 切 处 治 齐 切 方 同 拖 出 筋 板 的 训 视 网 ， 由 于 目 动 生成 的 筋 板 痢 视 











图 还 附带 有 除了 判 切 面 以 外 的 结构 投影 视图 ， 如 图 5-204 所 示 ， 上 所 以 在 【剖面 视 网 B-B】 
属性 管理 器 中 选择 【剖面 视图 】 选 项 组 ， 在 该 选项 组 中 勾 选 【只 显示 切面 】 复 选 枉 ， 如 图 
5-205 所 示 。 生 成 的 盘 板 剖 视 图 如 图 5-206 所 示 。 

5) 由 于 筋 板 剖 视图 和 剖 切 面具 有 对 齐 关 系 ， 只 能 沿 着 剖 切 方向 移动 ， 所 以 单 击 选择 剖 
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视图 ， 然 后 日 击 右键 ， 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 【视图 对 齐 人 【解除 对 齐 关系】 命令 。 此 时 ， 
天 视图 可 以 在 工程 图 中 目 由 移动 ， 将 其 移动 到 工程 图 中 的 合适 位 置 ， 如 图 5-207 所 示 。 











剂 面 视 图 (人 闪 
印 分 诗 必 用 届 

| 加 只 旺 示 切面 (y) 
[| 自动 加 割 面 贱 iH) 
[显示 曲面 实体 名 






5-204 目 动 生成 的 筋 板 剖 视 图 图 5-205 【 放 面 视图 】 选 项 组 








Bb—p 
0.4:1 
- 
TZ 
图 5-206 ” 筋 板 襄 视 网 图 5-207 放置 好 的 筋 板 剖 视 图 


5.6.9 ”生成 思 槽 局 部 视图 


1) 单 击 【 视 图 布局 】 选 项 卡 中 的 态 【 辅 助 视图 】 按 钮 ， 鼠 标 变 成 @， 弹 出 【辅助 视 
图 】 属 性 管理 器 ， 如 图 5-208 所 示 。 

2) 根据 【辅助 视图 】 属 性 管理 器 中 的 信息 ， 在 主 视图 上 单 击 选 择 底座 下 底面 的 边缘 线 
作为 投影 参考 线 ， 然 后 沿 参考 线 垂直 方向 向 下 移动 鼠标 自动 生成 辅助 视图 ， 如 图 5-209 所 
示 。 由 于 此 时 生成 的 视图 与 主 视图 具有 对 齐 关系 ， 只 能 在 对 齐 主 视 图 的 竖 直 方向 移动 ， 所 以 
单 击 选择 辅助 视图 ， 然 后 单 击 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【视图 对 齐 】| 【解除 对 齐 关 
系 】 命 令 ， 此 时 辅助 视图 可 以 在 工程 图 中 自由 移动 ， 将 其 移动 到 工程 图 中 的 合适 位 置 ， 如 图 
5-210 所 示 。 

3) 单 击 【草图 】 选 项 卡 中 的 【直线 】 按 钮 ， 在 辅助 视图 中 的 下 半 部 分 绘制 需要 剪裁 的 
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闭合 草图 轮 廊 ， 绘 制 完毕 后 ， 按 下 Ctrl 键 ， 同 时 鼠标 单 击 选择 绘制 好 的 剪裁 轮廓 线 ， 最 后 单 
击 Enter 键 确定 ， 如 图 5-211 所 示 。 
党 辅助 视图 
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视图 C 


比例 04:1 
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E © 中 
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[ww 篇 关 [A) pA 
pd 


“7 三 后 转 方 向 旧 





5-208 【辅助 视图 】 属 性 管理 器 5-209 ”辅助 视图 





























图 5-211 绘制 剪裁 轮 廊 线 
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4) 单 击 【视图 布局 】 选 项 卡 中 的 | 名 【剪裁 视图 】 按 钮 ， 此 时 剪裁 轮廓 以 外 的 视图 消 
失 ， 生 成 剪裁 视图 ， 即 四 权 的 局 部 视图 ， 如 图 5-212 所 示 。 








5-212 ”四 槽 的 局 部 视图 





5) 绘制 四 横 局 部 视图 中 的 镜 癌 线 。 单 击 【 革 图 】 选 项 卡 中 【和 直线 】 下 拉 末 单 按钮 ， 选 
择 【 中 心 线 】 命 令 ， 在 原 辅助 视图 的 对 称 面 边界 线 处 绘制 一 条 线 ， 如 图 5-213 所 示 。 





图 5-213 ”在 剪裁 边界 绘制 一 条 中 心 线 


6) 单 击 选择 绘制 好 的 中 心 线 ， 选 择 【 工 具 】 | 【 讲 图 工具 】 | 【动态 镜 癌 】 亲 单 命 


令 ， 修 改 后 的 四 槽 局 部 视图 如 图 5-214 所 示 。 





5-214 修改 后 的 凹 槽 局 部 视图 





5.6.10 生成 底座 上 端 螺 纹 孔 的 局 部 视图 


1) 单 击 【 视 图 布局 】 选 项 卡 中 的 碎 【 和 辅助 视图 】 按 钮 ， 鼠 标 变 成 $@@， 弹 出 【辅助 视 
图 】 属 性 管理 器 。 根 据 【 辅 助 视图 】 属 性 管理 器 中 的 信息 ， 在 主 视图 上 单 击 选择 底座 左 侧 
边缘 线 作为 投影 参考 线 。 沿 着 参考 线 的 垂直 方向 往 左 侧 移动 鼠标 自动 生成 辅助 视图 ， 如 图 
$-215 所 示 。 

2) 由 于 此 时 生成 的 辅助 视图 与 主 视图 具有 对 齐 关 系 ， 只 能 在 对 齐 主 视图 的 水 平方 向 移 
动 ， 所 以 单 击 选择 辅助 视图 ， 然 后 单 击 右键， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【视图 对 齐 】|【 解 
除 对 齐 关 系 】 命 令 ， 此 时 ， 辅 助 视图 可 以 在 工程 图 中 自由 移动 ， 将 其 移动 到 工程 图 中 的 合适 
位 置 。 
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3) 由 于 只 寅 要 体现 曙 纹 孔 和 上 抵 座 的 尺寸 天 系 ， 所 以 辅助 视图 的 其 它 结构 可 以 王 挥 。 单 
击 【 草 图 】 选 项 卡 中 的 FHJ【 样 条 曲线 】 按 钮 ， 在 螺纹 孔 附 近 绘 制 一 闭环 喜 裁 轮廓 线 ， 如 图 


5-216 所 示 。 





5-215 生成 螺纹 孔 的 辅助 视图 图 5-216 绘制 剪裁 轮廓 线 
4) 甬 裁 轮 廊 线 绘制 完毕 ， 按 Enter 键 确定 。 单 击 【 视 图 布局 】 选 项 卡 中 的 【 勇 裁 视 


图 】 按 钮 。 此 时 ， 勇 裁 轮 廓 线 以 外 的 视图 消失 ， 生 成 甬 裁 视图 ， 


如 图 5-217 所 示 。 


视图 D 
比例 0.4:1 





图 5-217 ”剪裁 后 的 螺纹 孔 局 部 视图 


5.6.11 生成 凸 台 的 局 部 视图 


1) 单 击 【 视 图 布局 】 选 项 卡 中 的 万 【辅助 视图 】 按 钮 
鼠标 变 成 AB， 弹 出 【辅助 视图 】 属 性 管理 器 。 根 据 【 辅 助 视 
图 】 属 性 管理 器 中 的 信息 ， 单 击 选择 右 视图 上 左 侧 凸 台 边 缘 线 
作为 投影 参考 线 。 然 后 沿 与 参考 线 垂直 的 方向 沿 左 侧 移动 鼠标 
目 动 生成 辅助 视图 ， 如 几 5-218 所 示 。 

2) 由 于 此 时 生成 的 辅助 视图 与 右 视 图 具有 对 齐 关 系 ， 只 
能 在 对 齐 右 视图 的 水 平方 向 移动 ， 所 以 单 击 选择 视图 ， 然 后 单 
击 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【视图 对 齐 】| 【解除 对 齐 
关系 】 命 令 ， 此 时 辅助 视图 可 以 在 工程 图 中 自由 移动 ， 将 其 移 
动 到 工程 图 中 的 合适 位 置 。 

3) 单 击 【 草 图 】 选 项 卡 中 的 加 【 圆 】 按 钮 ， 在 凸 台 边 






































妈 撒 座 螺 纹 孔 的 局 部 视图 ， 


视图 E 
比例 0.4:1 





5-218 生成 凸 台 的 辅助 视图 
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界 绘制 一 闭环 勇 礁 轮 廊 线 ， 可 以 利用 捕捉 工具 ， 使 其 余 凹 台 轮 廊 完 全 一 怪 ， 如 图 5-219 所 示 。 
4) 剪裁 轮廓 线 绘制 完毕 后 ， 单 击 【 视 图 布局 】 选 项 卡 中 的 圈 【 剪 裁 视图 】 按 钮 ， 此 
时 豆 裁 轮廓 以 外 的 视图 消失 ， 从 而 生成 了 凸 台 的 局 部 视图 ， 如 图 5-220 所 示 。 


视图 
比例 0.4:1 





图 5-219 绘制 剪裁 轮廓 线 图 5-220 ” 盘 裁 后 的 凸 台 局 部 视图 
5.6.12 ” 流 加 中 心 线 


1) 单 击 【注解 】 选 项 卡 里 的 巾 中 心 绕 ”| 【中 心 线 】 按 钮 ， 弹 出 【中 心 线 】 属 性 管 
理 器 ， 按 照 属 性 管理 器 信息 ， 分 别 选 取 主 视图 中 大 圆 孔 的 上 下 边线 、 法 兰 上 螺纹 孔 的 上 下 边 
线 和 圆 简 上 表面 螺纹 孔 的 左右 边线 ， 右 视图 中 凸 台 圆 孔 的 上 下 边线 、 底 座 圆 孔 的 左右 边线 和 
螺纹 孔 的 上 下 边线 ， 俯 视图 中 圆 孔 的 上 下 边线 和 螺纹 孔 的 上 下 边线 ， 筋 板 放 视图 的 两 条 边 
线 、 局 部 视图 凸 台 的 左右 边线 来 添加 中 心 线 ， 如 图 5-221 所 示 。 


AAA 





























gli 


NID 


Ne 





图 5-221 添加 中 心 线 
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2) 添加 法 兰 上 布置 圆 孔 位 置 的 中 心 线 。 单 击 【 草 图 】 选 项 卡 中 的 图 -【 圆 】 按 钮 ， 
以 右 视 图 箱 体 中 心 孔 的 圆心 为 圆心 ， 以 圆心 到 圆周 阵列 圆 孔 圆心 的 距离 为 半径 绘制 圆 ， 如 图 
5=222 所 示 ， 

3) 单 击 【草图 】 选 项 卡 中 的 米 【 点 】 按 钮 ， 选 择 新 绘制 的 圆 与 中 心 圆 孔 竖 直 中 心 线 
的 两 个 交点 ， 完 成 点 的 添加 ， 如 图 5-223 所 示 。 删 除 上 一 步 中 绘制 的 圆 。 

4) 单 击 【草图 】 选 项 卡 中 的 匿 吕 "| 氏 圆 弧 】 按 钮 ， 在 【 圆 弧 类 型 】 选 项 组 中 单 击 【三 
点 圆 弧 】 按 钮 ， 如 图 5-224 所 示 。 




















视图 C - 
比例 0.4:1 本 





= | 10 本 
三 作为 构造 线 旧 
5-222 ”绘制 5-223 ”添加 点 5-224 ”选择 【三 点 圆 弧 】 





5) 分 别 选择 两 个 添加 点 和 法 兰 右 半 部 分 水 平 线 上 圆 孔 的 圆心 ， 绘 制 出 的 圆 踊 如 图 
5-225 所 示 。 在 【 圆 弧 】 属 性 管理 右 中 选择 【选项 】 选 项 组 ， 勾 选 【 作 为 构造 线 】 复 选 框 ， 
法 兰 上 布置 圆 孔 位 置 的 中 心 线 如 图 5-226 所 示 。 





视图 C 
比例 0.4 :1 





5-225 ”绘制 圆 弧 5-226 法 兰 上 布置 圆 孔 位 置 的 中 心 线 





活 洁 % 符 合唱 图 标准 ， 有 此 图 线 需要 后 期 手工 绘制。 
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5.6.13 ”标注 尺寸 


1) 标注 圆 尺 寸 。 单 击 【注解 】 选 项 卡 里 的 国 【 智 能 尺寸 ] 按 。 
钮 ， 弹 出 【尺寸 】 属 性 管理 器 。 

2) 移动 鼠标 ， 分 别 单 击 模型 中 的 圆 边 线 或 者 圆 弧 边线 ， 移 动 鼠 。  s 
标 到 合适 的 地 方 单 击 鼠 标 ， 即 可 完成 圆 尺 寸 或 圆 弧 尺 寸 的 标注 。 对 依 
视图 进行 标注 ， 如 图 5-227 所 示 。 

3) 修改 直径 标注 的 引线 。 单 击 直 径 尺 寸 标 注 ， 在 左 侧 的 【尺寸 】 
属性 管理 器 中 ， 单 击 【 引 线 】 选 项 卡 ， 勾 选 【 自 定义 文字 位 置 】 复 选 框 ， 单 击 其 中 的 国 j 
【折断 引线 ， 水 平 文字 】 按 钮 ， 取 消 久 选 【尺寸 界线 /引线 显示 】 选 项 组 中 的 “使 用 文档 第 二 箭 
头 ” 复 选 框 ， 并 进行 相关 按钮 的 设 定 ， 如 图 5_228 所 示 。 修 改 后 的 直径 引线 如 图 5-229 所 示 。 








图 5-227 标注 圆 尺 寸 





风 尺 十 


| 数值 | 引 比 | 其 它 | 


5-229 ”修改 后 的 直径 引线 














R18 
| 
D15 
图 5-228 修改 直径 标注 引线 选项 设置 图 5-230 ”修改 后 的 半径 引线 
4) 修改 半径 标注 的 引线 。 单 击 半径 尺寸 标注 ， 在 左 侧 的 【尺寸 】 属 性 管理 右 中 ， 单 
击 【 引 线 】 选 项 卡 ， 勺 选 【 自 定义 文字 位 置 】 复 选 框 ， 单 击 其 中 的 畏 j 【折断 引线 ， 水 平 文 





字 】 按 钮 ， 修 改 后 的 半径 引线 如 图 5-230 所 示 。 

5) 修改 标注 中 的 文字 ， 在 标注 直径 尺寸 915 的 直径 符号 前 进行 修改 。 单 击 选 择 要 修 
改 的 尺寸 ， 然 后 在 【尺寸 】 属 性 管理 器 中 选择 【数值 】 标 签 ， 在 其 中 【标注 尺寸 文字 】 选 
项 组 的 文本 框 中 原 有 的 文字 【<MOD-DIAM><DIM>】 前 输入 4X， 文 本 框 中 的 文字 变 为 
【4Xx<MOD-DIAM><DIM>】， 如 图 5-231 所 示 。 此 时 圆 孔 的 直径 标注 尺寸 为 4XbglS， 如 图 
5-232 所 示 。 
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洲 尺寸 
ew 


EE 





所 十 oi | 
d= 0D- Dl < Di LE 
4X915 


5-231 更改 标注 尺寸 文字 








5-232 更改 后 的 直径 标注 
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6) 标注 竖 直 尺寸 。 单 击 【 注 解 】 选 项 卡 里 【智能 尺寸 】 下 拉 菜 单 中 的 | 坚 直 尺寸 
【 竖 直 尺寸 】 按 钮 ， 分 别 选择 俯视 图 中 箱 体 底座 的 上 下 边缘 线 、 右 侧 两 个 圆 孔 的 外 边界 标注 








底座 的 宽度 、 两 圆 孔 之 间 的 紧 直 距离 ， 如 图 5-233 所 示 。 


7) 标准 水 平 尺寸 。 单 击 【 注 解 】 选 项 卡 里 【智能 尺寸 】 下 拉 菜 单 中 的 轩 | 











到 ee 


【水 平 人 尺寸】 按钮 ， 分 别 选 择 侨 视 图 中 底座 竖 直 中 心 线 和 左 侧 圆 孔 外 边界 、 确 座 下 闹 两 圆 孔 





的 外 边界 标注 圆 孔 与 中 心 线 的 距离 、 两 圆 孔 的 水 平 距离 ， 如 图 5-234 所 示 。 








5-233 ”标注 竖 直 尺寸 


5-234 ”标注 水 平 尺寸 


8) 标注 倒 角 尺寸 。 单 击 【 注 解 】 选 项 卡 里 【智能 尺寸 】 下 拉 菜 单 中 的 党 | 出 第 尺寸 
【 倒 角 尺寸 】 按 钮 ， 分 别 在 主 视图 中 选择 倒 角 的 两 条 边 ， 拖 动 鼠 标 标注 倒 角 尺寸 ， 如 图 


5-235 所 示 。 


9) 标注 螺纹 孔 尺 寸 。 单 击 【 注 解 】 选 项 卡 里 的 最 谢 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 右 视图 法 





兰 表 面 螺 纹 孔 的 螺纹 线 ， 拖 动 鼠 标 生成 螺纹 也 尺寸 ， 如 图 5-236 所 示 。 


10) 在 【尺寸 】 属 性 管理 器 中 选择 【数值 】 标 签 ， 在 其 中 【标注 尺寸 文字 】 选 项 组 中 
文本 框 中 【M<DIM>】 前 输入 4X， 在 【M<DIM>】 后 单 击 文本 框 下 面 的 | 平 | 【深度 / 深 】 
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按钮 ， 并 输入 深度 值 8， 则 文本 框 中 文字 修改 为 “4XM<DIM><HOLE-DEPTH>8”， 如 图 
5-237 所 示 。 文 字 修 改 后 的 尺寸 标注 如 图 5-238 所 示 。 








图 5-235 标注 倒 角 尺寸 图 5-236 标注 螺纹 孔 尺 寸 
标 和 福 尺寸 立 宇 (1) 并 
[00)| es | 加 | .二 














欧 HOLE-DEPTH:S 








< Ih 








图 5-237 ”修改 标注 文字 图 5-238 ”文字 修改 后 的 螺纹 和 孔 标注 
11) 在 【尺寸 】 属 性 管理 器 中 单 击 【引线 】 选 项 卡 ， 勾 选 【 自 定义 文字 位 置 】 选 项 组 ， 
闪 市 其 中 的 | (所 引线， 水 平 文字 】 按钮， 并 取消 勾 选 【尺寸 界线 /引线 显示 】 选 项 组 
中 的 【使 用 文档 第 二 箭头 】 复 选 框 ， 引 线 修改 后 的 标注 如 图 5-239 所 示 ， 














5-239 引线 修改 后 的 尺寸 标注 
12) 分 别 对 主 视图 、 俯 视图 、 右 视图 和 局 部 视图 进行 尺寸 标注 ， 如 图 5-240 所 示 。 
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试图 C 
比例 0.4:1 











4XMI1036 试图 


比例 0.4:1 
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Ra 3.2 试 图 D 
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图 5-240 ”所 有 视图 的 尺寸 标注 


5.6.14 标注 公差 

1) 箱 体 中 心 孔 的 中 心 轴 线 与 箱 体 底座 下 表面 的 平行 度 具 有 一 定 的 精度 要 求 。 单 击 【 注 
解 】 选 项 卡 中 的 目 加 【 形 位 公差 】 按 钮 ， 弹 出 【属性 】 窗 口 。 在 【符号 】 下 拉 菜 单 中 选择 
A 【平行 度 】 在 【公差 1】 中 输入 0.03， 勾 选 “ 公 差 2” 复 选 杠 ， 并 在 【公差 2】 中 输入 
H， 如 图 5-241 所 示 。 














形 位 公差 | 
四 EJ 名 [加 | 名 | 加 | 加 | 加 | 回回 | 





符号 汉 莽 1 lw 公 莽 2 Ee 第 二 第 三 框 
| | bo.o3 区 =|| =|| -=| 司 
同 


mie le 
OO ES 
一 一 六 





| | 





5-241 设置 平行 度 公差 


2) 拖 动 鼠标 ， 将 目 动 生成 的 平行 度 形 位 公 兰 放置 到 右 视 图 诬 座 下 表面 上 ， 单 击 【 确 
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定 】 按 钮 。 根 据 放置 的 需要 ， 在 弹出 的 【 形 位 公差 】 属 性 管理 器 中 对 公差 放置 的 引线 进行 设 
置 ， 如 图 5-242 所 示 。 放 置 好 的 平行 度 形 位 公差 如 图 5-243 所 示 。 


固形 位 公差 
sp 甘 


178 








图 5-242 ”设置 形 位 公关 放置 的 引线 图 5-243 ”放置 平行 度 形 位 公差 


3) 添加 基准 特征 。 单 击 【 注 解 】 选 项 卡 中 的 【基准 特征 】 按 钮 ， 将 目 动 生成 的 基 
准 特 征 卫 放置 到 主 视图 中 箱 体 中 心 孔 直径 标注 尺寸 线 一 问 ， 基 准 特 征 会 根据 位 置 自 动 调整 
放置 的 角度 ， 单 击 【 确 定 】 放 置 ， 如 网 5-244 所 示 

4) 箱 体 凸 台 的 问 面 与 中 心 轴线 也 有 一 定 的 垂直 度 要 求 ， 按 照 上 述 方法 汐 加 竺 直上 度 形 位 
公关 ， 添 加 后 如 图 5-245 所 示 。 


























5-244 ”添加 基准 特征 HH 5-245 ”添加 垂直 度 形 位 公差 


5.6.15 添加 表面 粗糙 度 


1) 对 箱 体 添 加 表面 粗 烽 度 。 单 击 【 注 解 】 选 项 卡 中 的 矿 【表面 粗糙 度 符号 】 按 钮 ， 
弹出 【表面 粗糙 度 】 属 性 管理 规 。 























箱 体 表面 粗糙 度 要 求 为 Ra6.3nm， 内 了 筷 表 面 粗糙 度 要 求 为 Ral.6num， 法 兰 通 扎 内 表面 和 箱 体 
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底面 的 表面 粗糙 度 要 求 为 Ra3.2hm， 如 图 5-246 所 示 。 

3) 文档 字体 相对 于 视图 偏 大 ， 需 要 对 粗糙 度 的 字体 进 
行 修 改 。 在 【格式 】 选 项 中 取消 勺 选 【 使 用 文档 字体 】 如 
图 5-247 所 示 。 单 击 【 字 体 】 按 钮 ， 弹 出 【选择 字体 】 窗 口 ， 
在 高 上 度 设 置 中 选择 【点 】 单 击 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 【小 
五 】 单 击 【确定 】 按 钮 ， 如 图 5-248 所 示 。 

4) 对 表面 粗糙 度 符号 的 放置 角度 进行 修改 。 根 据 各 表面 
的 方 同 放置 表面 粗糙 度 符号 ， 在 【和 角度】 的 微调 框 中 输入 90 
度 ， 如 图 5-249 所 示 ， 移 动 鼠 标 给 箱 体 主 视图 中 法 兰 表面 添 
加 表面 粗糙 度 符号 ， 添 加 后 如 网 5-250 所 示 。 
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5-246 表面 粗粮 度 符 号 设置 

















选择 字体 【汪汪 Xx| 
字 慎 iE); 字 怕 样式 (六 丙 度 ; 一 
取信 长 仿宋 硒 ER 
了 富 吉 于 消 | 
人 华 交 三 珀 启 | 略 到 “ 
=== | 预览 | 
格式 (D) 从 
四 | 斤 果 
| 使 用 交 档 字体 iU) | 微软 中 文 软 性 六 册 除 线 (E 厂 下 划 线 (ui 
| 字体 (EY.，. 
图 5-247 修改 表面 粗糙 度 文字 格式 图 5-248 ”对 表面 粗糙 度 字 体 进 行 设置 
角度 人 会 
YE 
EE] 时 
vs 
5-249 ”修改 表面 粗糙 度 符号 放置 角度 5-250 ”添加 箱 体 主 视图 法 兰 表 面 粗 糙 度 标注 


5) 分 别 按 上 述 方法 给 主 视 图 和 右 视 图 添加 表面 粗糙 度 标注 。 添 加 完成 后 如 图 5-251 


所 示 。 
5.6.16 ”保存 文件 


单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 【保存 】 按 钮 ， 选 择 保存 位 置 以 及 输入 文件 名 ， 完 成 工程 


图 的 创建 。 最 终 完成 的 工程 图 如 图 5-252 所 示 。 
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比例 0.4:1 
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5-251 完成 表面 粗糙 度 标注 





视图 C 
比例 0.4:1 
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5-252 ”最 终 完 成 的 工程 图 
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5.7 托 染 零件 图 实例 
本 节 将 生成 一 个 托 架 〈 见 图 5-253) 的 工程 图 ， 零 件 图 如 图 5-254 所 示 。 











5-253 ”支架 零件 模型 


















2XPp8V100 
L912712 
1 .热处理 : 孔 表 面 溢 火 62HRC。 
2. 表 面 处 理 : 发 蓝 。 


5-254 ” 文 染 零 件 图 


5.7.1 ”准备 工作 


1. 打开 零件 

启动 中 文 版 SolidWorks 2014， 选 择 【 文 件 】| 【打开 】 命 令 ， 在 弹出 的 【打开 】 窗 口中 
选择 本 书 配套 资料 中 的 “模型 文件 \S\S. 人 入托 架 .SLDPRT”。 

2. 新 建 工 程 图 纸 

单 击 【 文 件 】|【 新 建 】 沫 单 命 令 ， 弹 出 【新 建 SolidWorks】 窗 口 ， 单 击 【 高 级 】 按 钮 ， 
可 选 SolidWorks 目 带 的 图 纸 模板 ， 选 取 国 标 A4 图 纸 格式 。 


5.7.2 ”插入 视图 
1) 早 击 【插入 】| 【工程 图 视图 】| 【标准 三 视图 】 采 单 命令 ， 弹 出 【标准 三 视图 】 属 性 
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党 理 需 ， 

2) 在 打开 文档 一 栏 中 选择 【 托 架 】， 单 击 旦 【确定 】 按 钮 。 插 入 完 标准 三 视图 后 ， 如 
图 5-255 所 示 。 

3) 将 实体 视图 改 为 工程 视图 ， 单 击 图 中 的 主 视图 ， 弹 出 【工程 图 视图 4】 属性 管理 器 ， 
如 图 5-256 所 示 。 








参考 配置 (R) 从 


区 默 让 


方 疝 (D) 从 
标准 视图 ; 
0 
时 |] 鸭 日 | 口 
lm 
更 多 视图 


LL]* 上 下 二 等 衣 轴 测 
[| 让 右 二 等 衣 轴 测 





* 办 
输入 选项 学 
显示 状 大 (CD) 时 
显示 样式 (S) 内 
Em 区 同 国 回回 


5-255 ”标准 三 视图 5-256 【工程 图 视图 4】 属性 管理 器 


4) 在 【显示 样式 】 选 项 组 中 ， 单 击 国 | 【隐藏 线 可 见 】 按 钮 。 
5) 单 击 网 【确定 】 按 钮 ， 隐 藏 线 可 见 后 的 视图 如 图 $-257 所 示 。 


/ 术 \ 
Ny 











5-257 ”隐藏 线 可 见 后 的 三 视图 工程 图 
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5.7.3 ”绘制 剖 视 图 
1. 绘制 主 视图 的 断 开 剂 视图 
1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【草图 】 选 项 卡 ， 在 PJ 【曲线 】 下 拉 荣 单 中 选择 
【 样 条 曲线 】 命 令 ， 然 后 绘制 一 条 闭环 曲线 ， 如 图 5-258 所 示 。 
2) 选择 刚刚 绘制 的 困 环 曲线 ， 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【视图 布局 】 选 项 卡 ， 
单 击 国 【 靳 开 的 训 视 图 】 按 钮 ， 弹 出 【 汤 开 的 训 面 视图 】 属 性 定理 旨 ， 从 主 视图 中 选择 
一 条 隐藏 线 ， 如 图 5-259 所 示 。 





通过 杭 六 .一 个 蛋 或 选择 一 切 吉 
人 眠 天 的 划 商 加 措 全 


[ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





图 5-258 ”绘制 样 条 曲线 图 5-259 设置 剖 切 深度 
3) 单 击 绒 【确定 】 按 钮 继续 ， 生 成 的 剖 视 图 如 图 5-260 所 示 。 
2. 绘制 主 视图 的 第 二 个 断 开 剂 视图 
1) 与 绘制 第 一 个 断 开 训 视 图 一 样 ， 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【草图 】 选 项 卡 ， 在 
Pu 【曲线 】 下 拉 菜 单 中 选择 【 样 条 曲线 】 人 命令， 然后 绘制 一 条 闭环 曲线 ， 如 图 5-261 所 示 。 








图 $-260 ”生成 的 剖 视 图 图 5-261 绘制 样 条 曲线 


2) 选择 闭环 曲线 ， 然 后 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【视图 布局 】 选 项 卡 ， 单 击 
本 【 汤 开 的 剖 视 图 】 按 钮 ， 从 主 视图 中 选择 一 条 隐藏 线 ， 如 图 5-262 所 示 。 

3) 单 击 吕 【确定 】 按 钮 继续 ， 生 成 的 剖 视 图 如 图 5-263 所 示 。 

3. 绘制 左 视 图 的 断 开 剂 视图 

1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【草图 】 选 项 卡 ， 在 rH 【曲线 】 下 拉 菜 单 中 选择 
【 样 条 曲线 】 命 令 ， 然 后 绘制 一 条 闭环 曲线 ， 如 图 5-264 所 示 。 
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通过 杭 六 一 个 值 或 选择 一 切 才 
同人 鼎 让 的 浊 疯 加 招 


二 
| 
| 
| 





5-262 ”设置 谢 切 深度 





图 $-263 ”生成 的 断 开 襄 视 网 图 5-264 ”绘制 样 条 曲线 


2) 选择 刚刚 绘制 的 样 条 曲线 ， 然 后 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【视图 布局 】 选 项 
卡 ， 单 击 上 【 断 开 的 剖 视 图 】 按 钮 ， 弹 出 【 断 开 的 剖面 视图 】 属 性 管理 器 。 从 左 视图 中 
选择 一 条 隐藏 线 ， 确 定 谢 切 深 度 如 图 5-265 所 示 。 

3) 单 击 嗓 【确定 】 按 钮 继续 ， 生 成 如 图 5-266 的 剖 视 图 。 











通过 搞 六 一 个 恒 或 选择 一 切割 到 
实 虱 来 为 鼎 到 的 间 商 因 招 





图 5-265 设置 谢 切 次 度 图 5-266 ”生成 的 谢 视 图 
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4. 消除 隐藏 线 
1) 单 击 主 视图 ， 弹 出 【工程 图 视图 1】 属 性 管理 器 。 


2) 拖 动 滑 块 找到 【显示 样式 】 选 项 组 ， 单 击 [ 国 |【 显 出 隐藏 线 】 按 钮 ， 单 击 色 上 确 
定 】 按 钮 ， 最 后 的 视图 如 图 5-267 所 示 。 














5-267 ”消除 隐藏 线 后 的 视图 


5.7.4 标注 尺寸 
1. 标注 中 心 线 


1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 由 中 心 晤 | 【中 心 线 】 按 钮 ， 弹 出 【中 心 线 】 
属性 管理 禹 。 


2) 单 击 竖 直 的 两 条 轮廓 线 ， 如 图 5-268 所 示 。 标 注 后 的 中 心 线 如 图 5-269 所 示 。 








5-268 ”选择 轮 亡 线 


图 5-269 标注 后 的 中 心 线 

3) 以 此 类 推 ， 将 整个 工程 图 的 孔 / 轴 类 部 件 全 部 标 上 中 心 线 。 

2. 标注 中 心 符 号 线 

1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 辕 中 心 符 s 钱 | 中 心 符号 线 】 按 钮 ， 弹 出 【中 心 符号 
线 】 属 性 管理 器 ， 单 击 【 选 项 】 选 项 组 中 国 【单一 中 心 线 符号 】 按 钮 。 


2) 单 击 圆 的 轮廓 线 ， 如 图 5-270 所 示 。 标 注 后 的 中 心 线 符 写 如 图 5-271 所 示 。 


。274 。 


外 


5-271 标注 后 的 中 心 线 符号 


5-270 圆 的 轮廓 线 
3. 手工 为 零件 标注 简单 尺寸 
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pa 
1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【注解 】 选 项 卡 ， 单 击 特 能 尺 【智能 尺寸 】 按 钮 。 


2) 单 击 要 标注 图 线 ， 


类 似 实体 模型 标注 一 样 手工 为 工程 图 标注 ， 如 图 5-272 所 示 。 











图 5-272 手工 标注 尺寸 
. 添加 基准 特征 
， 单 击 CommandManage 工具 栏 的 【注解 】 选 项 卡 ， 
单 击 基准 特征 【其 准 特 征 】 按 钮 ， 弹 出 【基准 特征 】 属 
性 管理 右 ， 如 图 5-273 所 示 。 
2) 在 属性 省 理 右 中 设 定 标 写 ， 填 写 A， 在 图 纸 上 找 到 
放置 基准 的 特征 的 面 。 单 击 放 置 ， 完 成 后 如 图 5-274 所 示 。 
5. 添加 形 位 公差 
1) 单 击 要 标注 形 位 公差 的 位 置 ， 单 击 Command 
Manage 工具 栏 的 区 展位 八 兰 【 形 位 公差 】 按 钮 ， 弹 出 
【 形 位 公差 】 属 性 管理 器 。 
2) 在 符号 下 拉 菜 单 下 选择 圭 -， 
义 选 【公差 2】 复 选 框 ， 











在 公差 1 内 输入 0.01， 
在 主要 中 输入 A， 如 图 5-275 所 示 。 








标号 设 定 (5) 闪 

Al: 

引线 (E) 闪 
fw” 使 用 立 忻 样式 | 山 


国 中 


5-273 【基准 特征 】 属 性 管理 器 
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图 5-274 ”放置 基准 特征 标号 图 5-275 【属性 】 属 性 管理 需 
3) 在 工程 图 纸 上 ， 单 击 要 标注 的 位 置 ， 放 置 形 位 公差 标注 ， 如 图 5-276 所 示 。 
6. 添加 表面 粗糙 度 
1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 有 表面 粗糙 度 符号 【表面 粗糙 度 符号 】 按 钮 ， 弹 出 
【表面 粗糙 度 】 属 性 管理 器 ， 如 图 5-277 所 示 。 








图 5-276 ” 形 位 公差 标注 图 5-277 【表面 粗糙 度 】 属 性 管理 絮 
2) 在 【符号 】 选 项 组 内 选择 所 需要 的 符号， 并 在 【符号 布局 】 内 填写 表面 粗糙 上 度 ， 在 
图 纸 上 需 要 标注 的 位 置 单 击 放 置 表面 粗糙 度 符 写 ， 单 击 坟 【人 确定 】 按 钮 完成 标注 ， 如 图 
5-278 所 示 。 
7. 添加 注释 
1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 全 【注释 】 按 钮 ， 弹 出 【注释 】 属 性 管理 器 ， 
如 图 5-279 所 示 。 
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5-278 ”添加 表面 粗糙 度 


Ai 二 


sw 
| 人 1o.o0 度 -了 





Iw 使 用 立 档 字体 [U] 


| 全 尘 8 大 写 I| 









「 至 边界 框 IO) 
— Ww- 

厂 应 用 到 所 有 I 
5-279 【注释 】 属 性 管理 器 


2) 在 图 纸 上 单 击 ， 输 入 技术 要 求 ， 全 部 输入 完成 后 单 击 岂 【确定 】 按 钮 ， 如 图 5-280 
所 示 。 











2X@g8 了 100 
L912V12 


1. 热处理 : 孔 表 面 浪 火 62HRC。 
2. 表面 处 理 :发 蓝 。 


5-280 ”添加 的 注释 
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3) 其 它 的 尺寸 标注 以 此 类 推 ， 全 部 标 完 尺寸 、 中 心 线 和 中 心 线 符号 等 的 工程 图 如 图 
5-281 所 示 。 





82 






2Xo8T100 

L912Y12 
1. 热 处 理 : 孔 表面 泽 火 62HRC，。 
2. 表 面 处 理 :发 玖 。 


5-281] 标注 完 尺 寸 等 的 工程 图 


5.7.5 保存 文件 


单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 加 【保存 】 按 钮 ， 选 择 保存 位 置 以 及 输入 文件 名 ， 完 成 工程 
图 的 创建 。 


5.8 气缸 赤 配 图 实例 


本 市 讲解 气 针 模型 ( 见 图 $-282) 装配 图 的 制作 过 程 ， 其 竣 配 图 如 图 5-283 所 示 。 





5-282 ” 气 包 装配 体 模 型 
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工作 原理 

气缸 左右 两 端的 螺 
和 孔 与 气 嘴 相连 。 妆 
高 压气 体 从 右 端 螺 
孔 进入 时 ， 推 动 活 
塞 7 向 左 移动 , 反 
之 , 当 高 压气 体 从 
左 端 螺 孔 进入 时 ， 
推动 活塞 7 向 右 移 
动 。 这 样 就 带动 其 
它 部 件 做 直线 运动 。 


$-283 气 和 全 的 装配 网 


主要 步 又 如 下 : 

1) 准备 工作 。 

2) 插入 视图 。 

3) 绘制 询 视图 。 

4) 标注 尺寸 。 

5) 标注 轴 孔 配合 公差 。 
6) 标注 其 余 尺 寸 。 
7) 琴 加 注释 。 

8) 生成 零件 序号 。 
9) 生成 材料 明细 表 。 
10) 编辑 图 纸 格 式 。 
11) 保存 文件 。 


5.8.1 准备 工作 


1. 打开 零件 

启动 中 文 版 SolidWorks 2014， 选 择 【 文 件 】 上 打开】 命令 ， 在 弹出 的 【打开 】 窗 口中 
选择 本 书 配套 资料 中 的 “模型 文件 \S\5.8 装配 体 1.SLDASM”。 

2. 新 建 工 程 图 纸 

单 击 【 文 件 】|【 新 建 】 命 令 ， 弹 出 【新 建 SolidWorks 文件 】 窗 口 ， 单 击 【 高 级 】 按 钮 ， 
选取 国标 A3 图 纸 格式 。 
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5.8.2 插入 视图 

1) 在 图 纸 格 式 设置 完成 后 ， 屏 幕 左 侧 弹 出 【模型 视图 】 属 性 管理 器 ， 在 【要 插入 的 零 
件 /装配 体 】 选 项 组 中 有 已 打开 文件 的 名 称 ， 如 图 5-284 所 示 ， 单 击 葬 【下 一 步 】 按 钮 进 
行 直 接 添 加 。 

2) 在 【模型 视图 】 属 性 管理 器 的 【方向 】 选 项 组 中 可 以 在 标准 视图 中 选择 自己 想 要 的 
视图 ， 单 击 国 ] 【下 视 】 按 钮 添加 视图 ， 如 图 5-285 所 示 。 

3) 在 【比例 】 选 项 组 中 ， 单 击 珊 惹 用 自 定 用 比例 E) 按钮 ， 在 下 拉 菜 单 中 选择 比例 为 1:2， 
如 图 5-286 所 示 。 


EE 
Ew 
| 
Fe 







计 周 辐 引 EE 
各 使 用 自 定 半 比例 (OC) 


本 





Lj* 上 下 二 等 单 轴 ; 测 
忠 * 在 右 二 等 单 柚 ; 测 





图 5-284 【要 插入 的 零件 / 图 5-285 【 方 同 】 选 项 组 图 5-286 【比例 】 选 项 组 
装配 体 】 选 项 组 
4) 在 图 纸 的 合适 位 置 添 加 俯视 图 ， 分 别 问 下 和 辐 右 移动 记 标 添加 其 它 视图 ， 完 成 后 的 
三 视图 如 图 5-287 所 示 。 











图 5-287 和 气缸 的 三 视图 
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5.8.3 ”绘制 剖 视 图 


1. 生成 主 视图 的 局 部 剂 视图 

1) 单 击 【视图 布局 】 工 具 栏 中 的 一 【 断 开 的 剖 视 图 】 按 钮 ， 弹 出 【上 断 开 的 剖 视 图 了】 
属性 管理 器 。 

2) 使 用 草图 绘制 工具 绘制 闭环 样 条 曲线 ， 如 图 5-288 所 示 。 

3) 绘制 好 闭环 曲线 后 ， 弹 出 【 训 面 视图 】 对 话 框 ， 如 图 5-289 所 示 。 























到 面 视图 | 器 
齐 面 范围 
旨 下 过 于/ 庆 宪 征 理会 补 后 在 汉 t 范 
不 包括 稚 部 件 /其 特征 色 ) 
赴 削 切 折 有 买 讲 站 ) 
辐 自 动 打 剖面 线 甸 ) 
同 不 包括 扣 件 ) 
显示 排除 的 扣 件 名 
尽 转 方 回 血 ) 
[和 | 聘 | | 帮助) | 
图 $-288 ”绘制 闭环 曲线 图 5-289 【 训 面 视图 】 对 话 框 


4) 在 【 齐 面 视图 】 对 话 框 中 勾 选 “自动 打 训 面 线 ” 复 选 框 ， 单 击 | 确定 | 按钮 ， 弹 
出 【 晰 开 的 放 视 图 】 属 性 管理 器 。 在 对 话 框 中 的 【深度 】 栏 里 输入 42.50mm， 如 图 5-290 
所 示 ， 单 击 【确定 】 按 钮 。 

5) 生成 主 视图 的 局 部 剖 视 图 如 图 5-291 所 示 。 


wo 








5-290 ”输入 前 视图 的 深度 


2. 生成 左 视 图 的 全 剖 视 图 

1) 单 击 【视图 布局 】 工 具 栏 中 的 歼 【 断 开 的 剖 视 图 】 按 钮 ， 弹 出 【 断 开 的 剖 视 图 】 
属性 管理 器 。 使 用 草图 绘制 工具 绘制 的 闭环 样 条 曲线 ， 如 图 5-292 所 示 。 

2) 绘制 样 条 曲线 后 ， 弹 出 【剖面 视图 】 对 话 框 ， 色 选 “自动 打 剖 面 线 ” 复 选 框 ， 单 
击 [确定 | 按钮， 弹出 【 断 开 的 剖 视 图 】 属 性 管理 器 。 在 对 话 框 中 的 【深度 】 栏 里 输入 
90.00mm， 如 图 5-293 所 示 。 
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5-292 ”绘制 闭环 样 条 曲线 图 5-293 ”输入 断 开 的 痢 视 图 的 深度 


3) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 生 成 的 全 痢 的 左 视 图 如 图 5-294 所 示 。 
4) 双击 轴 和 零件 的 剖面 线 ， 弹 出 【区 域 训 面 线 / 填充】 属性 管理 袁 ， 如 图 5-295 所 示 。 








2 应 用 到 中， 
STARANAVY Ee 
图 5-294 全 剖 的 左 视图 图 5-295 【区 域 谢 面 线 /填充 】 属 性 管理 器 





5) 在 【区 域 训 面 线 /填充 】 属 性 管理 礁 中 取消 勾 选 “材质 剖面 线 ” 复 选 枉 ， 单 击 【无 】 
按钮 ， 单 击 饼 【确认 】 按 钮 后 ， 去 除 谢 面 线 。 去 除 部 分 齐 面 线 的 左 视 图 如 图 5-296 所 示 。 


je 
国力 
-| 











hs 
= 








~ 


~ 





图 5-296 去除 部 分 零件 训 面 线 的 左 视 图 
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3. 绘制 众 视 图 的 局 部 剂 视 图 
俯视 图 的 局 部 剖 视 图 的 做 法 与 上 述 方法 类 似 ， 在 此 不 再 累 袭 。 俯 视图 上 的 闭环 样 条 曲 
线 如 图 5-297 所 示 ， 信 视图 的 局 部 冲 视 图 如 图 5-298 所 示 。 





图 5-297 俯视 图 上 的 闭环 样 条 曲线 图 5-298 ”俯视 图 的 局 部 训 视 图 
5.8.4 标注 尺寸 
1. 标注 中 心 线 及 中 心 符 号 线 


1 ) 单 击 CommandManasge 工具 栏 的 由 中 心 续 | 按钮， 弹出 【中 心 线 】 属 性 管理 器 ， 
如 图 5-299 所 示 ， 取 消 勾 选 “ 选 择 视 图 ” 复 选 框 。 
2) 分 别 单 击 各 个 视图 ， 中 心 线 将 目 动 添加 上 去 ， 效 果 如 图 5-300 所 示 。 









LAA ANS 
多 


| ob 


/ 
ZN 


A 











要 为 整个 视图 自动 插入 中 心 烤 ， 
选取 自动 插入 选项 ,然后 选取 
个 或 多 个 工程 图 视图 。 





| 迹 择 疯 图 


图 5-299 【中 心 线 】 图 5-300 ” 主 视 图 中 心 线 标注 效 果 
属性 管理 器 
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3) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 从 中 心 符号 线 | 按钮 ， 弹 出 【中 心 符号 线 】 属 性 管理 
器 ， 如 图 5-301 所 示 ， 单 击 【选项 】 选 项 组 中 国 【单一 中 心 线 符号 】 按 钮 。 

4) 单 击 圆 形 的 轮廓 线 ， 如 图 5-302 所 示 。 

5) 中 心 符号 线 将 自动 添加 ， 如 图 5-303 所 示 。 





醒 口 中 心 符号 线 四 





图 5-301 【中 心 符 号 线 】 属 性 管理 器 5-302 ”选择 圆 的 轮廓 线 图 5-303 ”标注 后 的 中 心 线 符号 

2. 标注 水 平 尺 十 

1) 单 击 【注解 】 工 具 栏 中 的 网 【智能 尺寸 】 中 的 网 【水 平 尺寸 】 按 钮 ， 弹 出 【 尺 
寸 】 属 性 管理 器 。 

2) 选择 要 标注 的 两 条 线段 ， 如 图 5-304 所 示 。 

3) 选择 两 条 线段 之 后 会 自动 出 现 尺寸 数值 ， 单 击 而 确认 后 ， 水 平 尺 寸 标注 完成 如 图 
5-305 所 示 。 





图 5-304 ”选择 两 条 线段 图 5-305 ”生成 的 水 平 尺寸 


3. 标注 空 直 尺寸 

1) 单 击 【 注 解 】 工 具 栏 中 的 窟 【智能 尺寸 】 中 的 | 于 【 竖 直 尺寸 】 按 钮 ， 弹 出 【 尺 
寸 】 属 性 管理 右 。 

2) 选择 要 标注 的 两 条 水 平 线段 ， 单 击 依 确认 后 ， 生 成 的 竖 直 尺寸 如 图 5-306 所 示 。 
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图 5-306 生成 的 竖 直 尺寸 
5.8.5 ”标注 轴 孔 配合 公差 


1) 单 击 【 注 解 】 工 具 栏 中 的 跑 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 弹 出 【尺寸 】 属 性 管理 器 ， 然 后 
选择 两 条 边线 ， 如 图 5-307 所 示 。 

2) 单 击 鼠 标 左 键 即 可 确定 放置 位 置 ， 在 【尺寸 】 属 性 管理 器 中 的 【公差 /精度 】 选 
项 的 品 , 【公差 类 型 】 中 选择 【与 公差 套 合 】〗， 在 | 圈 【 孔 套 合 】 中 选择 H7， 在 网 |【 轴 套 
合 】 中 选择 他 ， 单 击 | 【线形 显示 】 按 钮 ， 如 图 5-308 所 示 。 

BR 


wp 


| 数值 | 二 || 苦 如 | 











增 。 「 与 标 称 相同 诡 忻 诡 


图 $-307 ”选择 边线 图 5-308 ”编辑 公差 类 型 
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3) 单 击 坟 【人 确定】 按钮 ， 如 图 5-309 所 示 。 
4) 其 它 的 配合 尺寸 标注 步骤 与 上 述 步 又 类 似 ， 此 处 不 再 性 述 。 配 合 全 部 标注 完成 后 的 
效果 图 如 图 $-310 所 示 。 
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一 三 于 


图 5-309 ”了 扎 轴 配合 效果 图 图 5-310 配合 全 部 标注 完成 后 的 效果 图 


5) 在 【尺寸 】 属 性 管理 器 中 的 【其 它 】 标 签 中 ， 取 消 勾 选 “使 用 文档 字体 ” 复 选 框 ， 
如 图 5-311 所 示 ， 单 击 [ 宝 仁 ®@s | 按钮 编辑 尺寸 字体 ， 弹 出 【选择 字体 】 对 话 框 ， 如 图 5-312 
所 示 。 在 【字体 】 选 项 中 将 字体 选 为 “仿宋 ” 在 【高 度 】 选 项 中 将 单位 改 为 3.00mm， 单 击 
[ 确定 | 退出 对 话 框 。 

DR 7 


| 选择 字体 th 
| 其 ac 0 
字体 {F): 字体 样式 0Y): 高 度 : 
单位 
间 8E(8): [取消 | 


3 SP) 














<^ 训 风 
| | | 扩 才 a | 
粗 体 韦 料 
































| 
EE 


AaBbTyZz 辣 响 除 线 们 ” 同 下 划 旦 (U) 








lw 使 用 尺寸 字体 IE 


5-311 【尺寸 】 属 性 管理 器 5-312 【选择 字体 】 对 话 框 
6) 单 击 坊 确认 后 ， 生 成 公差 尺寸 ， 如 图 5-313 所 示 。 
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5-313 ”最 后 生成 的 配合 尺寸 
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5.8.6 ”标注 其 余 尺 寸 


1) 单 击 【注解 】 工 具 栏 中 ， 孽 【智能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 视图 上 两 个 螺钉 的 中 心 点 ， 
弹出 相应 的 尺寸 ， 在 【尺寸 】 属 性 管理 器 中 单 击 耳 上 【直径 】 按 钮 ， 生 成 直径 尺寸 ， 如 图 
5-314 所 示 。 
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: 吉 [3 广 由 ~ 


主要 值 (V) 
D2f@ 草 图 ? 
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a) ha ea) | Pe 
| [> > 


MOD-DIAM> <DIM 























忆 国 续 | 
回避 [0 
号 W) 




















5-314 ”螺钉 间距 


2) 单 击 【注解 】 工 具 栏 中 的 六 【 智 能 尺寸 】 按 钮 ， 选 择 要 标注 的 孔 ， 弹 出 相应 的 尺 
寸 及 尺寸 对 话 框 。 在 【标注 尺寸 文字 】 选 项 组 中 添加 文字 ， 如 图 5-315 所 示 。 







标注 尺寸 交 字 (I) 
SS 


一 一 全 -人 







帮 a4G0-DWANP<DINE 巴 乱 更 和 






EE 
[5] otje ov) 
回回 区 


5-315 【标注 尺寸 文字 】 选 项 组 





5.8.7 ”添加 注释 

1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 ,全 ， 按 乌 ， 选 择 合适 的 位 置 单 击 鼠 标 左 键 放置 文 
字 ， 弹 出 如 图 5-316 所 示 对 话 框 ， 文 本 输入 框 内 即 可 编辑 文字 。 

2) 在 框 内 输入 文字 ， 调 整 字 体 大 小 ， 最 后 效果 如 图 5-317 所 示 。 
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工作 原理 
气缸 左右 两 端的 螺 


右 端 螺 孔 进入 时 ， 
推动 活塞 6 向 左 移 
动 ,反之 , 当 高 压气 
vl2 v3.Semn A 体 从 左 端 螺 孔 进入 
时 ,推动 活塞 6 向 右 
移动 。 这 样 就 带动 
SS 





| 加 






PE 
ee 
I 
中 
ul 


| | 识 仪 长 仿宋 体 


5-317 添加 注释 


5-316 【格式 化 】 工 具 


5.8.8 生成 零件 序号 
1) 单 击 【注解 】 工 具 栏 中 的 由 【零件 序号 】 按 钮 ， 
件 序 号 】 属 性 管理 器 ， 如 图 5-318 所 示 。 


单 击 主 视 图 中 的 零件 ， 弹 出 【和 零 


|: 个 字符 -| 
EE 
用 户 定 %: 
[0.160mm 之 
要 件 序 号 立 字 ， 
| 项 目 数 | 
5-318 【和 零件 序号 】 属 性 管理 吉 
2) 在 【和 零件 序号 设 定 】 选 项 组 中 的 【零件 序号 文字 】 下 拉 朋 单 中 选择 【上 自 定 义 属 性 】 


双击 零件 序号 ， 将 序号 改 成 需要 设置 的 值 ， 如 图 5-319 所 示 ， 单 击 鲜 【确定 】 按 钮 ， 生 成 


零件 序号 。 








目 定义 序号 


180 





5-319 ”修改 零件 序号 
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- 沈 二 序号 可 以 手工 输入 ， 也 可 自动 生成 。 


5.8.9 生成 材料 明细 表 加 
国 
1) 单 击 CommandManage 工具 栏 的 | 表 厅 按钮， 弹出 下 拉 菜单 ， 如 图 5-320 所 示 ， 选 择 


到 


【材料 明细 表 】 荣 单 命 令 。 
2) 弹出 【材料 明细 表 】 属 性 管理 器 ， 单 击 主 视图 ,【 材 料 明 细 表 】 属 性 管理 器 将 发 生 
变化 ， 如 图 $-321 所 示 















国 加 材料 明细 志 
YX 
i 国 | 总 表 网 
中 国 | 筷 表 
焊接 过 
5-320 选择 【材料 明细 表 】 沫 单 命令 5-321 【材料 明细 表 】 属 性 管理 器 


3) 勾 选 “附加 到 定位 点 ” 复 选 杠 ， 单 击 按钮 ， 生 成 表 如 图 5-322 所 示 。 








螺母 
| 密 寺 罗 出 油 橡 有 


S$-322 生成 的 明细 表 








4) 生成 的 表 在 图 纸 外 ， 需 要 稍 加 改动 ， 将 鼠标 移动 到 刚 生成 的 表格 ， 便 可 出 现 如 图 
5-323 所 示 的 边框 。 

5) 单 击 图 中 的 冉 图 标 ， 弹 出 【材料 明细 表 】 属 性 管理 器 ， 如 图 5-324 所 示 ， 

6) 单 击 【 表 格 位 置 】| 【恒定 边 角 】 的 | 国 |【 右 下 点 】 按 钮 。 单 击 好 按钮， 生成 的 表格 
即 可 和 图 纸 外 边框 对 齐 ， 如 图 5-325 所 示 。 
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ES 让 
图 | 转 | 量 


|v 附和 扣 刘 定位 [] 





5-323 ”选择 边框 5-324 【材料 明细 表 】 属 性 管理 器 


il | | 
| | mg | | 共 张 第 张 | 版 本 | 替代 


图 $-32$ ”和 外 边框 对 齐 的 明细 表 


7) 鼠标 右键 单 击 要 更 改 的 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【格式 化 】|【 列 宽 】 亲 单 命令 ， 
如 图 5-326 所 示 。 输 入 数值 45mm， 如 图 5-327 所 示 。 














| a 
缩放 /平移 /旋转 » | 


—- | |- Im 


最 近 的 命令 {R) 四 


| 


打开 144 地 月 ,sldpmt (P) 
播 信 


呈 | 王 


| 


呈 -= | 王 





天 ty 


分 家 2 

排序 [N) 

辣 并 表格 (O) 钙 | 定 行 高 (D) 

拖 . - 新 零件 (P) 整个 专 {E) 
| 另存 为 … (OO) 王 | 和 


图 5-326 设置 列 宽 图 5-327 输入 列 宽 





| 确定 | 


| 
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8) 在 以 后 的 三 个 列 中 都 执行 此 操作 ， 最 后 表格 如 图 5-328 所 示 。 


SEE 天 国生 
Ene a 


ED I | 
aa 一 一 
5-328 ”对 齐 的 表格 


9) 将 鼠标 移动 到 此 表格 任意 位 置 单 击 ， 弹 出 【表格 工具 】 如 网 5-329 所 示 。 
05mm 4H 003mm < 哺 国 | 


5-329 ”表格 工具 


10) 单 击 [ 国 ] 【表格 标题 在 上 】 按 钮 ， 出 现 如 图 5-330 所 示 符合 国标 的 排序 。 


























图 5-330 ”排序 后 的 表格 
11) 在 表格 的 【说 明 】 一 栏 中 使 用 注释 功能 填 入 零件 的 材料 ， 如 图 5-331 所 示 。 


第 5 重 工程 图 设计 * 291 。 





图 5-331 添加 零件 材料 


5.8.10 ”编辑 图 纸 格式 


1) 在 图 纸 空白 区 域 中 右 击 ， 选 择 【 编 辑 图 纸 格式 】 沫 单 命 令 ， 使 用 注释 功能 谎 加 标题 
为 气缸 ， 单 击 鲍 确认 后 ， 生 成 标题 如 图 5-332 所 示 。 








TI Ts 
和 





Wt 


图 $-332 ”生成 标题 
2) 人 至此， 工程 图 已 绘制 完毕 ， 如 图 5-333 所 示 。 


2 3 4 5 6 7 8 9 10 










4X011 沉 孔 
22 金平 


气缸 左右 两 端的 螺 
嘴 相 连 。 当 
气体 从 右 端 螺 
了 进入 时 ， 推动 活 
塞 7 向 左 移动 ， 反 
之 ， 当 高 压气 体 从 HT200 
左 端 螺 孔 进入 时 , 推 EE EE 
动 活塞 7 向 右 移动 。 
这 样 就 带动 其 它 部 
件 做 直线 运动 。 








图 5-333 ”最 后 生成 的 气缸 装配 图 
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5.8.11 保存 文件 


1. 常规 保存 

单 击 工具 栏 的 辆 |【 保 存 】 按 钮 保存 文件 。 

2. 保存 CAD 格式 工程 图 。 

1) 单 击 【 文 件 】| 【另存 为 】 菜 单 命令 ， 弹 出 【另存 为 】 对 话 框 ， 如 图 5-334 所 示 。 

















| 另存 为 Xx| 
OO [TT = 国门 入 57 网 
组 织 ~ ”新 建文 件 夹 本 
> 加 医 末 征 修改 日 其 类 型 
< 慢 工程 图 2012/7/3 18:26 Dws 文件 
5 
5 
与 史 
5 
5.4 
S55 日 
5.6 
a 
Bb 
同上 STfrz | 加 


交 人 SO: 世 了 | 
保存 类 型 Di: me ea 本 


Description: hdd a description 


选项 . 


~ 隐藏 文件 赤 保 行 外 取消 | 
图 5-334 【 男 存 为 】 窗 体 
2) 在 保存 类 型 中 选择 “*.dwg”。 








下 珊 三 ); ,i， 弹 出 【输出 选项 对 话 框 )， 如 图 5-335 所 示 。 


| 














版 本 (W: |R2000-2002 字体 人 :| 充 限于 AutoCAD 标准 -| 
线条 样式 人 0; |AutocAD 标准 样式 | 





自 定 闪 映射 SolidWorks 到 DXF/DWG 
回 训 活 旨 








映射 立 件 多: | 
TIF/PSD/JPG 比例 输出 1 
DXF/DWG es 
EDRW/EPRT/EASM 回流 活 QU 基体 比 疯 @): | 
PDF 





端点 合并 
辐 启 用 合并 


样 条 曲线 输出 选项 

器 输出 所 有 样 条 曲线 为 样 条 曲线 
加 输出 所 有 样 条 曲线 为 多 到 线 
多 图 纸 工程 图 

个 芭 输 出 渤 活 的 图 纸 

名 输出 所 有 图 纸 到 单个 文件 

回 输出 所 有 图 纸 到 一 个 文件 






































5-335 设置 选项 


5.9 
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4) 在 此 选项 卡 中 可 以 选择 输出 AutoCAD 的 文件 版 本 ， 线 条 样式 建议 选择 AutoCAD 样 
式 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 后 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 即 可 存 为 .dweg 格式 。 


和 mn 


球 后 习题 


请 将 5.2 市 的 图 纸 改 为 Al 格式 ， 并 调整 工程 图 视图 的 比例 。 
请 在 5.3 节 图 纸 的 标题 栏 中 插入 设计 者 的 姓名 。 

请 将 5.4 市 文 染 上 的 小 上 是 台 旋转 45 度 ， 重 新 制作 工程 图 。 
请 将 5.5 市 中 长 圆柱 孔 圆 周 阵 列 成 3 个 ， 重 新 制作 工程 图 。 











.请 为 5.6 太 洪 加 技术 要 求 。 


请 将 5.7 节 的 托 架 中 的 单 键 改 为 花 键 ， 重 新 制作 工程 图 。 


人 6 至 辅助 功能 实例 


6.1 SolidWorks 2014 新 增 辅 助 功能 


6.1.1 日 光照 射 算 例 

使 用 日 光照 射 算 例 ， 可 以 对 阳光 经 过 模型 建筑 物 、 太 阳 能 板 和 户外 设备 时 太阳 的 移动 
轨迹 进行 仿真 。 

1) 为 模型 指定 阳光 时 ， 用 户 须 具有 以 下 数据 ; 

Q@ 相对 于 模型 的 北方 向 。 

© 模型 的 地 理 位 置 。 

@ 仿真 的 时 间 和 日 期 。 

2) 用 户 可 以 创建 以 下 两 种 日 光照 射 算 例 : 

GD 固定 日 期 ， 可 变 时 间 : 显示 在 指定 日 期 的 一 段 时 间 内 的 太阳 轨迹 。 

国定 时 间 ， 可 变 日 期 : 显示 在 某 日 期 范围 内 的 指定 时 间 内 的 太阳 位 置 。 
6.1.2 ”爆炸 体 中 的 旋转 动画 


用 户 可 以 创建 旋转 零 部 件 〈 发 生 或 未 友 生 线性 平移 ) 的 焊 炸 视图 步 又 。 


6.2 ” 基 座 特征 识 列 实例 


本 节 介 绍 特征 识别 的 工作 过 程 ， 基 座 模型 如 图 6-1 所 示 。 


图 6-1 基 座 三 维 模型 




















主要 步骤 如 下 : 
1) 识别 特征 。 
2) 保存 基 座 模型 。 
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6.2.1 识别 特征 


1) 启动 中 文 版 SolidWorks 软件 ， 单 击 【标准 】 工 具 栏 中 的 区 【打开 】 按 钮 ， 弹 出 【 打 
开 】 对 话 框 ， 在 文件 类 型 下 拉 菜 单 中 选择 IGES(* .igs:*.iges)， 如 图 6-2 所 示 。 打 开本 书 配套 
文件 中 “模型 文件 \6W6. 入 基 座 .igs” 文 件 ， 单 击 二 【确定 】 按 钮 ， 如 图 6-3 所 示 。 


零件 (*,prt;*,sldprt) 
装配 体 (*,.asm;*.sldasm) 


工程 图 (*,drw:*.slddrw) 


















ot) 








- - 二 一 一 -abacaseld bs '* xmt_bin) 
六 收藏 夹 诺 E 多 改 le Et es 
四 下 载 | | 基 座 IGS 2012/9/171iFCa2xei 
转 点 3 ACIS (*.sat) 
3 是 ;让 VDAFS (“wda) 
oi VRML fewrl) 三 
STL (*.stl) 
部 库 CATIA Graphics (*.cgr) 
ProE Part (*.prt,*.prt.*,*,xpr) 
ProE Assembly (“asm;",asm,.”,".xas) 
吓 | 计算 机 Unigraphics (*.prt) 
入 本 地 磁盘 (C;) Inventor Part (*.ipt) 
. Inventor Assembly (*.iam) 
印 本 地 政 盘 (D] -5 | | TT Solid Edge Part (*.par;*,psm) 
楼 式 : l Solid Edge Assembly (*.asm) 
参考 ( CADKEY (*,prt*ckd) 
配 豆 ; Add-Ins (*.dIl) 
Se = 选项 IDF (*,emn:*,brd:*,bdf.*,idb) 
轩 趟 状态 : Rhino (*,3dm) 


所 有 文件 (*. 尽 





文件 名 (IN): *IGS 








6-2 【打开 】 对 话 框 6-3 ”打开 基 座 文件 
2) 打开 【特征 识别 】 属 性 管理 右 。 选 择 【 插 入 】|【FeatureWorks】|【 特 征 识 别 】 衣 早 


>， 打 开 【FeatureWorks】 属 性 管理 器 ， 在 【识别 模式 】 选 项 卡 下 选择 “交互 ”在 【 特 
型 】 选 项 卡 下 选择 “标准 特征 ” 如 图 6-4 所 示 。 


de 说 [xy 人 到 | 2 


A 人 


富 他 
并 仿 
4 


l 硬 踢 的 面 和 特 和 EF 涂 
Rb 





6-4 【FeatureWorks】 属 性 管理 器 


驳 尘 交互 式 识 列 模式 适合 村 复杂 的 模型 ， 简 单 的 模型 一 般 用 自动 模式 。 
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3) 识别 “ 抽 过 ”特征 。 在 【FeatureWorks】 属 性 管理 器 的 【交互 特征 】|【 特 征 类 型 】 
的 下 拉 采 单 中 选择 “ 抽 膏 ”在 【所 选 实体 】 下 选择 图 中 篇 头 所 指 模型 的 下 端面 ， 如 图 6-5 
所 示 。 单 击 “ 识 别 ” 模型 中 的 空 过 消失 并 被 实体 填充 ， 完 成 “ 抽 壳 ”特征 的 识别 如 图 6-6 
所 示 。 


Fee ureWork: 


加 全 k 





下 一 步 齐 行 识别 ， 









识 中 II 





图 6-5 识别 “ 抽 壳 ”特征 图 6-6 完成 “ 抽 这 ”特征 识别 
4) 识别 【 圆 角 】 特 征 。 在 【FeatureWorks】 属 性 管理 噩 的 【交互 特征 】 上 特征 类 型 】 
的 下 拉 于 单 中 选择 “ 圆 角 ” 在 【所 选 实 体 】 下 选择 图 中 箭头 所 指 的 所 有 圆 角 面 ， 单 击 【 识 
别 】 如 图 6-7 所 示 。 这 时 所 有 圆 角 消失 ， 完 成 【 圆 角 】 识 别 ， 如 图 6-8 所 示 。 


Featurewiorks 


和 国人 昌 色 











传 号 次 | 
选取 要 识别 的 面 和 特征 汰 型 。 控 

; TT 
识别 模式 (Q@ 从 





厂 浴 锁 圆 间 面包 
识别 上 
删除 面目 & 





图 6-7 识别 “ 圆 角 ” 图 6-8 完成 “ 圆 角 ” 特 征 识 别 


5) 识别 “ 孔 ” 和 “圆周 阵列 ”特征 。 在 【FeatureWorks】 属 性 管理 需 的 【交互 特征 】| 
【特征 类 型 】 的 下 拉 识 单 中 选择 “ 孔 ” 在 【上 所 选 实 体 】 下 选择 图 中 箭头 所 指 某 一 孔 的 圆柱 面 
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和 了 筷 的 确 面 ， 并 义 选 “识别 阵列 ” 复 选 框 ， 如 图 6-9 所 示 。 单 击 “ 识 别 ”， 这 时 四 个 孔 同 时 
消失 ， 完 成 “ 孔 ” 和 “圆周 阵列 ”的 识别 ， 如 图 6-10 所 示 。 


选取 要 识 中 的 面 和 特征 湛 
型 。 控 下 一 步 进行 | 只 8 





三 识别 阵列 ” 
三 识别 相同 加 
me | | 
6-9 识别 【和 孔 】 和 【圆周 阵列 】 6-10 完成 【 孔 】 和 


【圆周 阵列 】 识 别 


6) 识别 “ 筋 ” 特 征 。 在 【FeatureWorks】 属 性 管理 司 的 【交互 特 征 】| 上 【特征 类 型 】 的 
下 拉 亲 单 中 选择 “ 筋 ” 在 【所 选 实体 】 下 选择 图 中 第 头 所 指 某 一 筋 问 的 面 ， 并 勾 选 “识别 
相同 ” 复 选 框 ， 如 图 6-11 所 示 。 单 击 “ 识 别 ” 模型 中 的 四 个 筋 同 时 消失 ， 完 成 “ 筋 ” 特 征 
识别 如 图 6-12 所 示 。 


FeatureW orks 
( Ce, 








6-11 识别 【 筋 】 特 征 6-12 ”完成 【 筋 】 特 征 识 别 
7) 识别 “ 倒 角 ”特征 。 在 【FeatureWorks】 属 性 管理 器 的 【交互 特征 】|【 特 征 类 型 】 
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的 下 拉 有 琳 单 中 选择 “ 倒 角 ”在 【所 选 实体 】 下 选择 图 中 入 头 所 指 的 倒 角 端面 ， 如 图 6-13 
所 示 。 单 击 “ 识 别 ”， 模型 中 的 倒 角 消失 ， 完 成 “ 倒 角 ”特征 识别 ， 如 图 6-14 所 示 。 





迟 县 从 | 
选 职 要 趴 别 的 面 和 特征 涛 型。 

控 ' 下 一 步 ' 进 行 识别 。 

全 自动 同 

从 交互 加 











三 狼 锁 便衣 面 岂 
图 6-13 识别 “ 倒 角 ”特征 图 6-14 完成 “ 倒 角 ”特征 识别 


- 驳 半 渤 择 便 角 后 的 平面 才能 正确 识别 个 角 特征 。 


8) 识别 “ 旧 台 拉 伸 ”特征 。 在 【FeatureWorks】 属 性 管理 器 的 【交互 特征 对 特征 类 型 】 
的 下 拉 荣 单 中 选择 “ 凸 台 拉 伸 ”， 在 【所 选 实体 】 下 选择 图 中 第 头 所 指 的 圆柱 面 ， 如 图 6-15 
所 示 。 单 击 “ 识 别 ” 模型 中 的 圆柱 消失 ， 完 成 “ 曲 台 拉 伸 ”特征 识别 ， 如 图 6-16 所 示 。 





图 6-15 识别 “是 台 拉 伸 ” 特 征 图 6-16 完成 “ 凸 台 拉 伸 ”特征 识别 
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9) 识别 “ 凸 台 拉 伸 ” 特 征 。 在 【FeatureWorks】 属 性 管理 器 的 【交互 特征 全 特征 类 型 
的 下 拉 朋 单 中 选择 “ 凸 台 拉 伸 ” 在 【上 所 选 实 体 】 下 选择 多 中 箭头 所 指 的 平面 ， 如 图 6-17 
所 示 。 单 击 “ 识 别 ”， 模 型 中 的 立方 体 消 失 ， 完 成 “吓人 台 拉 伸 ” 特 征 识 别 ， 弹 出 【FWORKS- 
中 级 阶段 】 属 性 管理 器 ,【 识 别 特征 】 选 项 卡 下 列 出 了 所 以 被 识别 的 特征 ， 如 网 6-18 所 示 。 
单 击 【确定 】 按 钮 ， 这 时 自动 完成 模型 的 重建 ， 并 且 设 计 树 里 面 显示 了 所 有 的 特征 ， 人 至 此 基 
座 所 有 的 特征 也 就 识别 完成 ， 如 图 6-19 所 示 。 

































































| i | 


图 6-18 “FWORKS- 中 级 阶段 ”属性 管理 器 
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= 

中 基 座 。 肆 认 < 等 认 > 显示 状态 

由 .| 四 | 注解 A 
3 二 材质 “本 指定 > A/ 
闻 > 前 视 基准 面 

















于 
辕 
[Lp 
和 
埋 
青 








甸 旋 和 甸 
党 








从 96.0 06) 直径 孔 1 

春 96.0 06) 直径 了 L2 

从 ?18.0 (16) 直径 孔 3 | 四 
从 56.0 016) 直径 孔 4 

加 角 1 


国 抽 壳 1 上 


v 
Y 
业 


6-19 ”完成 “ 基 座 ”所 有 特征 的 识别 





ESE 








十 


6.2.2 保存 基 座 模型 


1) 单 击 【 文 件 】 六 时 下 的 【保存 】 选 项 ， 弹 出 【为 存 为 】 对 话 框 ， 输 入 模型 名 称 【 基 
座 完成 】 将 以 上 文件 保存 到 一 个 指定 文件 到 中 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 如 图 6-20 所 示 。 
2) 至 此 ， 基 座 的 特征 识别 设计 完成 。 






































Fr 
围 号 存 为 
(CD |， tN 学习 (有 工作 ， 特 全 ”| 她 || 下 知 18 
SE 新 建文 件 去 = w= 
思 下 载 上 共度 2012/9/17 15:07 olidWorks 零件 , 
园 诗 面 由 其 座 识别 后 2012/9/17 15:57 ”SolidWorks 季 件 ， 
悦 其 沂 沪 问 的 位 置 由 识别 完成 2012/9/17 19:52 olidWorks 零件 ， 
司库 
i 加 计算 机 
也 本 地 磁盘 (C:) 地 | EA 中 
文件 名 ( 一 
保存 类 型 个): | 零件 (*,prt;*,sldprt) 
Description: Add a description 
回 另存 备份 档 参考 | 
和 隐 营 文件 去 Ls || PEs | 
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6.3 ”上 压缩 机 族 转 动画 实例 


本 市 将 生成 一 个 压 绚 机 疲 配 体 的 动画 ， 模 型 如 图 6-21 所 示 。 
主要 步骤 如 下 : 

1) 设置 装配 体 中 零件 的 外 观 。 

2) 制作 动画 。 
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6-21 装配 体 模型 


6.3.1 设置 装配 体 中 零件 的 外 观 


1) 局 动 中 文 版 SolidWorks 软件 ， 单 击 【 文 件 】| 上 【打开 】 素 单 命 令 ， 在 本 书 配套 文件 
中 打开 “模型 文件 \6\6.3\6.3.sldasm ”文件 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 即 可 ， 如 图 6-22 所 示 ， 单 击 
【插入 】|【 新 建 运动 算 例 】 菜 单 命令 。 

2) 修改 装配 体 中 零件 的 透明 上 度 。 碳 键 单 击 需要 修改 透明 度 的 零件 ， 在 洲 单 选项 中 选择 
【更 改 透 明度 】 沫 单 命 令 ， 如 图 6-23 所 示 。 


本 Soupwopks 让 文件 F) 坊 8E) 视图 W 括 XW 工具 Toobox 窗 Dtw) 帮助 0 号 口 -区 - 园 . 名 : 习 : 加 .8 村 国 征战 乏 spAsq* | 由 要 索 JR 


“时 bb S 罗 网 湛 局 二 

和 | 局 冲 六 
a | 
编辑 要 “地 泪 ”配合 部 件 ， 智能 扣 部件 ”| 显示 隐 “性 1 新 建 运 | 材料 明 | 爆 作 视 爆炸 直 (instant3D 
果 全 
装 邯 栖 
思 民 I@ » 
( 宇 > 二 


史 行 时 贞 轮 系 供认 < 呈 人 吕 ^ 
-加 传 器 
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| UI 上 


动画 | 强 喉 蕊 国 
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恩 (-) 行星 架 <1> [ 鞭 认 <= 默 认 
9 鸭 (-) 销 钉 <=1> (默认 << 默 认 >， 
由 时 0 行星 齿轮 =1> (Metric - 4 
和 风门 十 <2> 导 兴 << 昧 认 > 
5 马上 油 -1 冉 兴 << 嗣 
Mh BE. 


要 -+" 国 | 关外 | 急 引 XR 名 | 四 | 
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6-22 ”打开 运动 算 例 


3) 更 改 完 成 后 如 图 6-24 所 示 。 
4) 以 同样 的 方式 将 其 它 的 需要 修改 透明 度 的 零件 进行 修改 ， 修 改 完成 后 如 图 6-25 所 示 。 
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恨 ， 送 转 选 择 (B) 
缩放 /于 称 / 旋 转 
最 近 的 命令 {R) 

零 部 件 (请 情 ) 
使 成 为 虚拟 (G) 

晕 ， 枉 置 地 部 件 (H) 
孤立 (N) 
季 部 件 旺 示 
浮动 (W 
生成 新 子 装配 体 四 


2 | 删除 中 
评论 + 
村 和 间 十 上 


图 6-23 ”更 改 零件 透明 度 设 置 图 6-24 更 改 零 件 透 明度 完成 图 6-25 更改 其 它 零 件 透 明度 











6.3.2 ”制作 动画 


1) 观 阅 齿 圈 的 透明 度 变 化 。 将 光标 放 在 5 秒 左右 处 ， 右 键 单 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 【Move Time Bar】 沈 单 命 令 ， 如 图 6-26 所 示 。 
2) 弹出 【编辑 时 间 】 对 话 框 ， 将 时 间 修 改 为 5.00 秒 ， 如 图 6-27 所 示 。 





哮 注 在 坑 辑 时 间 中 输入 数值 ， 可 以 更 精确 地 控制 动画 。 


3) 单 击 哆 【确定 】 按 钮 ， 在 5 秒 时 间 线 处 目 动 出 现 一 个 时 间 线 ， 如 图 6-28 所 示 。 














4 村 | 6 秋 8 和 De 
Wil | 区] 
如 Move Time Bar 大 
4 
A 人 d or + 他 
a ~ XH 4 ‘ 
6-26 【Move Time Bar】 菜单 6-27 ”修改 时 间 为 5.00 秒 6-28 更 改 时 间 后 的 时 间 线 





4) 右键 单 击 齿 圈 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【更 改 透明 度 】 肖 单 命令 ， 如 图 6-29 所 示 。 

5) 修改 完成 后 在 0 一 和 $ 秒 之 间 出 现 一 条 线 ， 并 且 在 $ 秒 处 自动 出 现 一 个 键 码 ， 如 图 6-30 
所 示 。 

6) 将 光标 放 在 7 秒 左右 处 ， 右 键 单 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 【Move Time Bar】 
荣 单 命 令 ， 如 图 6-31 所 示 。 
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夏 改 迁 明 度 出) 

由 -| 藻 国 | 地 部 件 显 示 
5 入口 5 1> | 大 | 以 三 重 轴 移动 中 
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| ke. .(N) 
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| | “人 术 有 向 出 。 “| 隐 党 /时 示 袍 项 目 .. (R) 
本 的 光 源 . 村 。 “| 折 双 项 目 (S) 





6 秒 ; |8 ] 
| | oo 


柏 肪 [中 
















选 拌 所 有 (及 


证 X 音 M 民 | 动 西向 导 . 





图 6_29 选择 更 改 透 明度 图 6-30 ”修改 后 变化 图 6-31 选择 
【Move Time Bar】 命 令 
7) 弹出 【编辑 时 间 】 对 话 框 ， 将 时 间 修 改 为 7.00 秒 ， 如 图 6-32 所 示 。 
8) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 在 7 秒 时 间 线 处 自动 出 现 一 个 时 间 线 。 
9) 在 7 秒 处 具 团 对 应 的 位 置 ， 右 键 单 击 ， 在 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 【放置 键 码 】 亲 早 
命令 ， 如 图 6-33 所 示 。 













粘 帖 [p] 
议 搓 所 有 [A) 
| 潼 泗 和 








入 9 


图 6-32 ”修改 时 间 为 7.00 秒 图 6-33 ”放置 键 码 





屠 计 证 码 可 以 理解 为 动画 中 的 关键 点 。 


10) 键 码 放 置 完 成 后 如 图 6-34 所 示 。 

11) 将 光标 放 在 12 秒 左 右 处 ， 右 键 单 击 ， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 ， 选 择 【Move Time 
Bar】 荣 单 命 令 ， 弹 出 【编辑 时 间 】 对 话 框 ， 将 时 间 修 改 为 12 秒 。 单 击 鳃 【确定 】 按 钮 ， 
在 12 秒 时 间 线 处 目 动 出 现 一 个 时 间 线 。 

12) 右键 单 击 齿 阐 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 【更 改 透 明度 】 来 单 命 令 ， 如 图 6-35 
所 示 。 

13) 修改 完成 后 在 7 一 12 秒 之 间 出 现 一 条 线 ， 并 且 在 12 秒 处 目 动 出 现 一 个 键 码 ， 如 
图 6-36 所 示 。 
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申 -A 注解。 | 愉 | 道 转 选 择 (0) 








由 -8 口 支 座 <] 
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4 | 要 材料 


E 画 7| 合 外 观 (M) 


季 部 件 尾 性 … (N) 
* 日 喘 行星 站 己 


8&8 | 更 改 适 明度 (H) 
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E 





放 六 所 选 范围 (P) 





击 国 <1> 7 种 


6-34 7 秒 处 的 键 码 


隐藏 /至 示 树 项 目 ... (R) 
折 全 项目 (5) 
由 ey 


: 自 定 “菜单 [Ml) 
由 -时 


由 .中 上 行星 架 <1> (默认 < < 默认 


6-35 更改 透明 度 


a 
| 三 


6 和 “6 


10 各 
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条 到 国 -1 12 秒 
全 = 加 


6-36 ”修改 后 的 变化 


14) 在 运动 算 例 中 单 击 “动画 辣 导 ”按钮 ， 如 图 6-37 所 示 。 
1$) 弹出 “选择 动画 类 型 ”对 话 框 ， 选 中 【旋转 模型 】 单 选 按 钮 ， 如 图 6-38 所 示 。 





| 动画 向 导 


| 在 当前 时 间 栏 位 置 揪 入 视图 旋转 或 焊 
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12 御 


< 上 一 步 书 ) | 下 一 步 o) >| | 





6-37 ”选择 动画 问 导 


图 6- 





此 册 导 将 帮助 您 自动 生成 简单 动画 。 


于 
名 旋转 模型 E】 
爆炸 正 ) 
解除 爆 昨 5) 
上 内 基本 运动 输入 运动 全) 


刀 Motion 分 析 输 入 运 动 器) 


只 有 在 生成 爆炸 视图 后 才能 使 用 爆炸 与 解除 爆炸 。 
只 有 在 运动 算 例 中 计算 了 模拟 之 后 才 可 使 用 基本 运动 。 
品 有 在 装 入 呈 税 erks Motion 邱 件 并 在 运动 真 例 中 计算 了 早 果 之 后 才 可 使 





取消 


38 选择 旋转 模型 


EE 





16) 单 击 【下 一 步 】 按 钮 ， 弹 出 【旋转 轴 】 对 话 框 ， 各 项 设置 如 图 6-39 所 示 。 


次 类 


转轴 是 以 绘图 区 中 的 坐标 系 为 准 。 


17) 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 ， 弹 出 【动画 控制 】 对 话 框 ， 各 项 设置 如 图 6-40 所 示 。 


动画 控制 选项 





选择 一 旋转 轴 : 
已 六 轴 
加 六 轴 
全 2- 轴 
旋转 次 数 8): 
回 | 怖 时针 CC) 


站 ) 道 时 针 名 











[上 一 步 @) | 下 一 步 oD > 取消 帮助 


6-39 ”旋转 轴 属 性 设置 





Le] 151 i | Pe -人 了 | 
妆 加 证 塌 的 本 9) 环 度 在 以 下 设 定 整个 动画 
时 间 长 度 中 
有 于 时 十 国 开始 轩 对 名 的 移动 ， 设 定 延 也 


开始 时 间 中 六 加] 12 


上 - 步 (33 





完成 








6-40 ”动画 控制 选项 
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18) 单 击 【完成 】 按 钮 ， 完 成 旋转 动画 的 制作 ， 运 动 算 例 中 的 变化 如 图 6-41 所 示 。 


19) 在 播放 速度 选项 中 选择 “2X ” 如 图 6-42 所 示 。 单 击 喉 按钮 ， 即 可 播放 所 生成 的 
动画 。 
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1 电 清 :1 区 \: 殿 
”< 梧 M<s 夫 人 > 

















图 6-41 运动 算 例 中 的 变化 图 6-42 ”选择 播放 速度 


6.3.3 ”播放 动画 
单 击 鸣 按 钮 ， 即 可 播放 所 生成 的 动画 。 


6.4 相机 介绍 动画 制作 实例 


本 布 通过 改变 视角 和 外 观 来 生成 一 个 相机 凌 配 体 的 动画 ， 模 型 如 图 6-43 所 示 。 
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司 .8 (0 dh1-1<1> (默认 << 默 八 、 
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6-43 ”装配 体 模 型 


主要 步 又 如 下 : 

1) 设置 相机 和 布景 。 
2) 制作 动画 。 

3) 设置 零 部 件 外 观 。 
4) 更 改 零 部 件 透 明度 。 
5) 播放 动画 。 
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6.4.1 设置 相机 和 布景 


1) 启动 中 文 版 SolidWorks 软件 ， 单 击 【 文 件 】 上 打开】 沈 单 命令 ， 在 本 书 配套 文件 
中 打开 “模型 文件 \6\6.4\6.4.sldasm” 文 件 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 即 可 ， 如 图 6-44 所 示 ， 单 击 
【插入 】| 人 【新 建 运动 算 例 】 沫 单 命 令 。 
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者 词 癌 素 相 机 入 下 
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食 宗 ] 号 1-35 








运 沪 捕 # | 
Selidlorks Framim 2014 次 证 多 | 在 坊 担 WB | | 自 定 兴 “ Re, 


图 6-44 打开 运动 算 例 


2) 在 运动 算 例 的 左下 方 ， 打 开 【 光 源 、 相 机 和 布景 】 文 件 夹 ,右键 单 击 【 光 源 、 相 机 
和 布景 】 文 件 夹 ， 在 来 单 选 项 中 选择 【添加 相机 】 

3) 弹出 【相机 】 属 性 管理 绒 ， 图 形 区 工分 割 成 两 个 视 口 ， 相 机 视图 位 于 右 侧 ， 如 图 
6-45 所 示 。 











立 件 和 ” 炉 多 日 ”视图 NM 插入 网 ”工具 窗口 Wj) 帮助 MI 之 = * > 壤 " ” 昌 sj ” 动 本 1 * -局 邹 如 
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[ea 运动 撞 例 1 
选择 要 对 准 相 届 的 英 点 、 曲 线 、 面 或 基准 面 克 过 又 | 许 编辑 装配 林 





图 6-45 界面 视图 
4) 在 【相机 】 属 性 管理 器 中 的 【相机 类 型 】 选 项 中 义 选 【对 准 目 标 】 和 【锁定 除 编 
辑 外 的 相机 位 置 】 复 选 框 ， 防 止 除 相 机 以 外 的 其 它 位 移 。 在 【相机 位 置 】 选 项 中 选中 【 球 
形 】 单 选 按 钮 ， 设 置 【 离 目 标的 距离 】 为 2173mm， 在 【相机 旋转 】 中 设置 【视图 和 角度】 为 


第 6 竟 辅助 功能 实例 。 307 。 
17.96 度 ， 在 【视野 】 选 项 中 设置 【视野 矩形 的 距离 】 为 1354mm,【 视 时 矩形 的 高 度 】 为 
428mm, 【高 宽 比 例 】 为 11:8.5， 如 图 6-46 所 示 。 


妖 : 通过 输入 数值 可 以 精确 地 控制 相机 的 位 置 。 


5) 设置 完成 后 ， 单 击 饼 【确认 】 按 钮 ， 完 成 相机 的 设置 ， 如 图 6-47 所 示 。 





酸 。.126 度 己 


| | | | 










| 导 记 国 LI | | 员 加 加 加 园 旧 
428mm 本 


高 宽 比 语 [ 宽 度 ; 高 度 ); 


1354mm 





三 指 动 高 宽 比 例 
6-46 【相机 】 属 性 设置 6-47 相机 位 置 
6) 在 界面 空白 处 单 击 右键 ， 在 弹出 快捷 亲 早 中 选择 【编辑 布景 】 有 来 单 命令 ， 如 图 6-48 
所 示 。 
7) 弹出 【编辑 布景 】 必 性 管理 器 ， 在 【背景 】 选 项 中 选择 “图 像 ” 如 图 6-49 所 示 。 








ER 
编辑 布 晕 4 
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[CI 旅 二 或 缩小 CC) - 
SB ii : 
(| 项: 滚 视图 (5) 

族 转 布景 地 板 诺 ] 
区 | 视图 定向 . . ， 0 
时 编辑 布景 总 ) 

最 抱 的 命令 侍 ) 
~ 所 伸展 图 像 以 适 全 
史 | 显示 隐藏 的 委 部 件 血 ) Solidwworks 窗口 

厂 保 角 背 县 














图 6-48 选择 编辑 布景 图 6-49 【编辑 布景 】 属 性 设置 
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6.4.2 ”制作 动画 


1) 启用 观 阅 键 码 生成 。 右 键 单 击 运动 算 例 左下 端的 【 视 辐 及 相机 视图 】 图 标 ， 在 弹出 
的 荣 单 命 令 中 选择 【禁用 观 阅 键 码 播放 】 沫 单 命令 ， 如 图 6-50 所 示 。 





Wi: 选择 此 选项 ， 可 以 在 动画 生成 的 过 程 中 ， 通 过 鼠标 来 改变 观看 视角 。 





2) 右键 单 击 【 相 机 2】 图 标 ， 在 弹出 的 快捷 闻 单 中 选择 【相机 视图 】 衣 单 命令 ， 如 图 
6-51 所 示 。 




















了 政 融 机 下 | 
“| 刁 虽 动画! ”全 认 食 认 _ 显 示 状 
Sa 视 向 及 相机 视图 
了 画 对 起 下 加 光大 相机 与 布景 A i 
~ 四 二! 辟 认 借 认 _ 显 示 本 起 时 i ce 
© 可 本 昌 | 禁用 观 冶 妇 友 类 放 : 区 spt pyr ee 
ee 国 | 和 有 生 成 «we ma © 
I 多 环境 ; 隐藏 ,显示 树 项 目 .. ， 锯 ) | .时光 只 | 显示 相机 中) 
”RR 纺 | 折 要 项 目 名 ) ee ma 
Qe 改线 光 “| 隐藏 /显示 树 项 目 .. ， (8) 
和 ? 业 | 自 定义 菜单 四 
-SS 线 泊 尖 要。 自 定义 荣 单 0) 
.由 线 X 源 3 全 四 - 
风 ， 闭 浊 源 2 由. 8 国定 dh1-3<1> WDefauv 








6-50 ”启用 观 阅 键 码 图 6-51 打开 相机 视图 


3) 观 疯 痛 配 体 前 侧 。 将 光标 放 在 20 秒 左右 处 ， 右 键 单 击 ， 在 弹出 的 快捷 来 早 中 ， 选 
择 【Move Time Bar】 亲 单 命令 ， 如 图 6-52 所 示 。 
4) 弹出 【编辑 时 间 】 属 性 管理 右 ， 将 时 间 修 改 为 20 秒 ， 如 图 6-53 所 示 。 















\S 
20 移 
| Nowe Time Bar 
粘 帖 应 ) 编辑 时 间 : Xx| 
选择 所 有 以) 2 0 三 





次 | 动画 身 导 … | 
YX| 仿 信 二 


6-52 【Move Time Bar】 命 令 6-53 ”修改 时 间 为 20 秒 


5) 双击 【相机 2】)， 在 左边 视 口 中 移动 相机 位 置 宇 【 离 目标 的 距离 】 为 3146.41mm， 
【视图 和 角度】 为 12.48 度 ,【 视 图 矩形 的 距离 】 为 1564mm,【 视 图 矩形 的 高 度 】 为 342mm， 
单 击 吉 【确认 】 按 钮 ， 相 机 2 关键 帧 中 的 更 改 栏 变 成 米色 。 表 示 时 间 从 0 秒 到 20 秒 视 角 停 
在 装配 体 前 侧 ， 如 图 6-54 所 示 。 

6) 此 时 在 相机 视图 中 ， 装 配 体 已 显示 至 如 图 6-55 所 示 的 位 置 。 
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RD 


人 
厂 显示 数字 控制 
KM 锁定 了 编 名 外 的 相机 柱 置 











『 拖 动 高 寅 比例 






本 业 
图 6-54 设置 相机 图 6-55 ”20 秒 的 显示 位 置 


6.4.3 ”设置 零 部 件 外 观 


1) 右键 单 击 零 部 件 ， 在 快捷 菜单 中 选择 【外 观 】 荣 单 命 令 ， 在 弹出 窗口 中 选取 【 玻 
璃 】 上 光 译 】 代 绿 玻璃 〗 在 【所 选 几 何 体 】 中 选取 【应 用 到 零 部 件 层 】 选 项 ， 单 击 馈 【 确 
认 】 按钮 ， 完 成 零 部 件 外 观 的 设置 ， 如 图 6-56 所 示 。 
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6-56 设置 零 部 件 外 观 


2) 观 阅 装配 体 右 侧 。 将 光标 放 在 40 秒 左 右 处 ， 右 键 单 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 
择 【Move Time Bar】 沫 单 命令 ， 阐 出 【编辑 时 间 】 属 性 管理 器 ， 将 时 间 修 改 为 40 秒 。 

3) 双击 【相机 2】， 在 左边 视 口 中 移动 相机 位 置 至 【 离 目 标的 距离 】 为 2183.58mm， 
【视图 和 角度】 为 12.48 度 ,【 视 图 矩形 的 距离 】 为 1564mm,【 视 图 矩形 的 高 度 】 为 342mm， 
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单 击 馈 【确认 】 按 钮 ， 相 机 2 关键 帧 中 的 更 改 栏 变 成 米色 。 表 示 时 间 从 20 秒 到 40 秒 视角 
停 在 疤 配 体 右 侧 位 置 ， 如 图 6-57 所 示 。 
4) 此 时 在 相机 视图 中 ， 装 配 体 已 显示 全 如 图 6-58 所 示 的 位 置 。 












自 宝 光 角 度 这 
12.48 度 本 








也 | 
del i 


342mm 二 















「 扮 动 高 寅 比例 





6-57 右 侧 观 阅 时 间 6-58 40 秒 的 显示 位 置 


5) 观 阅 装配 体 后 侧 。 将 光标 放 在 60 秒 左 右 处 ， 右 键 单 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 
择 【Move Time Bar】 和 菜单 命令 ， 弹 出 【编辑 时 间 】 属 性 管理 器 。 将 时 间 修 改 为 60 秒 ， 双 击 
【相机 2】， 在 左边 视 口 中 移动 相机 位 置 至 【 离 目标 的 距离 】 为 1983.57mm， 其 余 参数 保持 默 
认 值 不 变 ， 观 测 装 配 体 的 后 侧 ， 单 击 对 【和 确认】 按钮 ， 相 机 2 关键 帧 中 的 更 改 栏 变 成 米色 。 
表示 时 间 从 40 秒 到 60 秒 视角 停 在 装配 体 后 侧 位 置 ， 如 图 6-59 所 示 。 

6) 此 时 在 相机 视图 中 ， 装 配 体 已 显示 至 如 图 6-60 所 示 的 位 置 。 


























6-59 ”后 侧 观 网 时 间 6-60 60 秒 的 显示 位 置 
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7) 观 阅 装配 体 左 侧 。 将 光标 放 在 80 秒 左 右 处 ， 右 键 单 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 
择 【Move Time Bar】 菜 单 命 令 ， 弹 出 【编辑 时 间 】 属 性 管理 器 。 将 时 间 修 改 为 80 秒 ， 双 击 
【相机 2】)， 在 左边 视 口 中 移动 相机 的 位 置 至 【 离 目 标的 距离 】 为 1556.5mm,【 视 图 角度 】 为 
19.99 度 ,【 视 图 和 矩形 的 距离 】 为 1140.68mm,【 视 图 矩形 的 高 度 】 为 402mm， 观 测 装配 体 的 
左 侧 ， 单 击 臧 【确认 】 按 钮 ， 相 机 2 关键 帧 中 的 更 改 栏 变 成 米色 。 表 示 时 间 从 60 秒 到 80 
秒 视 角 停 在 装配 体 左 侧 位 置 ， 如 图 6-61 所 示 。 

8) 此 时 在 相机 视图 中 ， 装 配 体 已 显示 至 如 图 6-62 所 示 的 位 置 。 
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三 拖 动 高 帘 比 例 
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E | 因 因 可 加 加 加 加 天 轿 ， 
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图 6-61 左 侧 观 网 时间 图 6-62 ”80 秒 处 的 显示 位 置 


6.4.4 ”更 改 零 部 件 透明 度 


1) 右键 单 击 等 部 件 ， 在 弹出 的 快捷 六 单 中 选取 【更 改 透明 上 度 】 亲 单 合 令 ， 在 视 口 空 日 
处 单 击 以 完成 透明 度 的 设置 ， 如 图 6-63 所 示 。 
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图 6-63 ” 零 部 件 更 改 透 明度 
2) 观 疯 奢 配 体 上 侧 及 各 个 按钮 。 将 光标 放 在 100 秒 无 右 处 ， 石 键 单 击 ， 在 弹出 的 快 
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捷 菜 单 中 ， 选 择 【Move Time Bar】 亲 单 命令 ， 弹 出 【编辑 时 间 】 属 性 管理 器 ， 将 时 间 修 改 
为 100 秒 ， 双 击 【 相 机 2】)， 在 左边 视 口 中 移动 相机 位 置 宇 【 离 目 标的 距离 】 为 1211.81mm， 
【视图 角度 】 为 19.23 度 ,【 视 图 矩形 的 距离 】 为 1570.2mm,【 视 图 矩形 的 高 度 】 为 532mm， 
观测 装配 体 的 上 侧 及 按钮 ， 单 击 问 【确认 】 按 钮 ， 相 机 2 关键 帧 中 的 更 改 栏 变 成 米色 。 表 
示 时 间 从 80 秒 到 100 秒 视 角 停 在 装配 体 上 侧 位 置 ， 如 图 6-64 所 示 。 

3) 此 时 在 相机 视图 中 ， 装 配 体 已 显示 至 如 图 6-65 所 示 的 位 置 。 
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xs 12116lmm 者 
6-64 ”上 侧 观 阅 参数 设置 6-65 ” 100 秒 处 的 显示 位 置 





4) 观 阅 装配 体内 部 结构 。 将 光标 放 在 120 秒 左 右 处 ， 碳 键 单 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 
选择 【Move Time Bar】 六 单 命 令 ， 弹 出 【编辑 时 间 】 属 性 管理 器 ， 将 时 间 修 改 为 120 秒 ， 
双击 【相机 2】 在 左边 视 口 中 移动 相机 的 位 置 至 【 离 目 标的 距离 】 为 897.62mm, 【视图 角 
度 】 为 37.59 度 ,【 视 图 和 矩形 的 距离 】 为 546.52mm,【 视 图 矩形 的 高 度 】 为 372mm， 观 测 内 
部 结构 ， 单 击 饼 【确认 】 按 钮 ， 相 机 2 关键 帧 中 的 更 改 栏 变 成 米色 。 表 示 时 间 从 100 秒 到 
120 秒 视 角 仿 在 装配 体内 部 ， 如 图 6-66 所 示 。 

5) 此 时 在 相机 视图 中 ， 显 示 至 如 图 6-67 所 示 的 位 置 。 

6) 观 阅 装配 体 整 体 结构 。 将 光标 放 在 140 秒 左右 处 ， 石 键 单 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 
选择 【Move Time Bar】 来 单 命令 ， 弹 出 【编辑 时 间 】 属 性 演 理 器 。 将 时 间 修 改 为 140 秒 ， 
双击 【相机 2】 在 左边 视 口 中 移动 相机 的 位 置 至 【 离 目 标的 距离 】 为 741.04mm, 【视图 角 
度 】 为 47.94 度 ,【 视 图 矩形 的 距离 】 为 328.38mm, 【视图 矩形 的 高 度 】 为 292mm， 观 测 装 
配 体 的 整体 结构 ， 单 击 鲜 【确认 】 按 钮 ， 相 机 2 关键 帧 中 的 更 改 栏 变 成 米色 。 表 示 时 间 从 
120 秒 到 140 秒 视 角 停 在 装配 体外 部 位 置 ， 如 图 6-68 所 示 。 

7) 此 时 在 相机 视图 中 ， 显 示 至 如 图 6-69 所 示 的 位 置 。 
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8) 在 播放 速度 选项 中 选择 “5X ” 如 图 6-70 所 示 。 
6.4.5 ”播放 动画 
单 击 只 按钮 ， 即 可 播放 所 生成 的 动画 。 





6-70 选择 播放 速度 
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6.5 ”如 何 制作 电话 的 泻 染 图 片 


本 市 将 介绍 电话 模型 的 演 染 图 片 制作 过 程 ， 模 型 如 图 
6-71 所 示 。 

主要 步 又 如 下 : 

1) 转换 文件 格式 。 

2) 设置 模型 外 观 。 

3) 设置 外 部 环境 。 

4) 设置 贴图 。 

5) 光源 与 相机 的 应 用 。 
6) 输出 图 像 。 图 6-71 电话 模型 


6.5.1 转换 文件 格式 


1) 局 动 中文 版 SolidWorks 软件 ， 选 择 【 文 件 】|【 打 开 】 朋 单 命 令 ， 在 本 书 配 套 文件 中 
打开 “模型 文件 \6\6. 和 电话 ”文件 ， 如 图 6-72 所 示 。 

2) 由 于 在 SolidWorks 中 PhotoView 360 是 一 个 插件 ， 因 此 在 模型 打开 时 需 插 入 
PhotoView 360 才能 进行 渲染 。 选 择 【 工 具 】|【 搬 件 】 亲 单 命令 ， 义 选 【PhotoView 360】 复 
选 杠 ， 如 图 6-73 所 示 。 
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solidvynrks WPS mriwpr 2N14 加 | 了 | 


| 
Solidorks Friaitua 2014 在 沪剧 零件 号 中 2 ,国人 SS 管 太 


6-72 ”打开 模型 6-73 ”启动 PhotoView 360 插件 





驳 六 启动 此 插件 ， 方 可 进行 图 片 演 米 。 


3) 在 视图 窗口 中 单 击 右键 ， 弹 出 快捷 染 单 ， 选 取 【 放 大 或 给 小 】 肖 单 命令 ， 放 大 疼 
形 ; 选择 【和 平移】 这 单 命令 ， 将 模型 位 置 调整 到 恰当 位 置 ， 如 图 6-74 所 示 。 
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已 -9- 信 - 仿 -日 -8- 了 -ON-O-7- 因 人 AA*| 半 -加 -习作 灌 - 铝 -| 生 - | 阿 - 轨 
mn [FE [op [ERTR TE ETESTTF ET 
[BES] >， 

时 


吧 电话 【原件 屋 认 < 从 > 
扼 稻 史 记录 











仿 曲面 - 钙 入 15 ; 

只 曲面 - 航 入 17 

喇 曲面 - 葡 入 1 

鸭 和 :1 
下 


» 
| 柜 骂 [ 坟 坟 和 
Soli olorks Prenim 2014 |[ 许 蝙 辑 零件 [| 三 有 全 中 25, 国 SS 管 扩 


6-74 ”放大 模型 





6.5.2 ”设置 模型 外 观 


1) 选择 【PhotoView360】|【 编 辑 外 观 】 朋 单 命令 ， 弹 出 【外 观 、 布 景 和 贴图 】 窗 格 ， 
如 图 6-75 所 示 。 





加 : 时 观 eolor) 
He 洲 笠 


所 这 几何 体 ”全 | 
国王 {原件 ,5LBPRT 
D| 














[ 放 殉 概要 件 [| | 马 中 少 ” 轩 3 得 天 


6-75 ”编辑 外 观 界 面 





2) 在 【外 观 、 布 景 和 贴图 】 项 目 栏 中 选取 【塑料 】 | 【中 等 光 洋 】 | 【红色 中 等 光泽 
塑料 】 在 视图 窗口 中 单 击 电话 外 这， 如 图 6-76 所 示 。 

3) 在 【外 观 、 布 景 和 贴图 】 项 目 栏 中 ， 选 取 【 塑 料 】 | 【中 等 光泽】 | 【 淡 灰 色 中 等 
光泽 塑料 】]， 在 视图 窗口 中 单 击 电话 线 ， 单 击 碎 【确定 】 按 钮 ， 如 图 6-77 所 示 。 
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和 色 中 等 沪 学 弛 
6-77 添加 电线 外 观 


4) 在 视图 窗口 中 单 击 右键 ， 选 择 【 旋 转 视图 】 菜 单 命令 ， 调 整 模型 视图 位 置 。 在 【外 
观 、 布 景 和 贴图 】 项 目 栏 中 ， 选 取 【 塑 料 】 | 【高 光泽 】 | 【白色 高 光泽 塑料 】 在 视图 窗 
口中 单 击 电话 按键 ， 单 击 傅 【确定 】 按 钮 ， 效 果 如 图 6-78 所 示 。 

5) 选择 【Photoview360】|【 最 终 泻 染 】 菜 单 命令 ， 对 先前 得 到 的 外 观 效果 进行 预览 ， 
经 过 软件 的 泻 染 过 程 后 ， 得 到 了 初步 的 泻 染 效果 ， 如 图 6-79 所 示 。 
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名 只, 蝎 料 栅 光 
ES 
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全 最终 泻 梁 a =|3| | 





图 6-79 ”初步 泻 染 效果 图 


6.5.3 ”设置 外 部 环境 


1) 选择 【PhotoView360】|【 编 辑 布 景 】 亲 蛙 命 令 ， 弹 出 【外 观 、 布 景 和 贴图 】 窗 格 。 

2) 在 【外 观 、 布 景 和 贴图 】 项 目 栏 中， 选择 【布景 】 | 【演示 布景 】 | 【厨房 背景 
作为 环境 选项 ， 双 击 鼠 标 或 者 利用 鼠标 拖 动 ， 将 其 放置 到 视图 中 ， 得 到 添加 环境 后 的 效果 ， 
如 图 6-80 所 示 。 

3) 选择 【PhotoView360】|【 编 辑 布景 】 采 单 命令 ， 对 环境 进行 设置 。 在 【基本 】 选 项 
中 设置 ， 楼 板 背 景 与 XZ 对 齐 ,【 楼 板 等 距 】 设 置 为 80mm， 在 【高 级 】 选 项 中 设置 ， 设 置 
【 宽度】 为 905.3mm, 【深度 】 为 44Smm, 【旋转 】 为 108 度 ,【 环 境 旋 转 】 为 108 度 ， 如 图 
6-81 所 示 。 
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6-80 ”添加 环境 效果 


厂 国定 高 帘 比 例 
厂 自动 调整 殿 慨 大 小 [9 





高 高 比 亿 203 ; 1 
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ms 





6-81 ”设置 环境 参数 


6.5.4 ”设置 贴图 


1) 选择 【PhotoView360】|【 编 辑 贴 图 】 识 单 命 令 ，PhotoView360 将 提供 一 些 预 置 的 贴 
图 ， 如 图 6-82 所 示 。 

2) 选择 【标志 】 | 【图 标 标 志 】 贴 图 ， 在 绘图 区 中 将 要 放置 贴图 的 位 置 处 单 击 鼠 标 ， 
则 贴图 将 出 现在 此 区 域 中 。 选 择 【PhotoView360】|【 编 辑 贴 图 】 菜 单 命 令 ， 在 【了 映射】 选 
项 中 设置 【宽度 】 为 135.01mm, 【 高度】 为 33.752Smm, 【旋转 】 为 90.00 度 ， 单 击 祷 【 确 
定 】 投 钮 完成 贴图 设置 ， 如 图 6-83 所 示 
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- 允 图 中 的 图 片 可 以 是 用 户 自己 制作 的 图 片 。 


3) 选择 【PhotoView360】|【 有 最 终 演 染 】 深 单 命令 ， 对 效果 进行 查看， 得 到 的 是 添加 了 
图 标 之 后 的 总 图 ， 6-84 I 
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6-84 ” 演 染 结果 
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6.5.5 ”光源 与 相机 的 应 用 


1) 选择 【视图 】|【 光 源 与 相机 】|【 添 加 相机 】 有 六 蛙 命 令 ， 如 图 6-85 所 示 。 





文件 虽 ”编辑 (6 ”视图 IW 插入 四 工具 ”PhotoView360 窗口 [IW) 帮助 IH) 5。 
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6-85 添加 相机 


2) 设置 【相机 类 型 】 为 【对 准 目 标 】 在 【相机 位 置 】 中 选择 【球形 】， 离 目标 的 距离 
为 2296.23mm， 滚 转 为 -18 度 ， 视 图 角度 为 48.6 度 ， 视 图 矩形 的 距离 为 3788.73mm， 视 图 


窍 形 的 高 度 为 3421.3$Smm。 在 【布景 ， 光 源 与 相机 】 项 目 栏 中 选择 相机 序号 ， 单 击 右键 选择 
【 相机 视图 】 按 钮 来 预览 添加 相机 的 效果 ， 如 图 6-86 所 示 。 














| 厂 拖 动 高 帘 比 例 


6-86 添加 相机 的 预览 


3) 随 着 相机 参数 的 变化 ， 会 引起 视觉 效果 的 变化 。 在 【相机 】 选 项 中 继续 设置 参数 ， 
设置 【相机 类 型 】 为 【浮动 ])， 在 相机 旋转 中 偏 航 -90 上 度 ， 俯 仰 -25.2 上 度 ， 深 转 -25.2 度 ， 
视图 角度 54.65 度 ， 视 图 矩形 的 距离 为 2268.73mm， 视 图 矩形 的 高 度 为 2344.53mm， 在 【 布 
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景 ， 光 源 与 相机 】 项 目 栏 中 选择 相机 序号 ， 单 击 右键 选择 【相机 视图 】 按 钮 来 预览 添加 相机 
的 效果 ， 如 图 6-87 所 示 。 
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lv 锁定 除 病 担 外 的 相机 位 置 


高 宽 E 例 [宽度 ; 高 度 ) 
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「 拖 动 高 宽 比 例 








图 6-87 设置 相机 参数 
4) 选择 【视图 】|【 光 源 与 相机 】|【 添 加 点 光源 】 采 单 命 令 。 在 【 扣 光 源 】 | 【基本 】 


选项 中 设置 【光源 位 置 】 为 【 球 坐 标 】， 【经 度 】 为 51.97 上 度 ,【 纬 度 】 为 73.69 度 ， 距 离 为 
429.16mm， 将 模型 背景 设置 为 单 白色 ， 如 图 6-88 所 示 。 
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6-88 ”光源 对 比 效果 


5) 选择 【视图 】|【 光 源 与 相机 】|【 添 加 聚 光 源 】 菜 单 命 令 ， 在 【 聚 光 源 】|【 基 
本 】 选 项 中 设置 【坐标 系 】 为 【 球 坐 标 】,【 经 度 】 为 -36 度 ,【 纬 度 】 为 54 度 ， 距 离 为 
1160mm， 目 标 x 坐标 为 70.97mm， 目 标 y 坐标 为 394.0Smm， 目 标 z 坐 标 为 26.1lImm， 圆 锥 
角 为 7 度 ， 如 图 6-89 所 示 。 
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6-89 ” 聚 光 源 参数 


6.5.6 输 出 像 PhotoView 360 选项 是 


1) 选择 【PhotoView360】 人 选项】 素 单 命令 ， 弹 出 【Photo ve 
View360 选项 】 属 性 管理 器 ， 在 【输出 图 像 设 定 】 中 设 定 【 宽 
度 】 为 556mm,【 高 度 】 为 430mm,【 图 像 格 式 】 下 拉 菜 单 中 选 
择 【JPEG】)， 如 图 6-90 所 示 。 


[动态 帮助 IH) 
太 出 图 你 坟 小 : 


哮 尘 完 度 和 高 度 的 数值 越 大 ， 栓 出 的 分 状 率 就 越 大 。 


lw 固定 高 寅 FE 和 iF) 
2) 在 PhotoView360 工具 栏 中 单 击 【最 终 泻 染 】 在 完成 所 L la 
有 设置 后 对 图 像 进行 预 响 ， 得 到 最 终 效 果 ， 如 图 6-91 所 示 。 厂 榜 出 环境 封闭 
3) 在 最 终 洽 染 结果 的 窗口 中 单 击 【 保 存 预览 图 像 】 按 钮 ， 
为 其 指定 保存 的 路 径 以 及 名 称 。 指 定 保存 类 型 为 了 了 EG， 输 入 文 
件 名 “电话 泻 染 效果 图 ”如 图 6-92 所 示 。 
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6-90 ”输出 设置 
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图 6-91 最 终 演 染 
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立 件 名 加 ): | 电话 演 染 效果 图 "| 去 存 总 ) 
保存 类 型 允 ): [JFEG tx. Jf) "| 职 宵 


图 6-92 保存 图 像 
至 此 ， 电 话 的 泻 染 过 程 全 部 完成 ， 得 到 图 像 结果 后 可 以 通过 图 像 浏览 碍 直接 钥 看 。 





泥 





6.6 ” 款 后 习题 


1. 请 按 不 同 的 次 序 来 重新 识别 文 座 模型 。 

2. 请 让 压缩 机 分 别 绕 X、Y、Z 轴 旋 转 来 制作 动画 。 
3. 请 将 台灯 隐藏 ， 重 新 制作 相机 介绍 的 动画 。 

4. 请 制作 背景 为 厂房 的 电话 泻 染 图 片 。 
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在 线 视频 i 解 与 本 书 内 容 同 步 ，SolidWorks 技 术 专 家 详细 讲解 每 一 个 设计 关 
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